
โครงการฝึกอบรมเชงิปฎบิัตกิารเพื่อพฒันาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป. 

หลักสูตร การออกแบบและผลิตผลิตภณัฑ์ไม้ประสาน 
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป. 

จัดโดย 

ส านักบริหารกลางและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง 

แนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและน าสมัย  

ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง 

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 9.00 – 12. 00 น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การ (สาคร) คันธโชต ิ



ศาสตราจารย์ ดร.อ านวย คอวนิช  

ไดเ้ร่ิมตน้ท างานกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้หรือ อ.อ.ป. ตั้งแต่เร่ิมกอ่ตั้งเม่ือปี พ.ศ.2490 จนกระทัง่ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ  

 ได้เร่ิมต้นท างานกบัองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.
อ.ป. ตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ.2490 จนกระทัง่ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการเม่ือปี พ.ศ.2517  

และเกษียณอายใุนต าแหน่งผู้อ านวยการเม่ือปี พ.ศ.2523 



ส านกึบญุคณุคณาจารย์ทกุๆทา่น 
ที่สอนให้ผมมีองค์ความรู้และประสบการณ์ 



ขอบคณุพ่ีๆ เพื่อนๆ และน้องๆ วนศาสตร์ทกุทา่นที่ให้ก าลงัใจ 
และความอบอุน่อย่างสม ่าเสมอในช่วงที่เรียนคณะวนศาสตร์ 



สวนป่าอนุรักษ์  
สวนป่าเศรษฐกิจ  

นวัตกรรมการออกแบบผลิตภณัฑ์ในการใช้ประโยชน์ไม้มีค่า 

ออป. “เป็นผู้น าจดัการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน  
เพ่ือยกระดบัอตุสาหกรรมไม้จากป่าปลกู ปี 2565 

ไมก้ระยาเลย ไมเ้ตง็ไทย,ไมม้ะค่า,ไมป้ระดู่,ไมแ้ดง 

ผลิตภณัฑ์ ไม้สักสวนป่า จาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

#73ปี #ออป. #ปลกูป่าเพ่ือประชาชน 
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            การลกัลอบตัดไม้ และมีไม้ของกลางจ านวนมากที่ได้ตกเป็นของ
แผ่นดิน ซึ่งทางรัฐบาลได้มีแนวคิดการใช้ประโยชน์จากไม้ให้คุ้ มค่า อาคาร
ส าหรับจดัแสดงศิลปะ ทัง้ประติมากรรม จิตรกรรม ตลอดจนงานฝีมือตา่งๆ ของ
ช่างไทย รวมถึงแหลง่เรียนรู้ข้อมลูทางประวตัิศาสตร์เชิงศิลปะ ในการศกึษาครัง้
นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษานวตักรรมการใช้ประโยชน์ไม้มีค่าทัง้ 6 ชนิด ที่เข้าไป
ตกแตง่ภายในอาคารพิพิธภณัฑ์ไม้มีคา่ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของแผ่นดิน 



     ไม้สัก พะยูง ประดู่ แดง มะค่าโมง และชงิชัน เพื่อท าการแปรรูป ใช้ในการตกแต่งภายใน
ตัวอาคารของพพิิธภัณฑ์ไม้มีค่า และจากกระบวนการแปรรูปไม้เป็นแผ่น ก็จะมีขีเ้ล่ือย เศษ
หวัไม้ปลายไม้ และปีกไม้  
     ซึ่ งปีกไม้น ากลับมาซ่อมซอยแปรรูปเป็นไม้ขนาดเล็กแล้วน าไปผลิตเป็นแผ่นไม้อัด
ประสาน ( finger joint) เพื่อให้เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุด แต่ก็ยังมีเศษเหลือจากการ
ผลิตในส่วนของขีเ้ลื่อย และเศษหัวไม้ปลายไม้น าไปผลิตเป็นแผ่นไม้ประกอบ เพื่อเป็นการ
ตอบสนองการใช้ประโยชน์จากไม้ของกลางให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

ไม้ของกลางอยู่ 6 ชนิด  



เศษไม้  
             หมายถึง เศษของไม้จากการโค่นล้มในแปลง การตัด
สางขยายระยะ ตอไม้ กิ่งไม้ ก้าน ใบ เศษไม้จากการแปรรูปจาก
ไม้ซุงเป็นไม้ท่อนไม้แผ่นในรูปของปีกไม้ หัวไม้ปลายไม้ แผ่นไม้ 
ท่อนไม้ที่ไม่ได้ขนาดหรือมีต าหนิ เศษเหลือจากไม้ท่อนไม้แผ่นใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ในรูปแบบต่างๆกัน รวมทัง้
เศษไม้ที่ผ่านการใช้สอยมาก่อน เช่น ลังไม้บรรจุสินค้า พาเลทไม้
ที่รองรับสินค้า (สาคร 2547)  
 

การจัดการสวนป่า การตดัสางขยายระยะ ไม้มีขนาดเลก็ 



ความหมายของการออกแบบ (Design) 
 ความหมายการออกแบบนัน้มีความหมายได้หลาย
อย่างขึน้อยู่กบัว่าเราจะน าความหมายนัน้ไปใช้กบังานการ
ออกแบบเก่ียวกบัเร่ืองใด สาขาวิชาการแขนงใด อาชีพอะไร 
งานประเภทหรือชนิดไหน ซึง่มีค านิยามในความหมายของ
การออกแบบไว้ดงันี ้

 การออกแบบหมายถึง การรวบรวมหรือการจัดองค์ประกอบทัง้ท่ีเป็นสองมิติและสามมิติเข้า
ด้วยกนัอย่างมีหลกัเกณฑ์ การน าองค์ประกอบของการออกแบบมาจดัรวมกนันัน้ นักออกแบบจะต้อง
ค านึงถงึประโยชน์ใช้สอยและความงามอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของการออกแบบ การออกแบบ
เป็นศิลปะของมนุษย์เน่ืองจากเป็นการสร้างค่านิยมทางความงามและสนองคณุประโยชน์ทางกายภาพ
ให้แก่มนุษย์ ในการออกแบบนีถื้อว่า เป็นวิชาปฏิบตัิเก่ียวกบัการวิเคราะห์ การสร้างสรรค์และการพฒันา 
รู้จกัวางแผนจดัขัน้ตอน รู้จกัเลือกใช้วสัดแุละวิธีการผลิตเพื่อผลิตงานให้ได้ตามแบบท่ีต้องการ 



 การออกแบบหมายถึง การรู้จักวางแผนจัดขัน้ตอน รู้จักการเลือกใช้วัสดุและวิธีการเพื่อ
ท าตามที่ต้องการนัน้โดยให้สอดคล้องกับลักษณะของรูปแบบและคุณสมบัตขิองวัสดุแต่ละชนิด
ตามความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึน้มา  เช่น เราสร้างเก้าอีส้ักตัวนัน้เราต้อง
วางแผนเป็นขัน้เป็นตอน โดยเร่ิมจากการเลือกใช้วสัดวุ่าจะใช้วสัดใุดจึงมีความเหมาะสมกบัชิน้ส่วนนัน้ๆ 
วิธีการต่อยึดโครงสร้างจะใช้กาว ตะป ูนอตหรือใช้ข้อต่อยึดแบบไหน การค านวณเร่ืองของสดัส่วนของ
เก้าอีท่ี้มีความเหมาะสมตอ่การใช้งาน ความแข็งแรงทนทานของเก้าอีม้ากน้อยเพียงใด สีสนัท่ีใช้ควรใช้สี
อะไรท่ีท าให้เก้าอีท่ี้สร้างออกมามีความสวยงามและมีความคงทนต่อการใช้งาน รวมทัง้ความนิยมของ
การใช้สีสนัในแตล่ะยคุหรือแตล่ะช่วงของเวลานัน้ๆ เป็นต้น 



 การออกแบบหมายถงึ การปรับปรุงแบบหรือพฒันารูปแบบ ผลงาน หรือสิ่งต่างๆท่ีมีอยู่แล้วให้
มีความเหมาะสมมีความแปลกใหม่เพิ่มขึน้ เช่น เก้าอีท่ี้เราผลิตขึน้มาขายเม่ือระยะเวลาผ่านไปนานๆ
อาจท าให้เกิดการเบื่อหน่ายในรูปทรง หรือสีสนั เราท าการออกแบบปรับปรุงหรือพฒันาให้เป็นรูปแบบ
ใหม่ให้สวยกว่าเดิม แปลกกว่าเดิม ทัง้นีค้วามเหมาะสมเร่ืองความสะดวกสบายในการใช้งานยงัคงเดิม
หรือดีกว่าเดิม ช่วยเพิ่มมลูค่า มีความสวยงามสะดดุตาและมีความโดดเด่น สีสนัท่ีใช้มีความสวยงาม
ทนทานเข้ากบัสมยันิยมในช่วงนัน้ๆและล า้หน้าสูอ่นาคต 

 การออกแบบหมายถึง กระบวนการคิดค้นหาค าตอบเพื่อท่ีตอบสนองความต้องการในสิ่ง
ใหม่ๆของมนษุย์ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึน้ มีความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยดัเวลาและมีความปลอดภยั 



 การออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานท่ีผู้ อื่นสามารถ
มองเห็น รับรู้และสัมผัสได้ในลักษณะรูปธรรม  เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานด้านการร่วมกัน การ
ออกแบบเป็นภาษาสากลอย่างหนึ่งท่ีใช้สื่อความหมายออกมาเป็นภาษาภาพ ไม่ต้องใช้เสียงพดู ไม่ต้อง
เรียนรู้หลกัไวยากรณ์ ก็สามารถสื่อความหมายกนัได้ 

 ในการออกแบบนีถื้อว่าเป็นวิชาการปฏิบัติเก่ียวกับการวิเคราะห์ การสร้างสรรค์และการ
พฒันาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการความสะดวกสบายในการด ารงชีพของสงัคมมนุษยชาติ 
และมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ืองตราบท่ีมนุษย์ยังมีความต้องการความสุข 
ดงันัน้ นกัออกแบบ (Designer) คือ ผู้ ท่ีพยายามค้นหาความคิดใหม่   การสร้างสรรค์สิ่งใหม ่  
การหาวิธีแก้ไขหรือค้นหาค าตอบใหม่ๆ ส าหรับปัญหานัน่เอง  



ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ สร้างหรือ
คิดค้นขึน้มา เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการด ารงชีพ 
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเร่ิมจากความคิดพืน้ฐานของการ
จนิตนาการหรือสร้างขึน้มาจากความคิด 





สวนป่าปลูกเศรษฐกจิ 

ปรับทศันคต ิ



ไม้ขนาดเล็ก 

ลักษณะไม้ขนาดเลก็ 

 ไม้ขนาดเลก็ในประเทศไทยก าหนดที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-10 นิว้ หรือ 10-25 ซม. ในท่ีนีเ้ป็น
ไม้ขนาดเลก็ท่ีมาจากสวนป่า ขนาดไม้ท่ีเหมาะสมควรมีเส้นผ่าศนูย์กลางไมต่ ่ากว่า 8 นิว้ และควรเลื่อยเป็น
ขนาดสัน้ ความยาวประมาณ 1.50-2.00 ม. (ไม้ท่อนขนาดเลก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6-9 นิว้ เลื่อย
เป็นไม้แปรรูปแล้วได้ผลผลติ 25-35 % โดยรวมไม้ที่โค้งงอและแตกร้าวด้วย เมื่อน าไปใช้งาน
คงเหลือประมาณ 20-25 %) 
       ลกัษณะการใช้งานเหมาะส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ไม้ชิน้เลก็ ซึง่หากต้องการไม้ที่มีขนาดใหญ่และหน้า
กว้างขึน้ให้ต่อความยาวหรืออัดประสานทางความหนาและความกว้างเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามการ
แปรรูปไม้ขนาดเลก็เส้นผ่าศนูย์กลาง 5-7 นิว้ นัน้สามารถท าได้ แตผ่ลผลิตไม้แปรรูปจะน้อย สญูเสียไม้ใน
ลกัษณะปีกไม้และเศษไม้มาก ไม้แปรรูท่ีได้จะมีกระพี ้ติดไส้ และจ านวนตาไม้มาก 

ไม้ขนาดเลก็ท่ีมีขนาดต ่ากว่า 5-7 นิว้น าไปท าอะไร?  

กระบวนการแปรรูปไม้โดยการเลื่อยไม้นั้นมีการสูญเสีย
เนื้อไม้ถึงร้อยละ 50-55 จากสาเหตุหลายประการ 



ขนาดไม้ที่เหมาะสมควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต ่ากว่า 8 นิว้  
และควรเลื่อยเป็นขนาดสัน้ ความยาวประมาณ 1.50-2.00 ม.  

ไม้ขนาดเลก็เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-10 นิว้ หรือ 10-25 ซม.  

ไม้ท่อนขนาดเลก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6-9 นิว้ 
เล่ือยเป็นไม้แปรรูปแล้วได้ผลผลติ 25-35 % 
โดยรวมไม้ที่โค้งงอและแตกร้าวด้วย เมื่อน าไปใช้
งานคงเหลือประมาณ 20-25 %) 



ตวัอย่างเปรียบเทยีบไม้กลมเปลา ด้วยการเหลากลมแบบใหม่และการ
แปรรูปโดยการเล่ือยเป็นไม้ปอนด์ก่อนเหลากลมแบบดัง้เดมิ 

การเหลากลมจากไม้กลมเปลาขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลเิมตรได้ไม้ท่อนกลม 
250 มิลลเิมตร เหลือเศษไม้น้อย การแปรรูปโดย
การเลื่อยได้ไม้ท่อนกลม 210 มิลลเิมตร เหลือเศษ
ไม้มาก 

แนวคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและน าสมัย  
 

























ผลการทดลองที่สวนวจิัยงานไม้สาคร 
 



ไม้จากการตัดแต่งขยายระยะสภาวะสด 
ผลิตเคร่ืองเรือนไม้ 

ผลการทดลองภาคปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 





ผลผลิตเคร่ืองเรือนไม้ 



ความหมายเครื่องเรือนแบบถอดประกอบ (Knock Down Furniture) 

 เครื่องเรือนแบบถอดประกอบ หมายถึง เครื่องเรือนที่สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่อง
เรือนได้โดยง่าย ไม่ว่าเครื่องเรือนนั้นผลิตจากวัสดุไม้จริง ไม้ประกอบ โลหะเหล็ก โลหะผสม พลาสติก 
หวาย กระจก หรืออาจใช้วัสดุร่วมกันก็ได้  

 การออกแบบและผลิตเครื่องเรือนประเภทนี้มีประโยชน์ท าให้ช่วยประหยัดค่าขนส่ง ไม่กินพื้นที่
ในการจัดเก็บ สะดวกในการส่งติดตั้งในอาคารของลูกค้าที่มีประตู หรือบันไดแคบ หรืออาคารสูงๆ ง่าย
ต่อผู้ซื้อในการขนย้ายหรือเปลี่ยนแบบหรือเคลื่อนย้ายเปลี่ยนที่ ง่ายต่อการถอดประกอบ ส่วนใหญ่ที่พบ
เห็นบ่อยจะเป็นชั้นวางของ ตู้เก็บของโชว์ ตู้เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน เป็นต้น  



รูกับเดือย  (dowel joints) 

รู ช่อง ร่อง 

การเลือกข้อต่อส าหรับโครงสร้างงานไม้ 
(Wooden joints for Wood structure) 

ข้อต่อรูและเดือย (Mortise and Tenon)  

ส่วนข้อต่อแบบอื่นๆมีการสร้างขึ้นหรือดัดแปลงขึ้นเพื่อ

การใช้งานเฉพาะอย่างเพื่อความแข็งแรงในการต่อยึด

โครงสร้าง เพื่อความสะดวกในการผลิต ง่ายต่อการประกอบ 

การประหยัดหรือเพ่ือความสวยงาม  

การเข้าเดอืย 
ก. น าไม้ ๒ อัน โดยอันหน่ึงท าให้เป็นเดือย อีก
อันหน่ึงเจาะรูให้พอเหมาะกัน มาประกบให้
ประสานกันพอด ีเดอืยมีเฉพาะที่ไก่ตวัผู้เท่านัน้ 

 







โครงการการออกแบบและผลิตเครื่องเรือนไม้รูปแบบบ้านนอก (คันทรี่
เฟอร์นิเจอร์) เป็นสนิค้าและบรกิารใหม่ในเชงิพาณิชย์ และถือว่าเป็นช่องทาง
ธุรกจิใหม่สู่กลุ่มผูช้ ื่นชอบเครื่องเรอืนไมรู้ปแบบธรรมชาต ิกลุ่มงานการตกแต่ง 
ตกแต่งสวน และงานทางสถาปนิก กลุ่มคนทีร่กัชวีติธรรมชาต ิกลุ่มบา้นพกัตามรี
สอรท์ต่างๆ และหอ้งพกัตามธรรมชาต ิกลุ่มรา้นสวนอาหาร กลุ่มรา้นขายกาแฟ
สด กลุ่มรา้นขายผกัผลไม ้

 

โครงการการออกแบบและผลิตเครื่องเรือนไมร้ปูแบบบา้นนอก  



# ตัวอย่างสิ่งที่เป็นรูปธรรมในการจัดการไม้ขนาดเล็กในอนาคต 
 
 

เชิญชวนทุกๆท่านช่วยกันต่อยอดผลิตภณัฑ์ไม้เศรษฐกจิ 
เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและน าสมัย  

 



”เมืองไม้ในฝัน” 
เมืองไม้ขนาดเล็ก (Small Logs City) 



เชิญชวนท่องเที่ยวเมืองไม้ขนาดเล็ก 
ตัวอย่าง การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กในอนาคต   



ตัวอย่าง การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กในอนาคต   



ตัวอย่าง การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กในอนาคต   







ตัวอย่าง การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กในอนาคต   







ไม้เหลากลมสามารถผลิตผลิตภณัฑ์งานไม้ตัง้แต่งานโครงสร้างบ้านอาคาร
สถานที่อยู่อาศยั เสาบ้าน เสาศาลา เสาซุ้มประตู เสารัว้ ระเบียง และเคร่ือง
เรือนไม้ทอ่นกลมรูปแบบคนัทร่ีที่กลมเปลามีสีสนัความสวยงาม ลวดลายที่เป็น
เอกลกัษณ์ของไม้แตล่ะชนิด  

 
เคร่ืองเรือนไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆของไม้ขนาดเล็กสามารถผลิต

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลผลิตการปลูกไม้เศรษฐกิจ ช่วง 3-5-10 ปี 
สามารถสร้างเศรษฐกิจไทยจากไม้ขนาดเล็กในการตัดสาง ไม้แคระ
แกน หรือโค่นล้มเพื่อปลูกทดแทนหรือไม้จากการปลูกสร้างสวนป่า
ชนิดอ่ืนๆ เพื่อการเตบิโตอย่างยั่งยืน สร้างชุมชนมีรายได้และเพิ่มพืน้ที่
ป่าให้กับประเทศ 

ประโยชน์ไม้เหลากลม 

















































วัสดุและอุปกรณ์เสริมงานไม้ 
(Materials and accessories for woodworking) 

               วสัดแุละอุปกรณ์เสริมงานไม้ ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ ใช้เสริม
หรือใช้ตกแต่งผลิตภณัฑ์ให้คงทน สวยงาม ป้องกนัขีดข่วน การกดักร่อนและสะดวก
ต่อการท างานและใช้งานมากย่ิงขึน้ แยกออกเป็นประเภทดงันี ้คือ 
               1. ประเภทวัสดุตดิประสานหรือกาว (Adhesive Materials Glues) 

               2. ประเภทวัสดุสารเคลือบ (Coating Materials) 

               3 .ประ เภทวั สดุ ปิ ดห รื อก รุ ผิ ว ผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อ ก า รตกแ ต่ ง  ( Decorative 

Laminated Materials) 
            4. ประเภทวัสดุบุนวม (Upholstery) 

               5. ประเภทวัสดุจักสาน (Basketry Furniture) 

               6. ประเภทวัสดุเคร่ืองประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (Hardware and Fittings) 



1. Specific Adhesionหมายถึง  
การยดึเหนี่ยวระหวา่งอณขูองไม้และอณขูองกาวท่ีเกิดตามผิวหน้าท่ีเรียบของไม้  

2. Mechanical  Adhesion เป็นการยดึเหน่ียวท่ีเกิดขึน้ของ
กาวท่ีไหลไปอดุอยู่ตามรู (Pore) ของผิวหน้าไม้ท่ีไม่เรียบขรุขระท่ีน ามาอดั
ติดกนั  

กาว (Adhesive) หรือ Glue นัน้ โดยทัว่ไปแล้วหมายถึงวสัดท่ีุใช้
เช่ือมยดึประสานวตัถใุห้ติดกนัได้ 



1. ประเภทวัสดุตดิประสานหรือกาว (Adhesive Materials Glues) คือ วสัดุ
ท่ีใช้ยึดติดประสานวสัด ุ2 ชิน้เข้าด้วยกนั มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ กาวธรรมชาติ (Natural glues) กาว
สงัเคราะห์ (Synthetic adhesive) และกาวยางสงัเคราะห์ (Synthetic rubber) 
วสัดยุึดติดประสานใช้กบัรอยต่อชิน้ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ และประสานแผ่นไม้ให้มีความหนาความ
กว้างและความยาวมากขึน้ เพื่อความสวยงามและคงทน มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
วสัดตุิดประสาน เช่น กาวโพลิไวนิลอะซิเทตอิมลัชนั (มอก.181-2530) กาวหลอมร้อนเอทิลีนไวนิลแอซีเทต 
(มอก.1121-2535) กาวเรซิ่นสงัเคราะห์ (ฟิโนลิคและอะมิโนพลาสติก) ส าหรับไม้ (มอก.360-2523) เป็นต้น 
กาวที่ใช้กบังานไม้นัน้มีอยู่หลายชนิดแตล่ะชนิดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัชนิดวสัดแุละประเภทของงาน 



กาวที่ใช้ส าหรับผลิตไม้ประสานสามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการใช้งาน 
         1. กาวส าหรับผลิตไม้ประสานส าหรับงานโครงสร้างที่ ต้องการความ
แข็งแรงสูงได้แก่ กาวเรซอซินอลฟอร์มลัดีไฮด์, ฟีนอลฟอร์มลัดีไฮด์, กาวโพลียเูรเทน
, กาวอีพ๊อกซี, กาวโพลียเูรเทน เป็นต้น 
         2. กาวส าหรับผลิตไม้ประสานที่ไม่ใช่งานโครงสร้างที่ไม่ต้องการความ
แข็งแรงสูงมากนักได้แก่ ยเูรียฟอร์มลัดีไฮด์, เมลามีนฟอร์มลัดีไฮด์, กาวโพลีไวนิล
อาซีเตต, กาวยาง, กาวร้อนเหลว, กาวอิมลัชนัโพลีเมอริคไอโซไซยาเนต เป็นต้น 



วัสดุเคลือบ แบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ วัสดุเคลือบสีผิวใสแบบโชว์ลายไม้ วัสดุเคลือบ
ย้อมสีผิว และวัสดุเคลือบผิวด้วยสีทึบ มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
วสัดเุคลือบ เช่น (มอก.149-2518) แลกเกอร์ใสไนโตรเซลลโูลส (มอก.562-2528) และสี
รองพืน้ (สีชัน้ลา่ง) ส าหรับงานไม้ (มอก.357-2523) เป็นต้น  

           สีเป็นสารเคลือบชนิดหน่ึงที่มีประโยชน์ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ช่วยให้เกิด
ความสวยงาม ป้องกนัการกดักร่อนพืน้ผิววสัดโุครงสร้างให้มีความถาวรคงทนต่อการใช้งานมากขึน้ 
เพื่อป้องกนัพืน้ผิววสัดจุากมลภาวะต่างๆ ช่วยให้ผิวหน้าของวสัดทุนทานต่อสภาวะอากาศ น า้ และ
สารเคมีต่างๆ นอกจากนีแ้ล้วสารเคลือบผิวช่วยท าให้ผิวหน้าของวสัดมุีความแข็งแรง ทนทานต่อการ
ขดัสีได้มากขึน้และอายกุารใช้งานยาวนาน ตวัอย่าง การป้องกนัพืน้ผิววสัด ุการใช้สีทาไม้เพื่อป้องกนั
การผพุงัของไม้เน่ืองมาจากความชืน้ 



            การเคลือบสีผวิเพื่อความสวยงาม นอกจากสีท าให้มีความสวยงามแล้วสี
ยงัมีอิทธิพลที่ท าให้เกิดความรู้สกึต่างๆ เช่น ขนาดของผลิตภณัฑ์ท าให้ดใูหญ่ขึน้หรือ
เล็กลง ท าให้รู้สึกว่าหนกัขึน้หรือเบาลง ความแข็งแรงท าให้เกิดความรู้สึกว่าแข็งแรง
มากหรือแข็งแรงน้อย อุณหภูมิท าให้รู้สึกว่าร้อนหรือเย็น ความสะอาดท าให้เกิด
ความรู้สกึว่าสะอาดน่าใช้ เพิ่มความสง่างามของผลิตภณัฑ์เพื่อช่วยดงึดดูความสนใจ
แก่ลกูค้า  
            เพื่อเป็นสื่อความหมายและมีผลทางจิตวิทยาแก่ผู้พบเห็น ความ
สวยงามของผลิตภัณฑ์หลังการเคลือบผิวหน้าด้วยสีท าให้เกิดความสวยงาม
เรียบร้อย เน่ืองมาจากสีท่ีใช้ (Colors) จากความเงาของสี (Gloss) จาก
พืน้ผิวของสีหรือวสัด ุ(Texture) จากความสว่างของสี (Lighting) หรือ
จากทัง้หมดรวมกนัท าให้เกิดความสวยงาม สีของผิวหน้ามีผลตอ่การสะท้อนแสงและ
อมความร้อน สีขาวจะสะท้อนแสงได้สูงสุดและอมความร้อนได้น้อยสุด ส่วนสีด า
สะท้อนแสงได้ต ่าสดุและอมความร้อนได้มากสดุ 



        การเคลือบสีผิวเพื่อป้องกันพืน้ผิววัสดุจากมลภาวะต่างๆ สีเป็น
สารเคลือบผิวหน้างานช่วยท าให้ทนทานต่อสภาพอากาศ น า้ และ
สารเคมีต่างๆ นอกจากนีช่้วยท าให้ผิวหน้างานมีความแข็งแรงทนทาน
ต่อการเสียดสีมากขึน้และเพิ่มอายุของการใช้งานนานขึน้ ตัวอย่างสีที่
ใช้กับงานไม้ช่วยเพื่อป้องกันการผุพังของไม้เน่ืองมาจากความชืน้ 
ช่วยป้องกันไม่ให้ตดิไฟได้ง่าย นอกจากนีสี้ยังช่วยในการอุดรูพรุนของ
ผิวหน้างานและท าให้การท าความสะอาดได้ง่ายขึน้ 



3. ประเภทวัสดุปิดหรือกรุผิวผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่ง (Decorative Laminated Materials) 
คือการใช้วสัดปิุดผิวหน้าหรือกรุผิว มีจดุประสงค์เพ่ือความสวยงาม การป้องกนัพืน้ผิววสัดจุากมลภาวะต่างๆ ทนต่อการขดั
สีหรือขีดข่วน ช่วยท าให้ผิวหน้างานมีความแข็งแรงเพ่ิมขึน้ ท าความสะอาดง่าย ช่วยในการปิดทบัวัสดโุครงสร้างภายใน 
ช่วยอายกุารใช้งานยาวนานขึน้และท าให้ผลิตภัณฑ์ดแูล้วมีความเรียบร้อย การออกแบบและผลิตนัน้มีวสัดปิุดผิวหน้าให้
เลือกใช้มากมายและมีคณุสมบตัิตา่งๆ ที่ไม่เหมือนกนั เชน่ สี ลวดลาย ความหนาของวสัดปิุดผิวและความทนทานของวสัดุ
ปิดผิว เป็นต้น 

วัสดุปิดหรือกรุผิวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ แผ่นบาง (Foil) และแผ่นหนา (Plate) 
มาตรฐานผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุปิดหรือตดิตกแต่งผิว เช่น แผ่นอัดเคลือบโพลเิอสเตอร์เรซนิ 
(มอก.1108-2535) เป็นต้น 



4. ประเภทวัสดุบุนวม (Upholstery)  
               ได้แก่ ผ้า หนัง และฟองน า้ท่ีใช้ในการบุนวม เพื่อความสวยงามและการใช้งานท่ีสุขสบาย 
วสัดบุนุวมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ (1) วสัดบุ ุ(Lining) เช่น ผ้า, หนงั (2) วสัดนุวม 
(Cushioning) เช่น ฟองน า้ เส้นใยต่างๆ นอกจากนีย้งัรวมถึง สปริง (Spring) ซิป (Zip) 
และอื่นๆ มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัวสัดบุนุวม เช่น หนงัเฟอร์นิเจอร์ (มอก.232- 
2520) หนงัเทียมโพลิไวนิลคลอไรด์ (มอก.681-2530) (มอก.1248-2537) ยางฟองน า้ (มอก.173-2519) 
เป็นต้น  



5. ประเภทวัสดุจักสาน (Basketry Furniture) คือ วสัดพุวกหวาย ไม้ตอก ไม้ไผ่ 
วสัดเุส้นใยต่างๆ น ามาใช้ในการจกัสานและถกัร้อย อาจใช้วสัดจุกัสานอย่างเดียวหรือหลาย
อย่างมาถกัร้อย หรือใช้วสัดรุ่วมผสมกนัหลายชนิดขึน้อยู่กบัรูปแบบเพื่อ ให้เกิดประโยชน์ด้าน
การใช้สอยและความสวยงาม ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ประเภทนีใ้ช้ไม้จริงและไม้ประกอบเป็น
โครงสร้างภายใน หรืออาจมีส่วนของไม้จริงโชว์ให้เห็นเพื่อความสวยงามเพียงบางส่วน ซึ่งมี
ลกัษณะคล้ายเคร่ืองเรือนประเภทบุแต่มีความแตกต่างกันท่ีการใช้วัสดุท่ีน ามาใช้ในการจัก
สานและถกัร้อยให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้สอยและความสวยงามแทนการบหุุ้มนวม 



6. ประเภทวัสดุเคร่ืองประกอบและอุปกรณ์
ประกอบ (Hardware and Fittings) คือ อปุกรณ์เสริม
ตกแตง่ผลิตภณัฑ์ อปุกรณ์ล๊อค วสัดอุปุกรณ์ยดึเหน่ียวชิน้ส่วนผลิตภณัฑ์ มือจบั 
กลอน บานพับ ลูกล้อ รางเลื่อน สลกัเกลียว และอื่นๆ เป็นต้น เคร่ืองประกอบ
และอปุกรณ์ประกอบท่ีใช้ผลิตผลิตภณัฑ์นัน้มีมากมายหลายรูปแบบใช้ส าหรับ
การยดึโครงสร้างให้มีความแข็งแรง เพ่ือประดบัประดาความสวยงาม เพ่ือความ
สะดวกสบายในการใช้งาน การใช้อปุกรณ์แต่ละชนิดนัน้ขึน้อยู่กบัจุดประสงค์ใน
การน าไปใช้ และตามความเหมาะสมกับงานนัน้ๆ อุปกรณ์บางอย่างใช้เพ่ือ
ความสะดวกในการถอดประกอบชิน้ส่วนผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ความสวยงามของ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ วัสดุเคร่ืองประกอบและอุปกรณ์ประกอบท ามาจากไม้ 
โลหะจ าพวกเหล็ก อลูมิ เนียม โลหะผสมต่างๆ และพลาสติก มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองโลหะหรือเคร่ืองประกอบ กลอน : 
ทองเหลืองและอลมูิเนียมชนิดอดัรีด (มอก.596-2528) ลกูล้อส าหรับเคร่ืองเรือน 
: ล้อยาง (มอก.916-2532) ตะปเูกลียวหวัเหลี่ยม (มอก.763-5231) เป็นต้น 



วัสดุที่ใช้ท าโครงสร้างเคร่ืองเรือนไม้ แบ่งได้ 2 ลักษณะ  
1. วัสดุที่ใช้ท าโครงสร้างภายนอกของเคร่ืองเรือนไม้ เช่น ขาโต๊ะ ขาเก้าอี ้รางขาโต๊ะ รางขา

เก้าอี ้โครงสร้างเตียงนอน ขอบตู้  ต้องใช้ไม้ท่ีดีมีคณุภาพมีสีสนัลวดลายสวยงามเพื่อโชว์ลายไม้  
 
2. วัสดุที่ท าโครงสร้างภายในของเคร่ืองเรือนไม้ เช่น โครงสร้างของงานบนุวม โครงสร้างงานจกั
สาน บางครัง้ไม่จ าป็นต้องใช้ไม้ท่ีดีมีคณุภาพมีสีสนัลวดลายสวยงาม เพราะอยู่ภายในพอหุ้มบนุวม
หรือจกัสานแล้วมองไม่เห็น อาจใช้วสัดหุลากหลายร่วมกนัได้ หรือใช้วสัดท่ีุมีต าหนิได้ แต่ต้องไม่ท า
ให้โครงสร้างสญูเสียความแขง็แรง 



ตัวอย่างรายละเอียดชิ้นส่วนต่างๆและการประกอบช้ินส่วนของการออกแบบและผลิตผลิต ั   
โต๊ะกลมไม้เอนกประสงค แบบถอดประกอบ 
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การเลือกข้อต่อส าหรับโครงสร้างงานไม้ 
(Wooden joints for Wood structure) 

       การออกแบบโครงสร้างจะแข็งแรงทนทานตอ่การรับน า้หนกัได้ดีหรือไมส่ว่นท่ีส าคญัคือข้อต่อท่ี
น ามาใช้ ดงันัน้การเลือกใช้ข้อตอ่ต้องอยูบ่นฐานของการวิเคราะห์แรงเค้นตา่งๆ รูปแบบของแรงเค้น
ท่ีเกิดขึน้กับชิน้งานต้องน ามาใช้ในการพิจารณาในการออกแบบ โดยปกติในการออกแบบ
โครงสร้างจะเลือกใช้ข้อตอ่พืน้ฐาน 8 ประเภทคือ 1.ข้อต่อชน (Butt) 2.ข้อต่อสวม (Dado) 

3.ข้อต่อบาก (Rabbet) 4.ข้อต่อเกย (Lap) 5.ข้อต่อลิน้และร่อง (Tongue 

and Groove) 6.ข้อตอ่ฝังลิ่ม (Miter) 7.ข้อตอ่ประกบ (Dovetail) และ 8.ข้อ
ต่อรูและเดือย (Mortise and Tenon) บางทีความแข็งแรงของวสัดโุครงสร้างอาจจะ
แข็งแรงน้อยกว่าความแข็งแรงในการยึดเหน่ียวด้วยกาว หรือข้อต่อ หรือการยึดชิน้ส่วนด้วยสลกัท่ี
ประดิษฐ์ขึน้มาใช้ก็เป็นไปได้ ชิน้งานบางอย่างอาจใช้ข้อต่อมากชนิดในการประกอบเข้าด้วยกัน
เพราะคณุสมบตัิในการรับแรงท่ีไมเ่หมือนกนั ดงันัน้ควรเลือกวสัดแุละข้อต่อท่ีน ามาใช้ให้เหมาะสม
กบังานนัน้ๆ  

ตวัอย่างการต่อชนขอบข้างไม้และปลายไม้ (Butt and edge joints) 









การออกแบบและผลิตผลิตภณัฑ์ไม้ประสาน 

ไม้โครงหรือไม้จ๊อยท์ (Joint) 











ตดิตาม Facebook : Green Easy Design  



วัสดุไม้ 

กรรมวิธีและกระบวนการผลิต 

การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์งานไม้ 

การตลาด 

องค์ประกอบการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์งานไม้สู่ความส าเร็จ 





เมืองไม้ขนาดเล็ก (Small Logs City) 



















การอัดหรืออาบน้ ายาไม ้(Preserved) 

การแปรรูปวัสดุไม้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ คือ 
1. การแปรรูปไม้จริง (Wood solid) 

การอบและผึ่งไม้ (Wood seasoning) 

2. การแปรรูปวัสดุทดแทนไม้หรือไม้ประกอบ 
(Wood-Substitute Composite materials) 







แปรรูปไม้ ตัดโค่นปลูกทดแทน ท่อนซุง ผลผลิต 

ผลผลิตจากการปลูกไม้เศรษฐกจิ 

การตัดสางขยายระยะ 
ไม้แคระแกรน 



เศษจากการแปรรูปไม้ 
สามารถน ากลับไปใช้ผลิตเป็นผลิต ั   ส าเร็จรูปได้อีก
ลักษ ะหนึ่ง (Remanufactured) ถอืได้ว่าเป็นการใช้
ประโยชน์ของไม้ได้มากที่สุดเท่าเป็นไปได้ในอีก
รูปแบบหน่ึง  



ผลิต ั   ไม้ประสาน  

เครื่องเรือน 

วัสดุทดแทนไม้ 

ผลิตภณัฑ์ไม้ 
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ผลิตภณัฑ์ไม้ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักคือ 
1. ผลติภณัฑ์จากการแปรรูปไม้ในอุตสาหกรรม (wooden Products) 

2. ผลติภณัฑ์จากการแปรรูปน าไปสร้างหรือผลิตขึน้ใหม่ (Remanufactured)  

ช่วงตาย ต้องรู้วธีิ  

เครื่องเรือน  ผลิต ั   งานไม้ 



ช่วงตาย ต้องรู้วธีิ  



กระบวนการแปรรูปไม้โดยการเลื่อยไม้นั้นมีการสูญเสียเนื้อไม้ถึงร้อยละ 
50-55 จากสาเหตุหลายประการ ได้เนื้อไม้น้อย เหลือเศษไม้มาก 



การเลือกชือ้ไม้ 

ขนาดของไม้ 

ขนาดไม้แปรรูปมาตราฐานของสหรัฐอเมริกา ขนาดไม้แปรรูปมาตราฐานของไทย 



เศษไม้  



เศษไม้สามารถน าไปใช้ประโยชน ในการผลิตผลิต ั   ใน

รูปแบบต่างๆกันได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมชนิดของไม้ ขนาด 

ลักษ ะรูปร่างของไม้ กรรมวิธี ขั้นตอน เทคนิค เทคโนโลยีและ

ปริมา ของเศษไม้ เป็นต้น 

ขัน้ตอนการท าไม้ 

 



















         เน้นการใช้ประโยชน์จากไม้สวนป่าปลูก เศษไม้ทางด้านอุตสาหกรรมและเศษเหลือ
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สวนวจิยังานไม้สาคร 













การผลติแผน่ไม้ประสานจากเศษไม้ปลายไม้เหลอืใช้ 
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การออกแบบและผลิตผลิตภณัฑ์ไม้ประสาน 
(Design of Glued Laminated Wood) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์การ(สาคร) คันธโชต ิ

แนวคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ไม้เศรษฐกจิเพื่อใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและน าสมัย  



 งานบางอย่างต้องการใช้ไม้ท่ีมีขนาดความหนา ความกว้าง และความยาวมากกว่าไม้ปกติทัว่ไป  
 
- ต้องมีการออกแบบไม้ประสานเป็นการเตรียมวัสดุไม้เบือ้งต้นให้มีขนาดความหนา ความกว้าง และ
ความยาวเพิ่มขึน้ตามความต้องการ  
- เพื่อเตรียมความพร้อมของวัสดุก่อนการแปรรูปหรือขึน้รูปเป็นชิน้ส่วนผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปใน
ขัน้ตอนต่อไป  
- ข้อดขีองไม้ประสานสามารถคัดเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงต าหนิของไม้ที่น ามาต่อกันได้ สามารถใช้ไม้ต่าง
ชนิดได้ท าให้เกดิสีสันความสวยงามของแผ่นไม้ประสานได้ หากท าสีโชว์ลายไม้จะเหน็รอยต่อของชิน้
ไม้  
- คุณสมบัตขิองไม้ประสานจะดีหรือไม่ขึน้กับชนิดของไม้ ชนิดของกาวที่ใช้ ชนิดของน า้ยาอัดรักษา
เนือ้ไม้ การอบผึ่งไม้และปริมาณความชืน้ กรรมวธีิการผลติ ชนิดของข้อต่อชน เป็นต้น 

การประยุกต์ใช้เศษไม้ส าหรับผลิตผลิตภณัฑ์งานไม้ 



ไม้ประสาน 



ต่อให้ยาว 



ต่อให้กว้าง เพิ่มให้หนา 





- การน าเศษไม้มาใช้ประโยชน์ในที่นีก้ล่าวเฉพาะวิธีการท าไม้ประสานที่สามารถท าได้จริง
และไม่ต้องใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ยุ่งยากมีราคาแพงจนเป็นข้อจ ากัด การ
ประสานไม้ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการเตรียมวัสดุไม้พร้อมที่ท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ตามที่ต้องการ  
 
 
 
 
- หากเราเข้าใจเร่ืองนีแ้ล้วไม้แปรรูปที่ไม่ใช่พวกเศษไม้สามารถน ามาใช้ได้ง่ายนิดเดียว 
เพราะวิธีการน าไม้มาใช้เร่ิมแรกไม่ยุ่งยากเหมือนกบัการน าเศษไม้มาใช้ซึ่งต้องผ่านขัน้ตอน
การประสานไม้ก่อน  



 ไม้ประสาน (glued laminated wood) หมายถึง ไม้แผ่นหรือไม้ท่อนท่ีผลิต
ขึน้มาใหม่โดยการน าเอาไม้แปรรูปหรือเศษไม้ขนาดเล็กมาเรียงต่อประกอบให้ขนานกนัตามแนวเสีย้นของ
กนัและกนั โดยยึดประสานติดกนัด้วยกาวให้มีขนาดความยาว ความหนา ความกว้างเพิ่มขึน้เป็นแผ่นไม้
เพียงแผ่นเดียวหรือเป็นไม้ท่อนตามขนาดที่ต้องการก่อนน าไปใช้งาน  
 
 
 ไม้ประสานท่ีได้นีเ้ป็นการเตรียมวสัดไุม้ส าหรับน าไปผลิตขึน้รูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆในขัน้ตอนต่อไป 
ไม้ประสานแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 
 1. ไม้ประสานเพื่องานโครงสร้าง (structural glued laminated timber, GLULAM) 

  
2. ไม้ประสานเพื่องานทัว่ไป (non-loadbearing glued laminated timber) 

ไม้ประสาน 



GLULAM 
ไม้ประสานเพื่องานโครงสร้าง  

(structural glued laminated timber) 



ไม้ประสานเพื่องานทั่วไป  
(non-loadbearing glued laminated timber) 



ประเภทของกาว 
กาวที่ใช้กบังานผลิตภณัฑ์โดยทัว่ไปแบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆตามแหลง่ที่มา ดงันี ้
 1. กาวธรรมชาติ เป็นสารธรรมชาติได้แก่ พวกที่ได้จากพืช (Vegetable gum) แป้ง 

(Dextrin) ถั่วเหลือง โปรตีนจากพืชและสตัว์ เช่น กาวหนังสัตว์ กาวพืช กาวนม กาวเลือด เขา 
กระดกู นม และสารอื่นๆ เช่น ยางมะตอย (Asphalt) เซลแลค ยางธรรมชาติ เป็นต้น 

 2. กาวสังเคราะห์ เป็นกาวที่ได้จากการสงัเคราะห์ทางเคมี เช่น กาวยเูรียฟอร์มลัดีไฮด์ 
กาวรีซอร์ซินอลฟอร์มลัดีไฮด์ กาวมีลามีนฟอร์มลัดีไฮด์ เป็นต้น 



กาวสังเคราะห์ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามคุณสมบัตขิองกาว คือ 
 1. กาวเทอร์โมเซทติง้ (Thermo-setting Adhesives) คือ ประเภทของกาวนี ้

เมื่อได้รับความร้อนจะแห้งและแข็งตวัเร็วขึน้ และเมื่อกาวท่ีได้รับความร้อนจะแปรสภาพ
เป็นของแข็งท่ีไม่สามารถหลอมละลายได้อีก ได้แก่ กาวฟีนอลลิค กาวยูเรีย กาวเรซอร์ซี
นอล กาวเมลามีน กาวไอโซไซยาเนต กาวอีปอกซี ซิลิโคน ฟิโนลิค แอนแอโรบิค เป็นต้น 

 
 2. กาวเทอร์โมพลาสตกิ (Thermo-plastic Adhesives) คือ ประเภทของกาวท่ี
ไม่แข็งตวัเมื่อได้รับความร้อน แต่กลบัอ่อนตวัและหลอมเหลว (hot-melts) เมื่อมีความ
ร้อนไปกระท า การใช้กาวประเภทนีต้้องใช้ความร้อนให้กาวหลอมเหลวก่อนและจะยึด
เหน่ียวติดกนัเมื่อกาวเย็นตวั และหากมีความร้อนไปกระท าถึงจุดหนึ่งท่ีเรียกว่า Critical 
point ท าให้ชิน้งานไม้ท่ียึดติดด้วยกาวชนิดนีจ้ะหลุดออกจากกัน กาวประเภทนีจ้ึงมี
ข้อจ ากดัท าให้การใช้กบังานในท่ีอณุหภมูิสงูไม่มากเกินกว่า 80oC ได้แก่ ยางซีเมนต์ ฮอต
เม้ลท์ ไชยาโนอคริเลต กาวโพลี่ไวนิล เป็นต้น  



 การประสานไม้ในที่นีก้ล่าวเฉพาะไม้ประสานเพื่องานทัว่ไป และใช้กาวสงัเคราะห์ชนิด
เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Adhesives) ซึง่เป็นกาวที่สามารถแข็งตวั
ในอณุหภมูิห้องซึง่เหมาะสมกบัการท างานไม้ทัว่ไป ไม่ยุ่งยาก ใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์น้อยชิน้ แต่
ต้องเสียเวลาในการรอให้กาวแข็งตวัอาจนานถึง 24 ชัว่โมงหรือน้อยกว่านัน้ขึน้อยู่กบัชนิดของ
กาวที่ใช้ เช่น  กาวลาเท็กซ์ กาวผง กาวยูเรียฟอร์มลัดีไฮด์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเลือกใช้
กาวต้องพิจารณาถึงต้นทนุในการผลิต ความแข็งแรง ความปลอดภยั ไม่มีพิษและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 

กาว 



  
 การท าไม้ประสานโดยการน าเอาไม้แปรรูปหรือเศษไม้ชิน้เล็กท่อนสัน้มาเรียง
ต่อประกอบให้ขนานกนัตามแนวเสีย้นของกนัและกัน ใช้แรงอดัต่อประสานติดกัน
ด้วยกาวให้มีขนาดความยาว ความหนา ความกว้างเพิ่มขึน้เป็นแผ่นไม้เพียงแผ่น
เดียวหรือเป็นไม้ท่อนตามขนาดท่ีต้องการ แล้วน าไปไสปรับขนาดให้ผิวเรียบเสมอ
พร้อมน าไปใช้งานตอ่ไป 

ขัน้ตอนการท าไม้ประสาน 



1. การประสานไม้เพื่อให้ได้ไม้ที่มีความยาวเพิ่มขึน้ตามต้องการ โดยการทากาวบน
ผิวปลายงานไม้กบัผิวปลายงานไม้ (End to end) แล้วน าไม้ท่ีทากาวด้านปลาย
งานไม้มาตอ่ชนอดัติดกนั โดยใช้อปุกรณ์ช่วยจบัยดึและรอให้กาวแข็งตวัก่อนถอดอปุกรณ์
ในการจบัยดึออก  
- การต่อชนมีวิธีการต่อชนได้หลายรูปแบบขึน้อยู่กบัการน าไม้ไปใช้งานแต่ละอย่างตาม
ความเหมาะสม  แต่ท่ีนิยมทัว่ไปจะใช้ข้อต่อชนแบบนิว้ประสาน (Finger Joint) 

เพื่อความแขง็แรงของรอยตอ่ยดึ  
 

 
ข้อตอ่ชนแบบนิว้ประสาน (Finger Joint) แบง่ออกเป็น 2 ชนิดคือ  
1. Finger Joint Laminated (FJL) ฟันรอยตอ่ตัง้หงายขึน้  
2.  Butt Joint Laminated (BJL) ฟันรอยตอ่อยู่ด้านข้างแผ่น 

การประสานไม้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ  



การประสานไม้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
1. การประสานไม้เพ่ือให้ได้ไม้ที่มีความยาวเพ่ิมขึน้ตาม
ต้องการ โดยการทากาวบนผิวปลายงานไม้กบัผิวปลายงานไม้ 
(End to end) แล้วน าไม้ที่ทากาวด้านปลายงานไม้มาตอ่ชน
อดัติดกนั โดยใช้อปุกรณ์ชว่ยจบัยดึและรอให้กาวแข็งตวัก่อน
ถอดอปุกรณ์ในการจบัยดึออก  

2. การประสานไม้เพ่ือให้ได้ไม้ที่มีความกว้างเพ่ิมขึน้ตาม
ความต้องการ โดยการทากาวบนผิวขอบงานไม้กบัผิวขอบงาน
ไม้ (Edge to edge) แล้วน าไม้ด้านขอบงานไม้ที่ทากาวมา
ประกบอัดติดกัน โดยใช้อุปกรณ์ช่วยจับยึดและรอให้กาว
แข็งตวัก่อนถอดอปุกรณ์ในการจบัยดึออก 

3. การประสานไม้เพ่ือให้ได้ไม้ที่มีความหนาเพ่ิมขึน้ตาม
ความต้องการ โดยการทากาวบนผิวหน้างานไม้กบัผิวหน้างาน
ไม้ (Face to face) แล้วน าไม้ด้านผิวหน้าที่ทากาวมาประกบ
อดัติดกนั โดยใช้อปุกรณ์ช่วยยดึและรอให้กาวแข็งตวัก่อนถอด
อปุกรณ์ในการจบัยดึออก 



ต่อชนแบบการใช้เดอืยกลม (Doweled Edge)  (Edge to edge)  

Tongue and Groove)  

Rabbeted Edge or Edge Lap)  

ลิน้กลาง (Splined Edge)  



ตัวอย่างการประสานไม้เพื่อให้ได้ไม้ที่มีความกว้างเพิ่มขึน้แบบต่อชน (Butt joints) เป็นการ
ยึดต่อโครงสร้างแบบเรียบง่ายโดยใช้ชิน้ส่วนของไม้ต่อชนกันแล้วใช้เดือยกลมช่วยยึด โดยใช้แรงอดัต่อ
ประสานติดกนัด้วยกาวให้เป็นไม้แผ่นที่มีความกว้างตามความต้องการ หรือหากไมใ่ช้เดือยกลม แตต้่องการ
ให้แขง็แรงเพ่ิมขึน้ก็ใช้ตะปตูอกเพิ่มหรือใช้ตะปเูกลียวยดึเสริมเพื่อความแขง็แรงก็ได้  



3. การประสานไม้เพื่อให้ได้ไม้ที่มีความหนาเพิ่มขึน้ตามความต้องการ โดยการทากาวบนผิวหน้า
งานไม้กบัผิวหน้างานไม้ (Face to face) แล้วน าไม้ด้านผิวหน้าท่ีทากาวมาประกบอดัติดกนั 
โดยใช้อปุกรณ์ช่วยยดึและรอให้กาวแขง็ตวัก่อนถอดอปุกรณ์ในการจบัยดึออก 
ขัน้ตอนการประสานไม้โดยการน าเอาแผ่นไม้แปรรูปหรือแผ่นไม้ประสานน ามาอดัต่อประสานผิวหน้างาน
ไม้กบัผิวหน้างานไม้ (Face to face) โดยใช้แรงอดัตอ่ประสานติดกนัด้วยกาวให้เป็นไม้แผ่นท่ีมี
ความหนาตามความเหมาะสมกบัการใช้งานแตล่ะอย่าง จากนัน้น าไปไสปรับขนาดให้ผิวเรียบเสมอพร้อม
น าไปใช้งานตอ่ไป  

หมายเหต ุเทคนิคการตอ่ไม้ประสานต้องเผ่ือความหนา ความยาว ความกว้างให้เพียงพอ ส าหรับการตดั
หรือขึน้รูปให้ได้ขนาดตามแบบ และต้องให้รอยตอ่ประสานเยือ้งกนัเพื่อความแขง็แรงของไม้ประสาน 



การประสานไม้ 

การท าสีไม้ 
การขึน้รูป ใช้เคร่ืองCNC 

การแปรรูปไม้ 





ผลิตภณัฑ์ไม้ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักคือ 
1. ผลติภณัฑ์จากการแปรรูปไม้ในอุตสาหกรรม (wooden Products) 

2. ผลติภณัฑ์จากการแปรรูปน าไปสร้างหรือผลติขึน้ใหม่ (Remanufactured)  
เครื่องเรือน  ผลิต ั   งานไม้ 

Oriented Strand Board 

Oriented strand lumber (OSL) 





การออกแบบและผลิตผลิต ั   ถังขยะไม้ (Bin Box) 



การออกแบบและผลิตผลิต ั   เขียงไม้ (Wooden Chopping Board) 



การออกแบบและผลิตผลิต ั   นาฬิกาไม้ (Wooden Clocks) 



การประยุกต ใช้เศษไม้  (The application of wood waste) หมายเลข  1  จินตนาการ
ประยุกต์การใช้เ  ไม้ท าเป็นที่แขวนของอเนกประสงค์ 

ขั้นตอนการออกแบบและการผลิต 

 

 

 

+ 

 

ขั้นที่ 1 วัดขนาดไม้ความหนา ความกว้างและความยาว   ขั้นที่  2 เขียนแบบร่างบนชิ้นงานกะขนาดสัดส่วนต่างๆ 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 ตัดและเจาะรูชิ้นงานตามแบบ      ขั้นที่  4 ขัดลบมุมตกแต่งชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 5 ตัดขนาดเดือยตามแบบและขัดตกแต่ง     ขั้นที่  6 ประกอบชิ้นงานพร้อมลงสีเคลือบ 

การประยุกต ใช้เศษไม้  (The application of wood waste) หมายเลข  2 จินตนาการท าเป็นที่เก็บ
อุปกร ์ของใช้บนโต๊ะท างาน 

 ขั้นตอนการออกแบบและการผลิต 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 วัดขนาดไม้ความหนา ความกว้างและความยาว   ขั้นที่  2 เขียนแบบร่างบนชิ้นงานกะขนาดสัดส่วนต่างๆ 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 ตัดและเจาะรูชิ้นงานตามแบบ      ขั้นที่  4 ขัดลบมุมตกแต่งชิ้นงานพร้อมลงสีเคลือบ 

 







หลักการออกแบบผลิต ั   โดยทั่วไป 
หลังจากการเตรียมงานหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว เอาข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์และ

น าผลที่ได้มารวบรวมเป็นแนวทางส าหรับใช้พิจาร าประกอบในการออกแบบ โดยค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ 

1. หน้าที่ใช้สอย (Function) คือ ต้องออกแบบให้มีหน้าที่ใช้สอยถกูต้องตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ เพ่ือสนองความต้องการ
ของผู้อปุโภคและบริโภค ตวัอยา่งการออกแบบโต๊ะอาหารนัน้ไม่จ าเป็นต้องมีที่เก็บเอกสารหรืออปุกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังาน 
พฤติกรรมและระยะเวลาการใช้งานก็มีความแตกต่างกนั การท าความสะอาดต้องง่ายและท าได้สะดวก แต่หากเราจะใช้
โต๊ะอาหารมาท างานก็ได้ เพียงแตห่น้าที่ใช้สอยไม่สมบรูณ์เทา่ที่ควร เป็นต้น  



2. ความปลอดภัย (Safety) การออกแบบต้องค านึงถึงความปลอดภยัของผู้อปุโภคบริโภค ไม่เกิดอนัตรายได้
ง่าย มีความปลอดภัยสูง เป็นต้น การออกแบบต้องไม่มีจุดที่แหลมคม หากมีความจ าเป็นต้องลบมุมตกแต่งให้
เรียบร้อย ค านงึถงึความแข็งแรงของเคร่ืองเรือนในขณะที่ใช้สอยหรือไม่ใช้ต้องไม่เกิดอนัตราย เป็นต้น 

3. โครงสร้าง (Construction) ควรเลือกใช้โครงสร้างให้เหมาะสมมีความแข็งแรงทนทาน การ
ประกอบยึดชิน้ส่วนเคร่ืองเรือนต้องมีความแข็งแรงมั่นคง แต่ต้องค านึงกรรมวิธีการผลิตและการ
ประหยดัประกอบด้วย 



4. ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) คือ ต้องค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน ขนาดและ
ขีดจ ากดัของผู้อปุโภคและบริโภค เช่น เก้าอีต้้องมีขนาดสดัส่วนที่เหมาะสมกบัการใช้งาน นัง่แล้วสบายมีความนุ่มนวล 
ถ้าเป็นพวกด้ามมีดควรจบัได้สะดวกสบาย ไม่ลื่น ไม่เม่ือยมือ เป็นต้น ความสะดวกสบายในการใช้เป็นความรู้ใหม่ที่มี
ความส าคญัมากในการออกแบบอตุสาหกรรม โดยมีจดุมุ่งหมายให้คนเรามีความรู้สกึที่ดีและสะดวกสบายในการใช้ ทัง้
ที่เก่ียวข้องกบัธรรมชาติของคน ทัง้ทางจิตวิทยาและทางสรีรวิทยา ซึง่มีความแตกต่างกนัออกไปบ้าง ตามลกัษณะเพศ 
เผ่าพนัธุ์ ภมิูประเทศ และสงัคมสิ่งแวดล้อม สมยัก่อนผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศตะวนัตกซึง่ออกแบบโดยใช้
มาตรฐานผู้ ใช้ของชาวตะวันตก ทัง้ทางด้านรูปร่าง ความเคยชิน และความนิยม ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมในการใช้ใน
ประเทศแถบเอเชีย ดงัเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรบางชนิดไม่สะดวกในการท างาน เพราะขนาดสดัส่วนและความแข็งแรงของ
คนเอเชียแตกตา่งกบัคนในประเทศแถบตะวนัตก 



5. ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or Sales Appeal) คือ ต้องออกแบบให้ผลิตภณัฑ์มีรูปร่างขนาด สีสนั 
สวยงามน่าใช้ชวนให้ซือ้ นอกจากนีแ้ล้วในการออกแบบควรช่วยยกระดบัเก่ียวกับรสนิยมในด้านรูปร่าง ขนาดและ 
สีสนั ให้แก่ผู้อปุโภคและบริโภคด้วย 

6. ราคาพอสมควร (Cost) นกัออกแบบที่ดีต้องรู้จกัเลือกก าหนดการใช้วสัดใุห้ถกูต้อง รวมทัง้กรรมวิธีการ
ผลิตท่ีเหมาะสมกบัสิ่งนัน้ๆ เพ่ือผลิตได้ง่ายและสะดวกซึง่มีผลไปถึงราคา หากเรารู้จกัการเลือกใช้วสัดแุละกรรมวิธี
การผลิตท่ีดีแล้วท าให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มีราคาพอสมควรตามความต้องการของตลาด 



7. การบ ารุงรักษา (Ease of Maintenance) คือ ต้องท าการออกแบบให้สามารถที่แก้ไขและซ่อมแซมได้ง่าย 
ไม่ยุง่ยากเม่ือมีการช ารุดเสียหายเกิดขึน้ คา่บ ารุงรักษาและการสกึหรอต ่า และท าความสะอาดง่าย 

8. วัสดุ (Materials) นักออกแบบควรเลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานว่า ผลิตภัณฑ์นัน้ใช้ยัง
สถานที่ใด เช่น บ้านพักตากอากาศชายทะเล สระว่ายน า้ ใช้ภายนอกอาคารควรใช้วัสดุชนิดใดจึงเหมาะสม 
นอกจากนีต้้องค านึงถึงปริมาณของวสัดดุ้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด หาซือ้ได้ยากง่ายหรือไม่ คณุสมบตัิของวสัดุ
ด้านตา่งๆที่น ามาผลิตผลิตภณัฑ์เหมาะสมหรือไม่ ราคาของวสัดเุหมาะสมกบัชนิดหรือประเภทผลิตภณัฑ์หรือไม่ 
เป็นต้น 



9. กรรมวิธีการผลิต (Production) เม่ือท าการออกแบผลิตภัณฑ์แล้ว เม่ือน าเข้าสายกระบวนการผลิตแล้ว
สามารถผลิตได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ประหยดัวสัด ุค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่มี
อยูส่ามารถใช้ผลิตได้หรือไม่เป็นต้น  

10. การบรรจุ ั    (Packaging) เพ่ือป้องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย สะดวกต่อการพกพา
ล าเลียงขนส่งและช่วยในการดึงดูดความสนใจแก่ผู้ ซือ้ ก่อนการบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องตรวจชิน้ส่วนต่างๆให้
ครบถ้วนก่อนการบรรจทุกุครัง้เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายที่ตามมาทีหลงั 



11. การขนส่ง (Transportation) นักออกแบบต้องค านึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง การขนส่ง
สะดวกหรือไม ่ระยะใกล้หรือระยะไกลกินเนือ้ท่ีในการขนสง่หรือไม ่ระยะเวลาการขนส่ง การขนส่งทาง
บก ทางน า้และทางอากาศ ต้องท าการบรรจุหีบห่ออย่างไรไม่ให้เคร่ืองเรือนเกิดการเสียหายช ารุด
ระหว่างการล าเลียงและเคลื่อนย้าย ต้องศกึษาขนาดของตู้บรรทกุสินค้าหรือเนือ้ท่ีท่ีใช้ในการขนส่งมี
ขนาดกว้างยาวสงูเท่าไหร่ประกอบด้วย 







การประยุกต ใช้เศษไม้  (The application of wood waste) หมายเลข  1  จินตนาการ
ประยุกต์การใช้เ  ไม้ท าเป็นที่แขวนของอเนกประสงค์ 

ขั้นตอนการออกแบบและการผลิต 

 

 

 

+ 

 

ขั้นที่ 1 วัดขนาดไม้ความหนา ความกว้างและความยาว   ขั้นที่  2 เขียนแบบร่างบนชิ้นงานกะขนาดสัดส่วนต่างๆ 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 ตัดและเจาะรูชิ้นงานตามแบบ      ขั้นที่  4 ขัดลบมุมตกแต่งชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 5 ตัดขนาดเดือยตามแบบและขัดตกแต่ง     ขั้นที่  6 ประกอบชิ้นงานพร้อมลงสีเคลือบ 

การประยุกต ใช้เศษไม้  (The application of wood waste) หมายเลข  2 จินตนาการท าเป็นที่เก็บ
อุปกร ์ของใช้บนโต๊ะท างาน 

 ขั้นตอนการออกแบบและการผลิต 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 วัดขนาดไม้ความหนา ความกว้างและความยาว   ขั้นที่  2 เขียนแบบร่างบนชิ้นงานกะขนาดสัดส่วนต่างๆ 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 ตัดและเจาะรูชิ้นงานตามแบบ      ขั้นที่  4 ขัดลบมุมตกแต่งชิ้นงานพร้อมลงสีเคลือบ 

 







ตัวอย่างการออกแบบรถบรรทุกไม้ของเล่นเด็ก 



ตัวอย่างการออกแบบรถบรรทุกไม้ของเล่นเด็ก 



การออกแบบและผลิตผลิต ั   ไม้แขวนเสื้ออเนกประสงค  (Wooden Hanger) 



การออกแบบและผลิตผลิต ั   ที่เก็บอุปกร  ของใช้บนโต๊ะท างาน (Desk Accessories) 



การออกแบบและผลิตผลิต ั   กรอบรูปและกรอบ าพไม้ (Photo Frame and 
Picture Planning Project)  



การออกแบบและผลิตผลิต ั   กรอบรูปและกรอบ าพไม้ (Photo Frame and 
Picture Planning Project)  



การออกแบบและผลิตผลิต ั   ตะกร้าไม้อเนกประสงค  (Wooden Basket) 



การออกแบบและผลิตผลิต ั   ถาดไม้ (Wooden Tray) 





การออกแบบและผลิตผลิต ั   ถังขยะไม้ (Bin Box) 



การออกแบบและผลิตผลิต ั   กล่องไม้ใส่ผ้าซักรีด (Wooden Laundry Box) 



การออกแบบและผลิตผลิต ั   กล่องไม้ใช้เป็นที่นั่ง (Wooden Box Seat) 



การออกแบบและผลิตผลิต ั   โต๊ะเขียนหนังสือเด็กเล็กแบบตั้งพื้น (Desk a Small Child) 



การออกแบบและผลิตผลิต ั   โต๊ะกลมไม้เอนกประสงค แบบถอดประกอบ (Wooden 
Roundtable Knock Down) 



การออกแบบและผลิตผลิต ั   โต๊ะรับประทานอาหารแบบถอดประกอบ 
(Knock Down Dining Table) 



การออกแบบและผลิตผลิต ั   โต๊ะขันโตกแบบพับขา (Folding Leg Table) 



























ตัวอย่างหนึ่งในการน าเศษวัสดุเหลือใช้เหลือทิ้งจาก าคทางการเกษตร  าคอุตสาหกรรมงานไม้ 

แหล่งจากการใช้สอยเพื่อการค้าและการใช้ไม้เพื่อที่อยู่อาศัยที่มีจ านวนมาก น ากลับมาใช้ประโยชน 

ให้คุ้มค่า และการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในรูปแบบผลิต ั   งานไม้ 

 

 

 



ใช้เป็นพื้นฐานของแนวทางในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้เสริมแก่ครอบครัว สร้างงาน สร้าง

อาชีพ เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ ครอบครัวอบอุ่น ช่วยลดปัญหาการบุกรุกท าลายป่า ลดการท าลาย

สิ่งแวดล้อม ระบบนิเว วิทยา สังคมยั่งยืน และช่วยลดปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนได้ทางหน่ึง 





วัสดุ -ธรรมชาตแิละคุ สมบัติต่างๆที่เก่ียวข้อง 

กรรมวิธีและกระบวนการผลิต – เทคนิคและเทคโนโลย ี

การออกแบบ - ประโยชน ใช้สอยและความงาม 

การตลาด- กลุ่มตลาดเป้าหมาย 

สรุป 



CNC คอือะไร 
       CNC เป็นค ายอ่ของ Computer Numerical 

Control แปลวา่การควบคุมเชิงตวัเลขดว้ย 
 

 คอมพิวเตอร์ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการท างานของ
เคร่ืองจักรกลต่าง ๆ เช่น เคร่ืองกัดซีเอ็นซี เคร่ืองกลึงซีเอ็นซี เคร่ือง
เจยีระไน  ซึ่งสามารถท าให้ผลิตชิน้ส่วนได้รวดเร็วถูกต้อง และเที่ยงตรง 



 เคร่ืองจกัรซีเอน็ซีแต่ละแบบแต่ละรุ่นจะมีลกัษณะเฉพาะ และการ
ประยกุตใ์ชง้านท่ีต่างกนัออกไป 
 
 แต่เคร่ืองจกัรกลซีเอน็ซีทั้งหมดมีขอ้ดีเหมือน ๆ กนัคือ ขอ้แรก
เคร่ืองจกัรกลซีเอน็ซีทุกเคร่ืองไดรั้บการปรับปรุงใหมี้การท างานอตัโนมติัท าให้
ลดความวุน่วายของผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรในการผลิตช้ินงาน เคร่ืองจกัรซีเอน็ซี
หลายเคร่ืองสามารถท างานโดยท่ีผูค้วบคุมไม่ตอ้งคอยนัง่เฝ้าในระหวา่งการ
ท างาน 
 



การใช้เคร่ืองCNC ผู้ควบคุมสามารถไปท างานอย่างอืน่ได้ ส่ิงนีท้ าให้
ผู้ใช้เคร่ืองจักรซีเอน็ซีได้ประโยชน์หลายอย่างรวมทั้งลดความเหน่ือยล้าของ
ผู้ปฏิบตัิงาน ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากคนมน้ีอยมาก มคีวามคงเส้นคงวา
ในการผลติและสามารถท านายเวลาในการผลติแต่ละช้ินได้ 
 

http://4.bp.blogspot.com/-w3T6YEBLlNo/T9lj9dr53wI/AAAAAAAAI68/A4gxYX4ucyI/s1600/Image060.jpg


ขนาดไม้ 16x150x240 ซม 











การบ้าน 








