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คำนำ
ในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ การทำไม้ของประเทศไทยได้วิวัฒนาการไปมากสมตาม Slogan ของ FAO ที่จะให้มี “Mechanization” ให้มากที่สุดเพื่อทุ่นเวลาและแรงงาน ดังนั้น จากการโค่นล้มตัดทอนด้วยเลื่อยโดยใช้แรงคน การชักลากถอนตอโดยใช้ช้างเราได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้เลื่อยยนต์ซึ่งปฏิบัติการงานได้รวดเร็ว เครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงก็ได้เข้ามามีบทบาทในการทำไม้มากขึ้นและก็เป็นธรรมดาอยู่เอง ซึ่งเมื่อเครื่องมือเครื่องใช้ได้วิวัฒนาการไปเช่นนี้แล้วผู้ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านั้น ก็จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความชำนาญในการที่จะให้เครื่องมือดังกล่าวใช้การได้ในระยะเวลายาวนาน มีประสิทธิภาพสูง และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และในทางตรงกันข้ามถ้าหากขาดความรู้ความชำนาญเสียแล้ว เครื่องจักรราคาสูงเหล่านั้นก็จะปฏิบัติงานไม่ได้ผล และค่าใช้จ่ายก็จะสูง จนอาจเป็นเหตุการณ์งานนั้น ๆ ต้องประสบความล้มเหลวหรือขาดทุนได้
คุณอำนวย คอวนิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้แปลและเรียบเรียงเรื่อง เทคนิคในการใช้แทรกเตอร์ลากไม้ชนิดสกิดเดอร์ล้อยาง ขึ้นไว้เป็นคู่มือของพนักงาน อ.อ.ป.เพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เพราะว่าในปัจจุบันนี้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีเครื่องจักรกลนั้ไว้ใช้ในกิจการทำไม้กระยาเลยจำนวนไม่น้อย บทความที่คุณอำนวยได้เขียนขึ้นนี้เป็นความพยายามที่จะแนะนำให้พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้รถแทรกเตอร์ชนิดนี้รู้จักประโยชน์ วิธีการใช้ตลอดจนวิธีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามตำรา ซึ่งกองอำนวยการเห็นว่าเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สูง เพราะรถแทรกเตอร์แต่ละคันนั้นมีราคานับแสน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักวิธีใช้และวิธีบำรุงรักษาที่ถูกต้องของใช้ทุกชิ้นนับแต่เตารีดไฟฟ้า เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ขึ้นไปจนถึงรถยนต์ถ้าหากเราใช้โดยพอได้มาก็สักแต่ว่าใช้ไม่อ่านดู Instruction ซึ่งส่งประกอบมาด้วยแล้ว ไม่ช้าเครื่องมือนั้นก็พังเสียไปก่อนที่จะมาถึงอายุขัยโดยไม่ทันใช้ให้ได้คุ้มค่า
ฉะนั้น การที่คุณอำนวย ได้แปลและเรียบเรียงบทความนี้ขึ้นมา จึงนับว่าเป็นคุณประโยชน์มาก และหวังว่าพวกเราโดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลนี้ คงจะเอาใจใส่ สนใจ และนำไปปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อที่จะช่วยกันประคับประคองเครื่องจักรกลราคาสูงนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงและให้มีอายุยืนยาวอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้
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เทคนิคในการใช้รถแทรกเตอร์ลากไม้ชนิดสกิดเดอร์ล้อยาง
โดย อำนวย คอวนิช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “Techniques for the Wheeled skidder operator “ ของ Robert L.Hartman และ Harry G.Gibson แห่ง Northeastern Forest Experiment Station,Upper Darby. PA Forest Service U.S. Department of Agriculture พิมพ์เมื่อปี ค.ศ.1970


……………………………………………………………………………………
คำนำของผู้แปลและเรียบเรียง เนื่องด้วยได้พิจารณาเห็นว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ซื้อรถแทรกเตอร์ลากไม้ชนิดที่เรียกว่า Wheeled Skidder มาใช้ในกิจการทำไม้กระยาเลยขององค์การฯ เป็นจำนวนหลายคัน แต่ละคันมีมูลค่าสูง ฉะนั้นการใช้งานของรถประเภทนี้ควรจะเป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลงานคุ้มค่าและทุ่นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ผู้เขียนได้รับแจกเอกสารภาษาอังกฤษเล่มนี้ในคราวไปร่วมสัมมนาและรับการอบรมเกี่ยวกับ wood & wood Products Transportation ณ ประเทศสวีเดน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2514 และเห็นว่าหากได้นำมาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถลากไม้ประเภทนี้บ้างไม่มากน้อย ข้อความในหนังสือเล่มนี้เป็นหลักการกว้าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับรถแทรกเตอร์ทำไม้ประเภทอื่นได้ ฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่บริหารการทำไม้ ผู้ควบคุมหน่วยรถแทรกเตอร์ทำไม้ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องก็สามารถจะใช้แนวทางการดำเนินงานจากหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี
คนขับรถสะกิดเดอร์เป็นบุคคลสำคัญในการทำไม้ “ การที่คนขับรถสะกิดเดอร์ แต่ละคนจะลากไม้ได้มากน้อยเพียงใดนั้น  เกี่ยวข้องอยู่กับวิธีดำเนินงานและการใช้เครื่องของคนขับรถสะกิดเดอร์คันนั้นโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้เราจึงถือว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญในการทำไม้ ถ้อยคำที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นข้อสรุปข้อหนึ่งซึ่งวิศวกรป่าไม้แห่ง USDA Forest Service’s Forestry Sciences Laboratory ที่เมือง Morgantown West Verginia ได้เขียนไว้หลังจากที่เขาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของรถสะกิดเดอร์ล้อยางในเทือกเขา application จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ทำให้เขาสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือแนะแนวทางให้แก่คนขับรถสกิดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งขับใหม่หรือเคยขับมานานแล้ว ให้สามารถปรับปรุงสมรรถภาพในการใช้งานของตนให้ดีขึ้นและสามารถเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นได้

ฉะนั้นความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ อาจจะเป็นประโยชน์และช่วยเหลือให้บรรดาผู้เกี่ยวข้องกับการทำไม้ได้นำไปฝึกสอนคนขับรถสะกิดเดอร์ของตน เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตของตนให้สูงขึ้นโดยมีทุนผลิตต่ำลง 

การเตรียมงานเพื่อชักลากไม้ซุง
 การกว้านไม้ซุงหรือไม้ท่อนออกจากตอไปยังทางชักลากหรือทางที่จะใช้รถสกิดเดอร์ ได้นั้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ แต่ก็เป็นช่วงของงานที่ต้องเสียเวลามากที่สุดของการชักลากไม้ด้วยรถสะกิดเดอร์ และก็ช่วงนี้เองที่เปิดโอกาสให้แก่คนขับรถสกิดเดอร์ที่จะเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มปริมาณงานของตนให้มากขึ้นได้
ความลาดชันของพื้นที่ที่จะกว้านไม้ซุงขึ้นมานั้น เกี่ยวข้องและมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้กว้านมากที่สุด นอกจากนั้นเวลาที่เสียไปเพราะการกว้านยังเกี่ยวข้องกับระยะทางที่กว้านและเกี่ยวข้องกับต้นไม้เล็ก ๆ หรือไม้พื้นล่างที่ขึ้นอยู่ในป่า หน้าตัดของไม้ ตอไม้ หินลักษณะหรือสภาพของดิน ตลอดจนสมรรถภาพในการทำงานของรถสกิดเดอร์ลากไม้แต่ละชนิดนั้นด้วย
เพื่อที่จะทราบถึงสมรถถภาพในการกว้านของรถสกิดเดอร์แต่ละชนิดว่าเกี่ยวข้องกับสภาพของพื้นดินและท้องถิ่นที่ไปปฏิบัติงานอย่างไร จึงจะได้มีการทดลองหากำลังกว้านของรถสะกิดเดอร์ขนิดต่างๆ กัน รวม 3 ชนิด และได้มีการทดสอบเกี่ยวกับความชื้นในดิน ลักษณะของดินว่าหยาบหรือละเอียดเพียงใดและอื่น ๆ อีกหลายอย่างหลายประการ โดยใช้คนขับรถสกิดเดอร์คนเดียวกันทดลองขับรถสกิดเดอร์ทุกชนิดที่นำมาทดลอง ในการทดลองครั้งนี้ได้ใช้ลวดเกลียวผูกรถสกิดเดอร์กับต้นไม้ไว้และมีเครื่องวัดการเคลื่อนไหว (Dynamometer) ติดไว้ด้วย สถิติตัวเลขและข้อมูลที่ได้มานั้น จะเริ่มเก็บก็ต่อเมือคนขับรถรถสะกิดเดอร์มีความคุ้นเคยกับรถสะกิดเดอร์คันที่ใช้ทดลองนั้นดีแล้ว
กำลังกว้านของรถสะกิดเดอร์แตกต่างกันไปตามชนิดของรถดังนี้
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จากตัวเลขข้างบนนี้ จะเห็นได้ว่ากำลังกว้านซึ่งแจ้งไว้ในรถกับกำลังกว้านที่ใช้งานได้จริงในป่านั้น แตกต่างกันมาก สภาพของดินดูจะมีส่วนสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้กำลังกว้านของรถสะกิดเดอร์ลดลงเมือทำงานในป่า แต่ปัจจัยอื่น ๆ ของรถสะกิดเดอร์ เช่นน้ำหนักของตัวรถการเฉลี่ยน้ำหนักของรถ ฐานของล้อหรือความกว้างของล้อและการออกแบบตัวรถก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่น้อย
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ได้มีการทดลองกำลัวกว้านในระยะทางต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 20 ถึง 80 ฟิต ปรากฏว่ากำลังกว้านนั้นไม่เกี่ยวข้องกับระยะทางที่กว้านเลย คือ ไม่ว่าระยะทางที่กว้านจะสั้นยาวเท่าใดก็คงต้องใช้กำลังกว้านเท่ากัน
กำลังกว้านจะลดลงและถอยลงเมื่อมุมของรถสะกิดเดอร์ที่ทำกับลวดกว้านนั้นเพิ่มขึ้น(ดูรูปที่ 1 และ 1 ก.) ได้มีการนำรถสกิดเดอร์มาทดลองกว้านโดยให้ตัวรถสกิดเดอร์ทำมุม 45 องศา กับลวดกว้าน ปรากฏว่ากำลังกว้านของสะกิดเดอร์ 2 คัน จะลดลงไปกว่า ๕๐% ของกำลังกว้านตามปรกติซึ่งกว้านโดยลวดกว้านที่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับรถสกิดเดอร์ ส่วนกำลังกว้านของรถคันที่ 3 กลับลดลงไปกว่า 80% ครั้นเมื่อลวดกว้านทำมุมเป็น 90 องศา กำลังกว้านก็จะตกลงไปอีก เส้นเรขะของรถสะกิดเดอร์ B แสดงให้เห็นว่าการออกแบบส่วนหนึ่งส่วนใดของรถสกิดเดอร์ชนิดนี้ดีกว่าอีก 2 คัน จึงทำให้มีสมรรถภาพดีกว่า
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ในรถสะกิดเกอร์ทุกชนิดสมรรถภาพในการกว้านจากมุมกว้าง ๆ ย่อมเลวด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นคนขับรถสะกิดเดอร์ จงพึวกว้านให้เป็นเส้นตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
คนขับรถสะกิดเดอร์บางคนที่ทำงานลากไม้ในป่าที่มีดินแข็งมักจะกระตุกลวดเกลียวที่ผูกกับไม้เพื่อให้ไม้ท่อนใหญ่ ๆ เคลื่อนตัวโดยวิธียกหัวรถสะกิดเดอร์ให้สูงพ้นดิน ทั้ง ๆ ที่กำลังกว้านไม้อยู่ แล้วรับปล่อยห้ามล้อ ที่บังคับกว้านโดยเร็ว จนกระทั่งส่วนหัวของรถสะกิดเดอร์ ซึ่งมีน้ำหนักถ่วงลงมา เสร็จแล้วก็รีบเดินเครื่องกว้านอีกก่อนที่ล้อหน้าของสกิดเดอร์จะกระทบดิน การกระทำเช่นนี้เป็นการกระตุกให้ไม้ซุงเคลื่อนตัว
การใช้รถสะกิดเดอร์กระตุกลวดกว้าน ขณะที่มีไม้ซุงติดอยู่ตามวิธีข้างต้นนั้น มีอันตรายมาก ถ้าหากลวดเกลียวที่ใช้กว้านเกิดขาดลงเศษโลหะและอาการเหวี่ยงสะบัดตัวของเส้นลวดอาจทำให้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงถึงตายได้ นอกจากนั้นแล้วการกระทำเช่นนี้ อาจจะเป็นอันตรายแก่ตัวกว้าน เส้นลวดกว้าน ตลอดจนเสื้อกว้านและอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วย รถสกิดเดอร์ที่หนัก 7 ตันนั้น ถ้ายกล้อหน้าให้สูงขึ้น 2 ฟุต แล้วปล่อยลงมา น้ำหนักที่เกิดจากการกระแทกลงนั้น จะเพิ่มเป็น 20-40 ตันทีเดียว
กำลังหมุนของเครื่องกว้านต่อนาที ก็มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการกว้านอยู่มาก ดังนั้นถ้าคนขับรถสกิดเดอร์ไม่อาจมองเห็นท่อนซุงที่จะกว้านนั้นได้ การกว้านซุงก็ควรจะเป็นไปอย่างช้า ๆ เพื่อให้คนขับได้มีโอกาสรู้เสียแต่แรก ๆ ว่า ท่อนซุงที่กว้านนั้นได้กระทบสิ่งกีดขวาง เช่นต้นไม้หรือตอไม้อย่างใดบ้างจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ถ้าหากเครื่องกว้านหมุนเร็วเกินไปคือ เร่งเครื่องมากเกินไปเมื่อไม้ซุงที่กว้านมาเกิดไปกระทบเอาสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติเข้าคนขับก็จะไม่มีโอกาสผ่อนกว้านเพื่อหลบสิ่งกีดขวางนั้นได้ทันท่วงที ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องจักรหรือสายลวดกว้านอาจจะขาดก่อให้เกิดอันตรายแก่คนที่อยู่ข้างเคียงได้
จากประสบการณ์ที่ได้รับเนื่องจากการใช้รถสะกิดเดอร์รุ่นล่าสุดหลายชนิด จึงใคร่จะขอให้คำแนะนำว่า แม้คนขับรถสะกิดเดอร์จะมองเห็นท่อนไม้ที่กว้านว่ากำลังเคลื่อนเข้ามา ตลอดจนเห็นทางระหว่างท่อนไม้กับตัวรถสกิดเดอร์แล้วก็ดี การเร่งความเร็วของเครื่องยนต์ (engine r.p.m) ควรอยู่ในระดับต่ำกว่ากึ่งกลางของความเร็วที่เร่งได้สูงสุดสักเล็กน้อย เช่นเครื่องยนต์เร่งได้สูงสุด 3000 r.p.m. ก็ควรเร่งเครื่องเพียง 1200-1300 r.p.m ก็เพียงพอแล้ว ต่อเมื่อคนขับมองเห็นท่อนซุงที่กว้านได้ถนัดชัดเจนดีแล้ว จึงค่อยปรับระดับการหมุนของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นดินที่กำลังกว้านไม้นั้น ได้อีกทีหนึ่ง
การกว้านไม้ซุงจากมุมข้าง ๆ จะเป็นเหตุให้ลวดกว้านไปพันทับถมกันอยู่ในลูกล้อกว้าน (drum) ข้างหนึ่งข้างใดจนสูงเกินไปอาการเช่นนี้จะก่อให้อันตรายแก่ลวดกว้าน และจะทำให้ลวดกว้านไม่สะดวกในการจะคลายออกเพื่อนำจะไปกว้านไม้ท่อนใหม่ อันตรายที่เห็นได้ในระยะแรกก็คือ ลวดกว้านจะแบนออกแล้วขอดเป็นปมขึ้นมาเป็นผลให้เกิดความยุ่งยากในการที่จะคลายลวดกว้านออกจากล้อทำให้เสียเวลามาก
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รูปที่ 2 แสดงให้เห็นลวดกว้านม้วนข้นไปทางด้านหนึ่งของลูกรอกกว้าน และขอให้สังเกต


อันตรายที่เกิดแก่ลวดกว้านด้วย
จุดที่เราเลือกจอดรถสะกิดเดอร์เพื่อจะกว้านไม้ซุงนั้นควรจะเป็นจุดที่ดีที่สุดซึ่งสามารถจะกว้านไม้ซุงได้หลาย ๆ ท่อนโดยไม่ต้องเคลื่อนตัวรถ เพราะการเคลื่อนตัวรถแต่ละครั้งนั้น สิ้นเปลืองเวลามากโดยเฉพาะเมือเราดึงสายลวดกว้านออกจากล้อไปผูกกับซุงแล้วยิ่งจะทำให้การเคลื่อนตัวรถลำบากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหาตำแหน่งที่จะกว้านให้ดีไม่ได้จริง ๆ แล้วก็จำเป็นต้องใช้วิธีเคลื่อนตัวรถเพื่อให้การกว้านได้เป็นไปโดยสะดวก
คนผูกลวดกว้านกับหัวซุงก็สำคัญเหมือนกันจะต้องเลือกผูกในทางที่คิดว่าจะให้ท่อนซุงที่จะกว้านสามารถผ่านสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้ โดยง่ายเพื่อให้การกว้านได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด มีกฎทั่ว ๆ ไปอยู่ว่าทางที่จะใช้เป็นทางกว้านซุงนั้น ควรจะเป็นทางที่ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเราเลือกทางที่กว้างแต่คดไปมาไม้ซุงยาว ๆ ที่ถูกกว้านก็จะไปขัดกับตอไม้หรือต้นไม้บ่อย ๆ
ดูรูปที่ 3 
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สิ่งกีดขวางที่ไม่สู้สูงนัก เช่นก้อนหินหรือตอไม้เราก็สามารถที่จะลากท่อนซุงผ่านมาบนสิ่งกีดขวางนั้นได้ หรือถ้าสิ่งกีดขวางนั้นอยู่ใกล้ ๆ รถสกิดเดอร์จะใช้วิธีกว้านยกหัวไม้ซุงให้สูงขึ้นพอพ้นสิ่งกีดขวางแล้วกว้านฉุดไม้ซุงให้ไหลข้ามไปก็ได้
ถ้าหากว่าซุงท่อนใหญ่ เกิดตกลงไปในทิศทางหรือตำแหน่งที่ยากแก่การที่จะกว้าน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีสิ่งกีดขวางหรือเป็นเพราะมุมที่จะกว้านกว้างเกินไปก็ดี ทางที่ดีที่สุดที่จะแก้ไขเรื่องนี้ ก็คือ เคลื่อนตัวรถสกิดเดอร์ให้เข้าไปใกล้ท่อนซุงให้มากที่สุดและสะดวกที่สุดที่จะใช้กว้านได้ จากจุดที่ใกล้ที่สุดนี้จะทำให้คนขับสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนั้นสายลวดกว้านก็จะทำมุมสูงกับท่อนซุงที่จะกว้านได้มากขึ้น การที่สายลวดกว้านทำมุมสูงกับท่อนซุงนี้จะช่วยให้ท่อนซุงเผยอหัวขึ้นไหลเคลื่อนผ่านก้อนหิน ตอไม้หรือหลีกเลี่ยงการทำให้หัวไม้ซุงแตกไปได้มาก
บางครั้งอาจจะมีตอไม้หรือก้อนหินมากีดขวาง ทางที่เราจะกว้านซุง เรื่องนี้ก็มีวิธีการที่จะแก้ไขได้อย่างดีถึง 3 วิธีด้วยกัน วิธีแรกก็คือ เคลื่อนรถสะกิดเดอร์เข้าไปใกล้ท่อนไม้แล้วกว้านเพื่อยกหัวไม้ให้สูงขึ้น วิธีที่ 2 ใช้ลวดกว้านพันท่อนซุงไว้รอบ ๆ เมื่อเวลากว้าน จะทำให้ท่อนซุงนั้น หมุนเคลื่อนตัวหลบหรือข้ามสิ่งกีดขวางนั้นไปได้ วิธีที่ 3 ก็คือ เปลี่ยนมุมกว้านโดยนำลวดกว้านไปอ้อมกับตอหรือต้นไม้ไว้(ดูรูปที่ 3) แต่วิธีนี้เราจะต้องแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ ๆ ลวดกว้าน เพราะว่าเวลาลวดกว้านเคลื่อนหลุดจากปลายตออาจจะเหวี่ยงตัวทำอันตรายให้แก่คนที่อยู่ข้างเคียงได้
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กรณีที่เป็นไม้ซุงท่อนใหญ่ ๆ ที่ยากแก่การกว้านขึ้นเขาหรือหนักเกินกำลังของรถสกิดเดอร์ที่จะลาก คนขับรถสกิดเดอร์ก็ไม่ควรพยายามที่กว้านไม้ท่อนใหญ่ ๆ นั้นจากระยะทางไกล ๆ หรือพยายามที่จะใช้ตัวสกิดเดอร์กระตุกให้ไม้นั้นเคลื่อนตัว จงใช้วิธีเคลื่อนตัวรถสะกิดเดอร์เข้าไปหาท่อนซุงนั้นให้ลวดกว้าน ตัวรถ และท่อนซุงอยู่ในระดับเป็นเส้นตรงอันเดียวกันกับทางชักลากแล้วค่อย ๆๆ กว้านไม้ นั้นช้า ๆ ไม้ซุงท่อนนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้

ต่อไปนี้ เป็นข้อแนะนำบางประการเกี่ยวกับการกว้าน
ตำแหน่งที่จอดของรถสะกิดเดอร์เพื่อจะใช้กว้าน ควรจะให้มุมของรถกับเส้นลวดกว้านเป็นมุมที่เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้
ถ้าหากว่ามุมที่กว้านใหญ่เกินไป ก็ควรจะกว้านช้า ๆ เพื่อให้ลวดกว้านเรียงตัวเป็นระเบียบอยู่ในลูกล้อกว้าน
จงคอยสังเกตดูว่าเส้นลวดกว้านนั้นม้วนอยู่ในลูกล้อกว้านหรือเปล่า ถ้าเส้นลวดกว้านหลุดออกไปนอกลูกล้อจะทำให้เกิดอันตรายแก่ลวดกว้านและผู้อยู่ใกล้เคียงได้ง่าย
จงปรับพวงมาลัยไฮโดรลิคให้เคลื่อนตัวเล็กน้อยอย่างช้า ๆ เพื่อเปลี่ยนมุมของการกว้านในขณะที่ลวดกว้านกำลังม้วนตัวเข้าสู่ลูกล้อ ทั้งนี้ เพื่อให้ลวดกว้านได้มีโอกาสได้เรียงตัวอยู่ในลูกล้อกว้านอย่างเรียบร้อย
ภายหลังจากการกว้านไม้ซุงในระยะสั้น ๆ แล้ว เราอาจจะปรับมุมกว้านให้เป็นมุมแคบ ๆ ได้โดยการเคลื่อนตัวรถสะกิดเดอร์เพื่อปรับมุมกว้านเสียใหม่
อย่าใช้ รถสะกิดเดอร์ กระตุกลวดกว้านในขณะที่กำลังกว้านหรือขณะที่ลวดกว้านกำลังผูกติดกับสิ่งของที่จะกว้านอยู่ การกระทำเช่นนี้เป็นอันตรายมาก
สิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการชักลากหรือการกว้าน 
ผู้ใช้รถหรือผู้ขับรถสกิดเดอร์ ควรจะรู้ถึงความสามารถของเครื่องยนต์ของตนในการที่จะชักลากไม้ในสภาพของพื้นที่ต่าง ๆ กันด้วย ดังนั้นจึงควรจะเลือกสิ่งของหรือซุงที่จะชักลากแต่ละครั้งให้มีน้ำหนักพอดีหรือกับกำลังของเครื่องยนต์ของตน

องค์ประกอบหรือสิ่งเกี่ยวข้องที่สำคัญ ซึ่งควรจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับน้ำหนักอันเหมาะสมในการชักลากนั้นประกอบด้วยสิ่งดังต่อไปนี้
ความชันของทางชักลาก
ความคดเคี้ยวหรือความโค้งของทางชักลาก
ความยาวของทางชักลาก
สภาพของพื้นดิน
ขนาดของไม้ซุง
น้ำหนักและกำลังแรงม้าของรถสะกิดเดอร์
น้ำหนักของสิ่งของหรือซุงที่จะชักลากควรได้รับการคัดเลือก โดยคนขับรถสะกิดเดอร์คันนั้นเอง เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับรถสกิดเดอร์คันนั้นมากที่สุดและรู้จักสภาพของทางชักลากดีกว่าคนอื่น ฉะนั้นคนขับรถสกิดเดอร์ก็ควรจะได้รู้ถึงน้ำหนักและขนาดของไม้ที่ตน จะชักลากรวมทั้งแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องถึงการตัดไม้ไม้ซุงให้ได้ขนาดที่ตนต้องการ นอกจากนั้นตัวคนขับรถสกิดเดอร์ควรจะได้รับการปรึกษาหารือถึงเรื่องราวความลาดชันของทางชักลากที่จะจัดสร้างขึ้นด้วย
สภาพของพื้นดินเช่นความละเอียดหรือหยาบและความชื้นนั้น ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ำหนักที่จะชักลากด้วยเหมือนกัน เช่นดินร่วน ดินเหนียวที่เปียก หรือหินก็เป็นปัจจัยให้เกิดความลื่นในการชักลาก แต่สิ่งเหล่านั้น ก็ทำให้เราต้องใช้ยางจนเกินกำลังและอาจจะทำให้ยางเป็นอันตรายได้ ฉะนั้นคนขับรถสกิดเดอร์หรือผู้มีหน้าที่ควบคุมการใช้รถนี้ก็ควรจะหาวิธีผ่อนหนักเป็นเบาในการใช้รถบนสภาพของทางชักลากเช่นนี้ โดยลดน้ำหนักหรือขนาดของไม้ที่จะชักลากลงเสียบ้าง การลดน้ำหนักชักลากลงแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็สามารถจะช่วยบรรเทาการใช้ยางเกินกำลังและบรรเทาความเสียหายอันจะเกิดแก่ยางไปได้มากทีเดียว
ถ้าหากว่าทางชักลากมีสภาพโค้งหักมากเกินไป ไม้ซุงที่จะชักลากโดยรถสกิดเดอร์แต่ละครั้งก็ไม่ควรจะมีไม้ซุงซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เกินกว่า 1 ท่อน (ในกรณีที่ชักลากลากครั้งละหลายท่อน) เพราะว่าไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่นั้น จะทำให้รถสะกิดเดอร์ไม่สามารถเลี้ยวไปตามทางชักลากที่โค้งอย่างคล่องตัวได้ เนื่องจากส่วนท้ายของรถสะกิดเดอร์ไม่สามารถจะหิ้วน้ำหนักของหัวซุงให้พ้นจากสิ่งกีดขวางได้ นอกจากนั้นไม้ท่อนใหญ่ยังจะทำให้รถสกิดเดอร์รับน้ำหนักมากและยังจะทำให้รถสกิดเดอร์ต้องใช้กำลังมากขึ้น ถ้าหากจะเลี้ยวรถใน ขณะที่มีไม้ขนาดใหญ่ติดท้ายอยู่เช่นนี้
อีกประการหนี่งในจำนวนไม้ซุงที่จะชักลากครั้งหนึ่ง ๆ นั้นไม่ควรให้มีไม้ท่อนใดท่อนหนึ่งในพวงที่ชักลากครั้งนั้นยาวล้ำท่อนอื่น มากเกินไปจนกระทั่งจะชักลากผ่านทางที่โค้งแคบไม่ได้ เพราะปลายไม้หรือกลางท่อนซุงอาจไปติดหรือไปขัดเข้ากับสิงกีดขวาง ทำให้เสียเวลา หากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ก็ควรจะกำจัดสิ่งที่กีดขวางนั้นเสียดีกว่า
การลากไม้ครั้งเดียวหลาย ๆ ท่อน โดยมัดเป็นพวงใหญ่ ๆ อาจไม่ใช่เป็นการประหยัดเสมอไป เพราะไม้ท่อนที่รวมกันเป็นพวงในการชักลากครั้งหนึ่ง ๆ นั้น เมื่อรวมกันเข้าแล้วจะกลายเป็นพวงที่มีขนาดใหญ่ทำให้ชักลากได้ช้าเสียเวลาทำงานไปด้วย คือ แทนทีในวันหนึ่งจะชักลากได้มากเที่ยวกลับจะได้น้อยเที่ยวลง ฉะนั้น จึงควรจะพิจารณาในเรื่องนี้ให้ดี ในด้านของตัวรถสกิดเดอร์นั้นเมื่อรถต้องชักลากไม้ขนาดใหญ่หรือลากครั้งละหลาย ๆ ท่อนเป็นพวงใหญ่ ๆ ความเร็วในการชักลากก็จะช้าลงแต่เครื่องยนต์ก็จะต้องทำงานหนักขึ้นทำให้เกิดการสึกหรอสูง
การที่เราใช้กว้านยกหัวไม้ซุงหรือหัวพวงไม้ซุงให้สูงจากพื้นดิน ขึ้นมาจนติดเสากว้านท้ายรถสกิดเดอร์เพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักตอนท้ายของรถอันเป็นเพิ่มความฝืดให้แก่ล้อท้ายของรถสกิดเดอร์ซึ่งจะทำให้ล้อท้ายของรถสกิดเดอร์จับดินได้แน่นขึ้นนั้นก็จริงอยู่ แต่มันไม่ได้ช่วยให้ล้อหน้าของรถสะกิดเดอร์เกิดความฝืดขึ้นมาด้วยซ้ำจะทำให้ล้อหน้าลอยตัวเอาเสียด้วยซ้ำ ความฝืดของล้อหลังในเวลาที่เราจะเลี้ยวรถ ฉะนั้นคนขับรถสกิดเดอร์จึงควรนึกถึงในเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
พวงไม้ซุงใหญ่ ๆ ที่ชักลากมักจะไปถูเข้ากับล้อหลังด้านในของรถสะกิดเดอร์ในเวลาเลี้ยว ทำให้เลี้ยวรถไม่ได้สะดวกและเป็นอันตรายต่อยาง นอกจากนั้นเวลาที่รถลากไม้ลงจากที่ชัน ๆ ซุงเหล่านั้น จะพุ่งตัวเข้าไปทิ่มท้ายรถอาจจะทำให้ตัวรถได้รับอันตรายหรือเสียการทรงตัวได้ด้วย
การลดขนาดพวงไม้ที่จะชักลากไม้ให้เล็กลงจะช่วยผ่อนกำลังชักลากที่รถสะกิดเดอร์ต้องใช้ให้ลดลงไปด้วย นอกจากนั้น ยังจะช่วยเพิ่มความฝืดให้แก่ล้อหน้า ช่วยลดสิ่งขัดขวางในการเลี้ยวและช่วยให้เลี้ยวได้เร็วขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะทำให้รถสะกิดเดอร์สามารถทำงานได้เต็มที่และมีโอกาสกลับมาทำงานใหม่ได้เร็วขึ้น
ทางที่ดีแล้วคนขับรถสกิดเดอร์หรือหัวหน้าคนงนควรจะตรวจสอบเวลาทำงานของรถสกิดเดอร์คือเวลาลากไม้ไปและกลับแต่ละเที่ยวว่าใช้เวลาไปเท่าใดจากนาฬิกาข้อมือที่ใส่อยู่หากเวลาที่รถสกิดเดอร์ลากไม้ไปแล้วกลับมาช้าลวกว่าปรกติก็แสดงว่า การลากไม้นั้นเกินกำลังของรถสะกิดเดอร์ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม้ใหญ่เกินไปหรือการลากแต่ละครั้งมีเป็นจำนวนมากเกินไปหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะไม้ที่ลากยาวเกินไปจนลากผ่านทางโค้งที่แคบ ๆ ไม่ได้
การให้รถสกิดเดอร์ลากไม้หนักมากจนเกินกำลังนั้น ทำให้รถสะกิดเดอร์ต้องทำงานอย่างเคร่งเครียดจนเกินไป เป็นเหตุให้ต้องซ่อมมากขึ้นอันเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำงาน Operating cost ให้สูงขึ้นด้วย ว่าโดยหลักการแล้ว ค่าใช้จ่ายในการทำงานนี้จะไม่สามารถทำให้ลดต่ำลงไปได้เลย ถ้าหากว่าการทำงานชิ้นนั้น เกี่ยวข้องกับระเบียบแบบแผนของการทำไม้ออก havesting system ที่ยุ่งยากและมีปริมาณไม้ที่ทำออกต่ำ อย่างไรก็ดี การที่รถต้องเสียบ่อย ๆ ยางแตกบ่อย ๆ ลวดกว้านขาดหรือเสียหายบ่อย ๆ ก็ทำให้ปริมาณไม้ที่ทำออกลดน้อยลงไปเหมือนกันและยังทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงขึ้นด้วย
แต่ก็ยังเคราะห์ดีที่ว่าคนขับหรือผู้ใช้รถสกิดเดอร์นั้นยังสามารถที่จะควบคุมองค์ประกอบที่มาเกี่ยวข้องกับปริมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายนี้ได้อยู่ และสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและเป็นความสำคัญที่พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วเสียด้วย เช่นเดียวกับราคาเครื่องอาหลั่ยค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมที่ถีบตัวสูงขึ้นทุกขณะดังนั้นคนขับหรือคนใช้รถสกิดเดอร์จึงควรพยายามใช้รถสกิดเดอร์ให้ได้ประโยชน์มากขึ้นและจงทนุบำรุงและระวังรักษามันให้ดีขึ้นด้วย

ทางชักลากและการชักลาก 
หลักจากที่ได้เลือกจำนวนและขนาดของซุงที่จะชักลากแต่ละครั้งและนำลวดกว้านไปผูกกับหัวซุงหรือพวงไม้ซุงนั้น ๆ แล้ว ไม้ซุงเหล่านั้นก็จะถูกกว้านดึงให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าแล้วยกหัวซุงหรือหัวพวงซุงให้สูงขึ้นจากดินพอสมควรเพื่อให้สะดวกแก่การที่จะเคลื่อนที่ไปตามทางชักลาก การยกหัวไม้ซุงหรือพวงซุงในขณะที่รถสะกิดเดอร์หยุดอยู่กับที่นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก แต่ถ้าเป็นการยกในขณะที่ รถเคลื่อนที่แล้วคนขับรถสะกิดเดอร์ จะต้องเอาใจใส่ให้มากเพราะหัวซุงหรือหัวพวงซุงที่ยกนั้นมันจะเคลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย บางทีซุงหรือหัวซุงเหล่านี้ จะเคลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย บางทีซุงหรือหัวซุงเหล่านี้ จะเคลื่อนตัวไปข้างหน้ามาก โครงของรถสะกิดเดอร์ส่วนอยู่ด้านหลัง ในระยะนี้หากหากคนขับรถสกิดเดอร์เกิดตกใจและรีบคลายกว้านทันทีไม้ซุงหรือพวงซุงก็จะตกลงดินทำให้ลวดกว้านและข้อต้อ่ที่ปลายลวดกว้าน อาจะแตกเสียหายได้ ดังนั้นจึงใคร่แนะนำว่าในขณะที่ใช้กว้านยกหัวไม้ซุงหรือพวงซุงขึ้นนั้น ควรเร่งเครื่องแต่เพียงเบา ๆ มิฉะนั้นแล้วกำลังเหวี่ยง อันเกิดจากการกว้านซึ่งได้มาจากกำลังเครื่องยนต์ที่หมุนเร็วนั้นเอง จะทำให้ลวดกว้านขาดหรือเป็นอันตรายได้แม้ว่าคนขับจะรีบผ่อนความเร็วของเครื่องยนต์ลงบ้างแล้วก็ตาม
เทคนิคของการยกหัวไม้ซุง อีกอย่างหนึ่งก็คือ ทำให้กว้านไม้ซุงเข้ามาใกล้ ๆ ส่วนท้ายของรถสกิดเดอร์แล้วเคลื่อนรถสกิดเดอร์ออกไปข้างหน้า ขณะเดียวกันนั้นก็เดินเครื่องกว้านให้ยกหัวไม้ขึ้นให้สูงตามที่เราต้องการ การที่ท่อนซุงถูกลากไปบนพื้นดินในขณะที่รถสกิดเดอร์เคลื่อนตัวไปข้างหน้านั้นจะทำให้หัวของท่อนซุงหรือพวงซุงอยู่ห่างไกลออกไปจากแผ่นเหล็กกันซุงได้
โดยปรกติแล้วควร จะยกหัวซุงที่จะชักลากให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ความสูงในการยกสูงนี้ก็จำกัดอยู่ที่ความสูงของปลายเสากว้านและความยาวระยะของข้อต่อที่ติดอยู่ปลายลวดกว้านที่ใช้มัดหัวไม้ ข้อปลายลวดกว้านที่ใช้ในการมัดหัวไม้นี้ไม่ควรให้ม้วนเข้าไปอยู่ในลูกล้อกว้านเพราะตัวข้อต่อจะไปทำให้ลวดกว้านเสียหาย
ถ้าหากว่าทางชักลากด้านหนึ่งเป็นผาชัน การลากไม้ด้วยรถสกิดเดอร์ก็ควรจะยกหัวซุงให้ต่ำกว่าการชักลากไม้บนทางธรรมดา มิฉะนั้นแล้วหัวไม้ซุงจะกระแทกแผ่นเหล็กกันซุงซึ่งติดอยู่ที่ท้ายรถ ทำให้รถตกถนนได้
อันตรายจากรถคว่ำหรือรถตกถนนจะมีมากที่สุดเมื่อคนขับเลี้ยวรถบนทางที่ชัน การเลี้ยวรถที่อันตรายที่สุดมีอยู่ ๒ อย่าง คือ ขณะที่รถสกิดเดอร์กำลังวิ่งลงทางลาดแล้วเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายอย่างหนึ่งหรือกำลังวิ่งไปตามทางลาดชันแล้วกลับรถอย่างกระทันหันอีกอย่างหนึ่ง การเลี้ยวรถทั้ง ๒ อย่างนี้มีอันตรายมากไม่ว่ารถสะกิดเดอร์นั้นจะกำลังลากไม้หรือวิ่งตามเปล่า ฉะนั้นการเลี้ยวรถบนทางที่ชันจึงเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยง แต่ถ้าจำเป็นจริง ๆ และไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ควรจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
กำลังเหวี่ยง Momentum  อาจเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้รถสะกิดเดอร์เกิดอาการหงายท้องหรือพลิกคว่ำในขณะที่เลี้ยว ดังนั้นคนขับจงพึงลดความเร็วให้ช้าลง และลดความสูงของหัวซุงที่กว้านให้อยู่ในระดับต่ำกว่าธรรมดา ถ้าหากว่าหัวไม้ซุงที่ยกนั้นเกิดไปดันหรือไปบังคับให้รถสกิดเดอร์แสดงอาการจะพลิกคว่ำแล้วจงแก้ไขเสียด้วยการรีบผ่อนห้ามล้อที่บังคับที่บังคับกว้านออกโดยเร็ว เพื่อให้ซุงหรือพวงซุงที่กำลังลากนั้นตกพื้นดิน พวงซุงหรือไม้ซุงนี้จะช่วยเป็นสมอคอยยึดมิให้ตัวรถสกิ้ดเดอร์คว่ำไปได้ การที่พวงไม้ซุงหลุดกระแทกลงกับพื้นดินนั้นอาจทำตัวรถสกิ้ดเดอร์เอียงไปเล็กน้อย ฉะนั้นคนขับรถสกิ้ดเดอร์จึงควรจะรู้ถึงเทคนิคเหล่านี้ และจะต้องฝึกฝนตัวเองให้คุ้นเคยต่อเหตุการณ์ที่จะเกดขึ้น จะได้ไม่เกิดอาการตกใจเมื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นั้นๆ
ในกรณีที่รถสกิ้ดเดอร์ลากไม้ขึ้นไปบนเขาชันๆหรือผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีน้ำขังพื้นดินเปียกและเป็นหล่ม คนขับสกิ้ดเดอร์ก็ควรศึกษาถึงความสามารของรถสกิ้ดเดอร์ที่ตนขับให้รู้ว่ามันมีความสามารถที่จะลากไม้ขนาดใด ข้นไปหรือผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่มีสภาพเช่นนั้นได้ ก่อนที่ จะนำรถสกิ้ดเดอร์ลากไม้ผ่านไปในพื้นที่ๆเป็นปัญหา (เขาชัน พื้นดินเปียก เป็นหล่ม) คนขับรถสกิ้ดเดอร์ก็ควรจะเปลี่ยนเกียร์ให้เป็นเกียร์ต่ำลง โดยประมาณว่าเกียร์ที่ใช้นั้นจะต่ำพอที่รถสกิ้ดเดอร์คันนั้นลากไม้ผ่านพื้นที่ดังกล่าวไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่ เกียร์ต่ำที่เลือกใช้นั้นควรจะต่ำพอที่กำลังเครื่องยนต์จะสามารถพาเอาตัวสกิ้ดเดอร์ที่ติดไม้นั้นผ่านที่ชันหรือที่หล่มไปได้ตลอด ที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อให้เครื่องยนต์ของรถได้ใช้กำลังคงที่และผ่านกำลังที่สม่ำเสมอไปยังล้อ ซึ่งจะทำให้ล้อรับกำลังพอดีกับสิ่งที่มันจะต้องเสียดสี ถ้าล้อมีอาการเริ่มจะลื่น หรือเริ่มจะหมุนฟรี คนขับก็ควรจะเบาเครื่องลงเพื่อให้รถสกิ้ดเดอร์มีกำลังถ่วงดีขึ้น การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยให้คนขับสามารถนำรถสกิ้ดเดอร์ผ่านพื้นที่อันเป็นอุปสรรคนั้นไปได้โยตลอดรอดฝั่ง และไม่ต้องหยุดกลางทาง ดังนั้นทางที่ดีคนขับรถสกิ้ดเดอร์ก็ควรจะเลือกหาเกียร์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ๆมีปัญหาแต่ละแห่งเสียตั้งแต่เมื่อครั้งนำรถชักลากไม้ผ่านไปเป็นครั้งแรก หรือครั้งที่ 2 แล้วก็จดเอาไว้ใช้ในการที่จะนำผ่านที่เดียวกันนี้ในครั้งต่อๆไป
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มีอยู่บ่อยๆเหมือนกันที่กำลังฉุดเพื่อให้รถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าจะหายไปเมื่อรถผ่านเข้าไปในที่ลุ่มซึ่งมีน้ำหรือที่ลาดชัน โดยเฉพาะในเมื่อกำลังยึดเกาะดินของล้อเลวลงเนื่องจากดินเปียกหรือดินร่วน เมื่อเป็นเช่นนี้รถสกิ้ดเดอร์ก็ไม่สามารถเอาไม้เคลื่อนที่ไปได้ ทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือจงคลายกว้านออกเพื่อให้ล้อหมุนได้อย่างอิสระ แล้วพยายามเคลื่อนรถสกิ้ดเดอร์ให้พ้นจากที่ยากนั้น ซึ่งจะทำให้ตัวกว้านกับไม้ที่จะลากนั้นอยู่ห่างจากกันออกไป พอตัวรถสกิ้ดเดอร์หลุดพ้นจากที่ยากไปแล้วจึงค่อยใช้กว้านๆท่อนไม้ให้เข้าไปหาตัวรถ (ดูรูปที่ 5) คนขับรถบางคนจะผ่อนหรือคลายกว้านลง แต่เพียงเล็กน้อยล้วพยายามจะเขยื้อนรถให้เดินไปข้างหน้าทั้งๆที่ไม้ยังติดอยู่ วิธีการเช่นนี้ไม่ควรนำมาใช้ นอกจากว่ารถสกิ้ดเดอร์นั้นไม่สามารถกว้านท่อนไม้ทั้งหมด ให้ผ่านพื้นที่ๆเป็นปัญหาดังที่แนะนำไว้ข้างต้นนั้นได้ คนขับรถสกิ้ดเดอร์ละเว้นการลากไม้ที่หนักเกินไปเพาระคิดเสียว่าระยะทางที่จะชักลาลกนั้นเป็นระยะทางสั้นๆ จะลากไม้หนักเท่าใดก็ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงและจำใส่ใจเอาไว้ 
ถ้าหากว่าทางชักลากนั้นมีระยะทางยาว และจุดที่เกิดปัญหานั้นเป็นแต่เพียงระยะทางสั้นๆ หรือเป็นแค่เพียงบางส่วนบางตอนของทางชักลากนั้น การใช้กว้านของรถสกิ้ดเดอร์เอาไม้ซุงท่อนใหญ่ๆ หรือกว้านเอาไม้จำนวนที่ลากมาทั้งหมดให้ผ่านที่ลำบากจะได้ผลดีกว่าการแบ่งท่อนซุงออกเป็นจำนวนย่อยๆ แล้วให้รถสกิ้ดเดอร์ลากผ่านที่ลำบากนั้นเพราะรถสกิ้ดเดอร์จะต้องวิ่งผ่านที่ยากลำบากนั้นหลายครั้งกว่าเดิม ทำให้มีการสึกหรอมากขึ้น
การใช้รถที่มีเกียร์อัตโนมัติ (Power shift or Automatic transmission) อาจจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการลากไม้ผ่านที่ลำบากนี้ได้ เพราะว่าเกียร์ดังกล่าวนั้นมีกลไกได้ส่วนสัมพันธ์ที่จะเปลี่ยนอาการหมุนของล้อและความเร็วของเครื่องยนต์ให้ทันต่อเหตุการณ์โดยไม่ต้องเสียเวลา
เมื่อ ชักลากไม้ลงลาดเขา รถสกิ้ดเดอร์ก็อาจจะชักลากไม้ที่มีน้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิม แต่ทว่าคนขับรถจะต้องใช้ความระมัดระวังในการควบคุมรถเป็นพิเศษ เพราะว่าความชันของลาดเขานั้นจะทำให้ตัวรถมีกำลังถ่วงไปในทางตรงกันข้ามกับน้ำหนักของไม้ ซึ่งคอยแต่จะยึดตัวรถนั้นไว้ ดังนั้นในการทำทางชักลากลงลาดเขานั้นควรจะทำให้มีความลาดชันแต่เพียงเล็กน้อยไว้เป็นดีที่สุด
การชักลากไม้ลงในที่ลาดชันนั้นเป็นอันตรายมาก โดยเฉพาะถ้าทางชักลากไม้ลาดลงไปทางเดียวตลอดไม้มีทางที่จะหวนกลับสูงไปอีกนั้น เมื่อรถสกิ้ดเดอร์เริ่มจะวิ่งลงทางลาดชันก็ควรลดระดับหัวซุงที่ชักลากลงสัดเล็กน้อย เพื่อให้เครื่องยนต์ได้มีโอกาสใช้กำลังดึงไม้ซุงที่ลากนั้นบ้าง เป็นการช่วยชะลอความเร็วของรถสกิ้ดเดอร์ให้ลดลง คนขับรถสกิ้ดเดอร์ไม่ควรพยายามชะลอความเร็วของรถสกิ้ดเดอร์ด้วยการใช้ห้ามล้อมาก หรือห้ามล้อแรงเกินไป จากการรู้จักปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับกับสถานการณ์ต่างๆ เช่นการมีควาระมัดระวังพอสมควร การรู้จักควบคุมรถสกิ้ดเดอร์ให้เหมาะสม และการพยายามทำความคุ้นเคย และรู้จักทางชักลากไม้แต่ละเส้นเป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้คนขับรถสกิ้ดเดอร์สามารถได้รับผลงานจากรถสกิ้ดเดอร์ของตนได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าทางชักลากไม้นั้นจะเป็นทางชันก็ตาม 
เมื่อรถสกิ้ดเดอร์วิ่งตัวเปล่า
ในการวิ่งตัวเปล่าของรถสกิ้ดเดอร์นั้นขึ้นอยู่กับคนขับที่จะเลือกใช้ความเร็วของเครื่องยนต์ (engine r.p.m.)และรดับความต่ำสูงของเกียร์ที่จะใช้ โดยอาจจะฟังเสียงของเครื่องยนต์   และสังเกตอาการเคลื่อนไหวของสกิ้ดเดอร์นั้นๆ เมื่อวิ่งตัวเปล่าซึ่งอาจจะเป็นระหว่างกลับจากการทำงานย หรือเดินทางย้ายสถานที่ทำงานก็ได้ ว่าความเร็วของสกิ้ดเดอร์ที่ตนขับนั้นว่าเป็นไปตามความเหมาะสมตามสภาพของมันหรือไม่ รถสกิ้ดเดอร์ที่ใช้ระบบพวงมาลัยไฮดรอลิกก็ควรใช้ความเร็วให้สูงขึ้น ซึ่งอาจทำได้โดยการใช้เกียร์ต่ำลง การให้เครื่องยนต์มีกำลังหมุน (r.p.m.) สูงนี้จะทำให้การควบคุมพวงมาลัยโดยการใช้ระบบไฮดรอลิกได้ผลดีที่สุด เพราะระบบไฮดรอลิกนั้นเกี่ยวข้องกับการหมุนของเครืองยนต์
สำหรับรถสกิ้ดเดอร์ที่ใช้เกียร์ธรรมดา (Mechanical trassmission) จะเสียเวลาในกการเปลี่ยนเกียร์มาก (รถแทรคเตอร์ล้อยางบางชนิดจะเปลี่ยนเกียร์ในขธรถวิ่งไม่ได้) และยิ่งขณะรถกำลังใช้ความเร็งสูง และล้อกำลังหมุนเต็มที่นั้น จำเป็นต้องให้ล้อหยุดสนิทเสียก่อนจึงจะเปลี่ยนเกียร์ได ถ้าหากว่าระยะทางที่จะต้องให้รถสกิ้ดเดอร์เนทางไปนั้นเป็นระยะสั้นๆ หรือทางชักลากมีสภาพสูงๆต่ำๆขึ้นๆลงๆไม่สะดวกแก่การเปลี่ยนเกียร์แล้ว ทางที่ดีสุดก็คือพยายามใช้เกียร์ต่ำตลอดเส้นทางนั้นเสียเลย
เทคนิคที่จะกล่าวต่อไปนี้จะต้องใช้ความชำนาญมากสักหน่อยแต่ก็ใช้กันมากในหมู่คนขับรถสกิ้ดเดอร์ที่มีความชำนาญสูง คือเขาใช้วิธีการเปลี่ยนจากเกียร์ต่ำไปยังเกียร์สูงกว่าอย่างรวดเร็วโดยวิธีการเร่งความเร็วของเครื่องยนต์จนเห็นว่ารถวิ่งเร็วมากที่สุด และไม่อาจจะวิ่งได้เร็วกว่านี้อีกแล้ว แล้วค่อยๆเบาเครื่องยนต์ลงอย่างช้าๆหยุดสักชั่วระยะหนึ่งแล้วถอนคันเร่งอย่างรวดเร็ว เหยียบครัชก่อนที่คันเร่งจะถูกถอนหมดตัวสักเล็กน้อย รีบเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์เดิมเป็นเกียร์อื่นอย่างรวดเร็วและขณะเดียวกันก็เพิ่มน้ำหนักให้แก่ตัวรถโดยวิธีการหมุนกว้านเปล่าหรือลดใบมีดลง การกระตุ้นโดยวิธีการหมุนกว้านเปล่า หรือปล่อยใบมีดให้ลดลงนี้จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่เครื่องยนต์ และเป็นการช่วยให้การเข้าเกียร์กับกำลังหมุนของเครื่องยนต์ได้จังหวะและผสมผสานกันดีขึ้น
การเปลี่ยนเกียร์นั้นจะต้องทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะต้องทำให้ได้จังหวะอย่างพร้อมเพรียงด้วย มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายขึ้นแก่ห้องเกียร์ได้ ถ้าหากได้ยินเสียงฟันเฟืองเกียร์กระทบกันดังขึ้น จงอย่าฝืนเข้าเกียร์ต่อไป ให้พยายามเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่ในระดับเกียร์เดิมให้เร็วที่สุด หรือไม่ก็ควรหยุดรถแล้วสตาร์ทเครื่องใหม่
ในกรณีรถวิ่งตัวเปล่าขากลับจากการทำงานนั้น ให้คนขับรถได้มีโอกาสสังเกตสภาพของทางชักลากและมีโอกาสตรวจดูว่าสมควรจะซิอมแซมทางชักลากไม้นั้นอย่างใดบ้าง การซ่อมทางเล็กๆน้อยๆ เช่นการเก็บก้อนหินคมๆออกให้พ้นทาง ตัดกิ่งไม้ที่แหลมยื่นขึ้นมาในทาง หรือเอาไม้ซุงที่ตกอยู่ออกให้พ้นทาง สิ่งเหล่านี้ควรจะทำเสียในตอนเย็นระหว่างเดินทางกลับที่พักเมื่อเลิกงาน หรือเมื่อรถสกิ้ดเดอร์นั้นกำลังว่างงานอยู่ การใช้ใบมีดเกลี่ยทางหรือกลบร่องทางในเวลาเดินทางกลับจะเป็นประโยชน์และทุนเวลาในการชักลากสำหรับวันต่อไปได้ไม่น้อย (ดูรูปที่ 6)
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ทางชักลากที่มีน้ำขังก็ควรหาทางระบายน้ำออกเสีย ที่ซึ่งเป็นดินร่วนหรือดินอ่อนก็ควรวางลูกระนาดหรือแผ่นเหล็กช่วยเป็นที่ป้องกันมิให้ถนนเป็นร่องลึก  และทำให้ถนนแน่นขึ้นซึ่งเท่ากับช่วยให้ทางชักลากนั้นมีสภาพดีขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยขจัดปัญหาในเรื่องยางรถฉีกขาดเพราะเสียดสีกับทางที่เป็นร่องลึกอีกด้วย
การกลับรถในที่ลาดชันบางทีก็เกิดปัญหาขึ้นได้เหมือนกัน ถ้าหากว่ามีความจำเป็นที่กลับรถบนทางที่ลาดชันก็ควรให้ส่วนหน้าของรถสกิ้ดเดอร์ ซึ่งเป็นส่วนที่หนักที่สุดอยู่ทางด้านบนของลาดเขา การเลี้ยวรถอย่างรวดเร็วและกกระทันหันบนเขานั้นเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะการกระทำเช่นนี้ช่วยให้รถสกิ้ดเดอร์กลิ้งลงเขาได้ง่ายขึ้น
ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องกลับรถสกิ้ดเดอร์บนที่ชันมากๆก็จงเดินหน้าและถอยหลังรถสกิ้ดเดอร์ช้าๆด้วยความระมัดระวัง และต้องระวังเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าการหมุนและเลี้ยวตัวของรถสกิ้ดเดอร์นั้นอาจจะทำให้ลลอ้ข้างใดข้างหนึ่งอยู่อยู่ใกล้ขอบทาง หรือไหล่ทางเกินไปขอบทางอาจจะทรุดทำให้รถตกเขาได้
การใช้ใบมีด
ใบมีดที่ติดมากับรถสกิ้ดเดอร์ล้อยางนั้นออกแบบมาใช้สำหรับใช้ในการรวมกองไม้ หรือเรียงไม้หมอน (ดูรูปที่ 7) แต่ใบมีดนี้ก็มีประโยชน์ในการใช้งานอื่นๆได้ด้วย คุณค่าของการใบมีดนี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถของคนขับ โดยทั่วๆ ไปแล้วคนขับรถสกิ้ดเดอร์มักจะมองใบมีดไม่ใคร่ถนัดนัก ดังนั้นคนขับก็ควรจะเลือกมุมของการใช้ใบมีดที่ตนมองเห็นถนัดแล้วจึงใช้มุมนั้น นอกจากนั้นควรสังเกตเสียงของเครื่องยนต์เป็นแนวทางที่จะยกใบมีดขึ้นหรือกดใบมีดลงด้วย คือถ้าได้ยินเสียงของเครื่องเร่งเร็วมากก็แสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานหนัก เพราะใบมีดกดดินลึกมากเกินไป หรือไม้หนักเกินไป ควรยกใบมีดขึ้นมาเพื่อผ่อนกำลังเครื่องยนต์ลงเป็นต้น
การถางที่วางหมอนไม้ก่อนเป็นงานหนึ่งของสกิ้ดเดอร์ที่จะใช้ใบมีดทำงานได้ หมอนไม้ใดที่คิดว่าจะมีไม้วางมากและต้องใช้งานต่อเนื่องกันไปเป็นเวลานานแล้วก็ควรจะได้รับการปรับระดับพื้นที่ให้เรียบร้อย และควรมีเนื้อที่กว้างขวางมากพอที่จะทำงานสะดวก อีกประการหนึ่งสถานที่ๆจะทำเป็นหมอนไม้นั้นควรเลือกให้เหมาะสม และกว้างขวางราบเรียบพอที่รถยนต์จะเข้ามาบรรทุกไม้ต่อไปด้วย
คนขับรถสกิ้ดเดอร์ควรจะทำทางระบายน้ำของหมอนไม้นั้นให้ดีพอสมควรจะได้ไม่เกิดปัญหาน้ำขังขึ้นมาภายหลัง รถสกิ้ดเดอร์นั้นสามารถใช้ใบมีดทำทางระบายน้ำหรือถมที่เล็กๆน้อยๆได้ ถ้าหากว่าหมอนไม้มีทางระบายน้ำดีเสียแล้ว ก็เท่ากับช่วยให้ไม้ซุงที่จะป้อนเข้าโรงเลื่อยนั้นสะอาดขึ้น และไม่ต้องเสียเวลาล้างซุงก่อนเข้าเลื่อยมากนัก
รถสกิ้ดเดอร์นั้นมิได้ออกแบบเพื่อให้ใช้ในการไถดินโดยเฉพาะ ดังนั้นถ้าหากจะต้องมีการไถดินเป็นล่ำเป็นสัน ก็ควรให้เป็นหน้าที่ของรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ แต่ถ้าหากว่างานดินที่จะไถนั้นมีเพียงเล็กน้อย และไม่มีรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบอยู่ใกล้ๆก็พอที่จะใช้รถสกิ้ดเดอร์ทำงานไถดินแทนได้บ้าง
ตอไม้ที่อยู่บริเวณหมอนไม้หรือใกล้บริเวณหมอนม้ควรจะตัดออกจนชิดดินมากที่สุด หรือจะขุดออกให้หมดได้ยิ่งดี เพราะว่ารถสกิ้ดเดอร์นั้นจะต้องวิ่งไปมายังหมอนไม้นั้นเป็นประจำเพื่อทำงานกองไม้ หรือย้ายไม้ซุงตลอดจนลากไม้เข้ามาไว้ ใบมีดนั้นที่ติดอยู่หน้ารถสกิ้ดเดอร์จะไปกระทบกับตอไม้โดยไม่จำเป็น ถ้าเราเหลือตอไม้ไว้สูงจนเกินไป
เมื่อใช้ใบมีดในการเคลื่อนย้ายไม้ซุงจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งภายในบริเวณหมอนไม้ คนขับรถสกิ้ดเดอร์ก็ควรจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของท่อนไม้ท่อนนั้นด้วย จะได้ยกหรือปล่อยใบมีดได้ตามความจำเป็นเพื่อให้ท่อนไม้นั้นกลิ้งไปตามที่เราต้องการ ใบมีดของรถสกิ้ดเดอร์อาจจะใช้ในการกองไม้ได้โดยวางใบมีดให้ขนานกับท่อยซุงแล้วยกใบมีดนั้นขึ้น ไม้ซุงก็จะติดใบมีดขึ้นไปแล้วนำไม้ซุงไปรวมกันเป็นกอง การเอารถสกิ้ดเดอร์ไต่ขึ้นไปบนกองไม้นั้น จงระวังให้มากเพราะกองไม้นั้นอาจไม่แน่นพอ การที่จะกองไม้ให้เรียบร้อยได้นั้นจะต้องหัดกองไม้บ่อยๆ และต้องมีเนื้อที่กว้างขวางพอที่จะให้รถสกิ้ดเดอร์ฝึกซ้อมและทำงานได้ด้วย
การป้องกัน และบำรุงรักษา 
การป้องกันเครื่องยนต์ไม่ให้เสียหายโดยวิธีการบำรุงรักษานั้นเป็นวีการที่ดีที่สุด รถสกิ้ดเดอร์ที่ถูกใช้งานบนถนนที่ขรุขระนั้นเครื่องยนต์ก็พลอยสึกหรอมากหรอมากไปด้วย ดังนั้นผลสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นกับรถสกิ้ดเดอร์จึงย่อมขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษารถเป็นสำคัญ
โรงงานผู้ผลิตรถสกิ้ดเดอร์มักแนบคู่มือซึ่งบอกกำหนดเวลา และวิธีการบำรุงรักษามาให้ซึ่งผู้ใช้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในสมุดคู่มือนั้น เวลาที่เราเสียไปในการอ่านหนังสือคู่มืออย่างละเอียดถี่ถ้วน จะคุ้มกับอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ซึ่งเราสามารถยืดออกไปได้นานขึ้น และเป็นที่พอใจของเรามากขึ้น ดังนั้นถ้าหากเราต้องเสียเวลาไปเพราะต้องทำความสะอาดเครื่อง ต้องขันน็อตสกรูให้แน่น ต้องอัดจาระบีตามคำแนะนำของโรงงานนั้น ก็คุ้มกับเวลาที่ต้องเสียไปเพราะเครื่องยนต์เกิดติดขัดอย่างมากมายชนิดเทียบกันไม่ได้เลยที่เดียว
การปฏิบัติตามข้อแนะนำของโรงงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาประจำวันนั้นอาจสิ้นเปลืองระยะเวลามากในระยะแรกๆ แต่เมื่อทำเป็นประจำเข้าก็จะเคยและเสียเวลาน้อยลง
การอัดจาระบีครั้งละมากๆนั้นจะเสียทั้งเวลาและจาระบี และเป็นอันตรายแก่ประเก็นกันรั่ว (Seal) ของส่วนนั้นๆด้วย ดังนั้นการอัดจาระบีครั้งละน้อยๆ และอัเดบ่อยๆจะดีกว่าการอัดครั้งละมากๆแต่นานๆครั้ง
จากการสังเกตดูการทำงานของปางๆไม้หลายๆแห่งได้พบว่าคนขับรถสกิ้ดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะซ่องแซมรถสกิ้ดเดอร์ของตนเล็กๆน้อยๆวันละครั้งสองครั้ง แต่จะทำการบำรุงรักษารถเพื่อเป็นการป้องกันตาม สมุดคู่มือเพียงเล็กน้อยหรือไม่ทำกันเลย มีรถสกิ้ดเดอร์อยู่เพียงสองคันเท่านั้นในปางทำไม้ของอเมริกาที่ได้รับการหยอดน้ำมัน และได้รับการบำรุงรักษาเพื่อเป็นการป้องกันตามที่โรงงานได้แนะนำไว้
สำหรับรถสกิ้ดเดอร์นั้น วัตถุประสงค์ของการหยอดน้ำมันและการอัดฉีดมีดังนี้
· เพื่อลดความฝืดลง
· เพื่อช่วยขจัดสิ่งระคายเคืองอันมาจากภายนอก
· เพื่อช่วยป้องกันและช่วยผนึกมิให้สิ่งของจากภายนอกเข้าไปในเครื่อง
· เพื่อช่วยให้เครื่องเย็นลง
· เพื่อป้องกันการสึกหรอ

แม้ว่าการดำเนินตามวิธีที่บริษัทผู้ผลิตรถแนะนำมาจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็ตาม วิธีที่จะเสนอต่อไปนี้ก็สามารถนำไปปฏิบัติในการบำรุงรักษาประจำวันได้ แต่มิได้หมายความว่าจะแนะนำให้ใช้วิธีการดังกล่าวแทนคำแนะนำของโรงงานก็หาไม่ แต่เป็นเพียงว่าถ้าหากปฏิบัติตามที่ได้แนะนำไว้นี้ ก็จะช่วยขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบำรุงรักษาไม่ถูกต้องให้ลดน้อยลงไป




การทำวามสะอาด และการตรวจสอบ
· ตรวจระดับน้ำมันเครื่องในท้องอ่าง (Crank case)
· ตรวจดูระดับความเย็นของหม้อน้ำ
· ตรวจไส้กรองอากาศว่ามีระดับน้ำมันถูกต้องหรือไม่ และมีความสกปรกเพียงใด
· ตรวจสอบมาตรวัดชั่วโมงการทำงาน ทำความสะอาดกระจกหน้าปัด และตรวจดูว่ามาตรวัดนั้นยังทำงานเป็นปกติดีอยู่หรือไม่ เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่จะเป็นเครื่องชี้ให้เรารู้ว่าเราได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งที่แล้วมาตั้งแต่เมื่อใด
· ตรวจดูน็อตสกรูว่าหลวมหรือไม่ โดยเฉพาะน็อตที่ขันในส่วนที่สำคัญๆ เช่นแท่นกว้าน จานห้ามล้อ ข้อเพลาต่างๆ
· ตรวจดูท่อน้ำมันและท่ออื่นๆซึ่งอยู่ในจุดที่อ่อนแออันอาจถูกกระทบกระแทกจากภายนอกได้ง่าย ว่ายังอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีอยู่หรือไม่ การซ่อมหรือเปลี่ยนหากทำที่หมอนไม้ได้ก็จะสะดวกกว่าการเปลี่ยนซ่อมในป่า
· ตรวจดูยางว่ามีบาดแผลมากหรือไม่ หากจะซ่อมยางหรือเปลี่ยนยางก็ควรทำเสียก่อนที่ยางจะแบน
การหยอดน้ำมัน
· หยอดที่ข้อต่อกากบาด (Universal joint)
· หยอดที่คันส่งล้อหน้า
· หยอดที่ลูกปืนพวงมาลัย
· หยอดที่รอยต่อของข้อพับตรงกลางลำตัวของตัวรถสกิ้ดเดอร์
· หยอดที่เพลาหมุนต่างๆ
· หยอดตามแหวนรองของจุดต่างๆ
จงคิดเสียก่อน ต่อไปนี้คือข้อแนะนำบางประการสำหรับคนขับรถสกิ้ดเดอร์
· ก่อนที่จะทำอะไรลงไปให้คิดเสียก่อน และจงใช้รถด้วยสมองและปฏิภาน
· จงพยายามให้คุ้นเคยกับการใช้และบำรุงรักษารถของตนตามที่บริษัทผู้สร้างรถได้ให้คำแนะนำไว้
· จงทราบถึงที่อยู่ของคนงานที่อยู่ใกล้ เพราะท่านอาจช่วยป้องกันเขาไม้ให้ได้รับอันตรายได้
· จงระวังอุบัติเหตุไว้ให้พร้อม เพราะโดยปกตินั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เสมอ
· รถสกิ้ดเดอร์นั้นออกแบบมาให้มีกำลังเท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะใช้ลากไม้ แต่ก็แตกเสียหายได้ง่าย นั้นจงใช้มันอย่างทะนุถนอม พึงระลึกอยู่เสมอว่ารถเสียแต่ละครั้งนั้นต้องเสียเงินจำนวนมาก
· จงปรึกษาปัญหาต่างๆ และขอคำแนะนำจากผู้ควบคุมงานของท่าน

สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดเสียหายขึ้นนั้นแม้ว่าจะมีผลทำให้เกิดความยุ่งยากแต่เพียงส่วนน้อยก็ตาม แต่ทว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุใหญ่โตได้ง่าย ดังนั้นผู้ขับรถสกิ้ดเดอร์จึงควรจะได้ตรวจตราอย่างถี่ถ้วนระมัดระวัง เพราะมันอาจสะท้อนไปถึงความเสียหายอย่างใหญ่โต หรือทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้นได้

เมื่อเราทราบดีแล้วว่า ถ้าหากรถสกิ้ดเดอร์เกิดเสียหายขึ้นก็หมายถึงการทำไม้ทั้งหมดพลอยหยุดชะงักไปด้วย ดังนั้นการให้สวัสดิการ และการให้ความปรอดภัยแก่คนขับ และผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกำไรขาดทุนของกิจการนั้นๆด้วยเหมือนกัน และประการสุดท้ายการเอาใจใส่ให้รถสกิ้ดเดอร์ได้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมาก

