การชักลากไม้ด้วยช้าง

เนื่องจากช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย และเมืองไทยเราก็มีช้างบ้านหรือช้างเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก ช้างแต่ละเชือกยังมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายคน ดังได้กล่าวมาแล้วในบทก่อน การเลี้ยงช้างไว้ดูเล่นก็เป็นการสิ้นเปลืองมาก หรือให้ทำงานเบาๆ ก็จะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย งานที่เหมาะสำหรับช้างก็คืองานทำไม้ซึ่งเป็นงานหนัก ฉะนั้นการใช้ช้างทำไม้ในประเทศไทยจึงเป็นของจำเป็น เพื่อที่จะให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีงานทำ อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศการนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยมาโดยลืมนึกถึงสภาพการณ์เกี่ยวกับปัญหาแรงงานและสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่ง องค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพิ่งจะมาตรหนักเอาเมื่อไม่นานมานี้เองว่า การช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา (Developing and Under developed countries) โดยการนำเอาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยไปช่วยเหลือและแนะนำให้ใช้นั้น เป็นการกระทำที่ผิดพลาดเป็นอย่างมาก และได้ก่อปัญหาหลายประการให้แก่ประเทศผู้ได้รับการช่วยเหลือ เช่น ปัญหาเรื่องคนไม่มีงานทำเพิ่มขั้น เพราะเครื่องจักรกลไปแย่งงานของคนพื้นเมืองเสียหมด ปัญหาความรู้ความชำนาญของคนพื้นเมืองปัญหาเรื่องเครื่องอะไหล่ และปัญหาเรื่องการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้องค์การระหว่างประเทศดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนท่าทีของตนใหม่ โดยช่วยเหลือประเทศที่ด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาด้วยการส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยฝึกสอนปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นเมืองของประเทศนั้น ๆ ให้ดีขึ้น เครื่องมือเครื่องใช้ใดที่ชนพื้นเมืองคิดขึ้น และใช้กันอย่างแพร่หลายก็หมายความว่าเครื่องมือนั้นเหมาะสมกับสภาพของงาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพดินฟ้าอากาศและสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนสภาพของสังคมในประเทศนั้นดีอยู่แล้ว เพราะนิสัยของมนุษย์นั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งต่างๆ ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ หากมีการเสนอแนะหรือหยิบยื่นให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนชนพื้นเมืองตามไม่ทันก็จะเกิดผลเสียตามมา ดังนั้นทางองค์การระหว่างประเทศดังกล่าวจึงได้ปรับแนวคิดของตนเสียใหม่โดยช่วยเหลือให้มีความก้าวหน้าทางวิทยาการในระดับปานกลาง (Intermediate technology) ในประเทศที่ด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา ดีกว่าที่จะหยิบยื่นให้ประเทศที่ด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาใช้วิทยาการที่ทันสมัย (Advanced technology) ซึ่งมักจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าดี การทำไม้ของเราก็เช่นกัน เมื่อเรามีช้างเป็นจำนวนมากมาย เราจึงควรใช้มันให้เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ใช้มันให้คุ้มค่าเท่าที่มันจะให้เราได้ โดยคำนึงถึงกำลังงานและความสามารถที่มันมีอยู่ จากการศึกษาถึงธรรมชาติและความเป็นอยู่ของมันจะทำให้เราได้รับประโยชน์จากการใช้งานอย่างเต็มที่และมีประสิทธภาพ

เมื่อพูดถึงในแง่ของการอนุรักษ์ป่าไม้และระบบการจัดการป่าไม้ของประเทศไทยแล้ว การใช้ช้างชักลากไม้นับว่าเหมาะสมมาก เพราะระบบการจัดการป่าไม้ (ป่าบก)ของไทยในปัจจุบันใช้ระบบเลือกตัด (Selection system) มีไม้ที่กำหนดให้ทำออกห่างต้นกัน ยานพาหนะซึ่งจะต้องไปชักลากไม้ออกมาต้องเดินทางเป็นระยะไกล ช้างก็สามารถเดินไปได้โดยไม่ทำลายกล้าไม้ต้นเล็กๆ และไม่ทำให้ดินแน่น ไม่ต้องตัดถนนหนทางให้มากเส้นอันจะทำให้เกิดดินถล่มหรือเกิดการกัดชะของดิน (Soil erosion) ขึ้นเหมือนการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะอื่น ประการสำคัญก็คือช้างนั้นสามารถขึ้นเขาได้ดี มีอายุการใช้งานนานถึง ๕๐ ปี ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่มีเครื่องอะไหล่ ไม่ต้องเสียเงินตราต่างประเทศ ไม่ทำให้เกิดมลภาวะ (Pollution) ซ้ำยังให้ปุ๋ยธรรมชาติแก่พืชพรรณในป่าด้วย

ก่อนที่จะส่งช้างเข้าชักลากไม้ ณ ที่ใดจะต้องทราบจำนวนและปริมาตรไม้ที่จะทำออกในฤดูนั้นโดยคร่าวๆ เสียก่อน จำนวนและเนื้อไม้ที่กำหนดให้ทำออกจะทราบได้จากบัญชีไม้ซึ่งทางการมอบให้และจากผลของการสำรวจป่าจะทำให้ทราบถึงความยากง่ายในการทำงานของช้าง เช่น เป็นภูเขาสูงชัน มีตาดหินมากน้อยเพียงใด มีอาหารช้างและน้ำเพียงพอหรือไม่ เพราะแต่ละสภาพของภูมิประเทศช้างแต่ละตัวจะมีปริมาณงานที่ทำได้ในหนึ่งฤดูผิดแผกแตกต่างกันไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้กำหนดปริมาณงานของช้างชักลากไม้ไว้ตามสภาพของความยากง่ายต่อระยะทางชักลากไม้ ๑ กม. ดังนี้
1. ป่ายาก ช้าง ๑ เชือกจะชักลากไม้ได้ ๑๕๐-๓๐๐ ลบ.ม. ต่อ ๑ ฤดูกาลทำไม้
2. ป่าปานกลาง ช้าง ๑ เชือกจะชักลากไม้ได้ ๓๐๐-๔๕๐ ลบ.ม. ต่อ ๑ ฤดูกาลทำไม้
3. ป่าง่าย ช้าง ๑ เชือกจะชักลากไม้ได้ ๔๕๐-๖๐๐ ลบ.ม. ต่อ ๑ ฤดูกาลทำไม้
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มิได้กำหนดไว้เป็นการตายตัวหากแต่กำหนดไว้กว้างๆ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สำรวจสภาพป่าหรือผู้กำหนดอัตราค่าจ้างทำไม้จะใช้ดุลยพินิจของตนเองว่า ป่านั้นมีสภาพยากง่ายเพียงใด ควรกำหนดให้ช้างได้ทำไม้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อ ๑ ฤดูทำไม้ เช่น ป่านั้นอยู่ในเกณฑ์ป่ายาก แต่ไม่ยากจนเกินไปอาจจะกำหนดเป็นกลางๆ ให้ช้างทำไม้ ๑ เชือกต่อ ๒๕๐ ลบ.ม.ต่อ ๑ ฤดูทำไม้ต่อระยะทางชักลากมาตรฐาน ๑ กม. ก็ได้ ถ้าระยะทางชักลากสั้นกว่ามาตรฐานเช่นมีเพียง ๕๐๐ ม. หรือครึ่งหนึ่งของทางชักลากมาตรฐานก็เพิ่มปริมาณที่ช้างจะชักลากได้ต่อ ๑ ฤดูเป็น ๒ เท่าคือ ๕๐๐ ลบ.ม. แล้วนำจำนวนไม้ที่กำหนดให้ช้าง ๑ เชือกทำใน ๑ ฤดู ไปหารปริมาตรไม้ที่กำหนดให้ทำ เราก็จะทราบจำนวนช้างทั้งหมดที่จะทำไม้ป่านั้นให้เสร็จสิ้นไปได้ภายใน ๑ ฤดูทำไม้ คำว่า ๑ ฤดูการทำนั้นหมายถึง ๘ เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึงเป็นช่วงฤดูฝนและมีอากาศเย็นมีหญ้า น้ำบริบูรณ์และดินลื่นช่วยให้ช้างลากไม้ได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับการทำงานของช้าง ผู้ทำไม้จะใช้ช้างทำงานได้ ส่วนในฤดูร้อนคือเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม รวม ๓ เดือนเป็นเวลาที่มีอากาศร้อนจัดจึงจัดให้เป็นเวลาพักผ่อนของช้าง
ช้างเชือกหนึ่งจะมีควาญคอ ๑ คน ควาญตีน ๑ คน คนงานหรือกรรมกรประจำช้างอีก ๒ คน รวมเป็น ๔ คนด้วยกัน ควาญคอนั้นมีหน้าที่ขี่ช้าง บังคับช้างและเลี้ยงดูช้างของตน ส่วนควาญตีนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยควาญคอในด้านชักลากไม้ เช่นช่วยร้อยโซ่ให้เวลาช้างลากไม้ ช่วยวางไม้โกลน (ไม้ท่อนเล็กๆ ยาวราว ๑ เมตร) ให้ช้างลากไม้ทับเพื่อให้ไม้โกลนทำหน้าที่เหมือนลูกกลิ้งเป็นการทุ่นแรงช้างและช่วยงานอื่นๆ ควาญตีนนี้จะช่วยเลี้ยงช้างด้วยและอาจได้รับบรรจุให้เป็นควาญคอเมื่อควาญคอเดิมออกไปเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับช้างเชือกนั้นอยู่แล้ว ส่วนกรรมกรหรือคนงานอีก ๒ คนนั้นมีหน้าที่ล้มไม้ ทอนไม้ และเจาะจมูกซุง (สำหรับร้อยโซ่ชักลาก) และ บืดหัว คือใช้ขวานฟันหน้าตัดไม้ด้านล่างซึ่งติดกับดินให้เป็นรูปมนเพื่อไม่ให้หัวไม้ซุงครูดกับดินเวลาช้างชักลากเป็นการลดความผืดในการชักลากลง การเจาะจมูกและการบืดหัวไม้ซุงเป็นข้อเสียอันหนึ่งของการทำไม้ด้วยช้าง เพราะต้องเสียเนื้อไม้และทำให้ไม้ซุงนั้นด้อยคุณภาพไปจมูกซุงยังจะให้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อไม้นั้นต้องขนส่งโดยวิธีล่องแพ เพราะในการผูกไม้ซุงเป็นแพนั้นจะผูกจมูกไม้ซุงให้ติดกัน อย่างไรก็ดีทั้งการเจาะจมูกซุงและการบืดหัวเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจอยู่ไม่น้อย สนควรหาทางแก้ไขให้ช้างชักลากไม้โดยไม่ต้องเจาะจมูกและบืดหัวโดยการเพิ่มอุปกรณ์บางอย่างเข้าไป เช่น เลื่อน กระทะและกรวยลากไม้ เป็นต้น ในกรณีที่จ้างคนล้มไม้หรือทอนไม้ต่างหากหรือเหมาให้คนอื่นรับไปทำกรรมกร ๒ คน ประจำช้างก็ไม่จำเป็นต้องมี
ถ้าหากว่าการทำไม้ป่าหนึ่งต้องใช้ช้างหลายเชือก จะต้องแบ่งช้างออกเป็นหน่วยๆ เพื่อให้มีการควบคุมรับผิดชอบดีขึ้น หน่วยช้างทำไม้ ๑ หน่วยประกอบด้วยช้าง ๕ เชือก มี แก่ช้าง เป็นหัวหน้าควบคุมคนงานที่เกี่ยวกับช้างในหน่วยและเป็นผู้รับผิดชอบงานทำไม้ในหน่วยนั้น เมือแยกช้างออกเป็นหน่วยแล้วจะต้องมีคนครัวประจำหน่วยอี ๒ คน เป็นธรรมเนียมของการทำไม้ด้วยช้าง นายจ้างจะต้องเลี้ยงอาหารคนงานทั้งหมดเพราะการทำงานของช้างจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้ามืด คือ ๖.๐๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น. และควาญคอและควาญตีนจะต้องออกไปจับช้างและนำช้างไปอาบน้ำตั้งแต่ ๕.๐๐ น. การจะให้คนงานหาอาหารเองจะทำให้ช้างออกทำงานสายทำให้เสียเวลาทำงานไป โดยปรกติแก่ช้างคนหนึ่งจะต้องควบคุมรับผิดชอบช้าง ๕ เชือก คนงานอีก ๒๒ คน (ควาญคอ ๕ คน ควาญตีน ๕ คน กรรมกร ๑๐ คน และคนครัวอีก ๒๒ คน) ในกรณีที่ช้างในหน่วยมีระหว่าง ๖-๘ เชือก ควรมีผู้ช่วยแก่ช้างอีก ๑ คน แก่ช้างนับว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการทำไม้ด้วยช้าง เนื่องจากจะต้องรับผิดชอบงานทำไม้ทั้งหมดในเขตของตนและจะต้องรู้ที่อยู่ของไม้ที่ล้มและทอนแล้วทุกต้นในเขตที่รับผิดชอบ ในขณะที่ช้างเข้า ปางแรม คือเวลาที่ช้างพักการทำงานในฤดูร้อน ๓ เดือน นั้น คนงานประจำหน่ายซึ่งทั้งหมดจะต้องเตรียมอุปกรณ์ทำไม้สำหรับช้างในหน่วยของตนให้พร้อมไว้สำหรับฤดูทำไม้ใหม่ที่จะจะมาถึง
เลื่อยยนต์ (power  chin saw )

เลื่อยยนต์ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศเยอรมันนี ในระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๘๔-๒๔๘๙) โดยช่างเหล็กชื่อ mr.stihl  เลื่อยยนต์เครื่องแรกประดิษฐ์โดยมือเป็นชนิดใช้  ๒ คน ซึ่งมีน้ำหนักสูง  คนเลื่อยนิยมใช้เลื่อยยนต์เมื่อองค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ  (FAO)  รับรองว่าใช้ในการวงการป่าไม้ได้  ต่อมาได้ประดิษฐ์ให้เล็กลงและใช้คนเดียวได้   เมืองไทยเราเริ่มใช้เลื่อยยนต์ในการป่าไม้อย่างเป็่นล่ำเป็นสันเมื่อปี ๒๕๐๖ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้นำมาใช้ในการตัดไม้สักข้อเสียของเลื่อยยนต์ก็คือ มีน้ำหนักมากคือเมื่อเติม้น้ำมันแล้วจะมีน้ำหนักราว  ๑๓-๑๔ กก.ซึ่งหนักสำหรับคนไทย และเมื่อใช้ในการตัดไม้การตัดไม้ตามระบบจัดการป่าไม้แบบเลือกตัด ( selection  system ) ผู้ใช้จะต้องแบกขึ้นเขาลงห้วยไปในระยะทางไกลๆ เมื่อใช้จะเสียงดัง เครื่องอาหลั่ยหายาก นอกจากนั้นผู้ใช้จะต้องเตรียมน้ำมันอาหลั่ยติดตัวไปด้วยทำให้เพิ่มน้ำหนักมากขึ้นไปอีก นอกจากน้ำมันและอาหลั่ยแล้วยังต้องเตรียมลิ่ม ฆ้อนสำหรับตอกลิ่ม มีดสำหรับถางทางและโคนไม้ที่ตัด ข้อดีก็คือ สามารถตัดไม้ได้เร็วกว่าเลื่อยขวางพื้นราว ๑๗ เท่า เมื่อเทียบค่าใช้จ่าย ( ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าเชื้อเพลิง ฯลฯ แล้ว ใช้เลื่อยยนต์ยังมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้เครื่องมือพื้นเมืองราว ๕ เท่า ( ทดสอบเมื่อปี  ๒๕๐ ๖)การใช้เลื่อยยนต์จะได้ผลดีเมื่อใช้ในการล้มไม้โดยวิธีตัดหมด และไม้ที่จะล้มนั้นมีความแข็งแรงไม่มากนัก เพราะผู้สร้างได้ตั้งเขี้ยวเลื่อยไว้เป็นมุม  ๓๕  องศา  ซึ่งไม่เหมาะสำหรับตัดไม้ที่มีเนื้อแข็งมาก ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตเลื่อยยนต์ได้ปรับปรุงเลื่อยยนต์ให้มีคุณสมบัติดีขึ้นมาก คือมีน้ำหนักเบา มีเครื่องกันกะเทือน  (Antivibration ) มีเครื่องป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ มีคลัทซ์สำหรับหยุด โซ่เลื่อยยนต์ อย่างไรก็ดีไม่ควรติดเครื่องเลื่อยยนต์เมื่อไม่ใช้ตัดไม้หรือขณะเดินทาง เพราะเลื่อยยนต์ชนิดไม่มีคลัทซ์หรือมีคลัทซ์แต่คลัทซ์ไม่ทำงานโซ่เลื่อยจะหมุนอยู่ตลอดเวลา เมื่อใบมีดไปถูกไม้เล็กๆ  โซ่เลื่อยไปถูกไม้เล็กๆ โซ่เลื่อยจะตัดไม้เล็ก ๆ ขาดมาทิ่มแทงผู้ใช้เลื่อย และอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้เลื่อยในขณะเดินทางได้ องค์การ แรงงานระหว่างประเทศ ( Ilo ) ได้กำหนดเวลาทำงานของเลื่อยยนต์ ต่อวันไว้ว่าเลื่อยยนต์ ไม่ควรทำงานเกิน ๒ ชั่วโมงทำงาน  ( Working  hour ) ซึ่งหมายถึงเวลาเดินเครื่องตัดไม้ติดต่อกัน  ไม่นับเวลาเดินทางและเวลาดับเครื่อง  ทั้งเพราะ ILO  พบเมื่อเมื่อผู้ใช้เลื่อยยนต์ทำงานมากกว่านี้แล้วจะเกิดความเหนื่อยหล้า อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นไดง่ายและเป็นสาเหตูของโรคหลายชนิด อย่างไรก็ดีเมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพของเลื่อยยนต์ให้ดีขึ้น  เช่น น้ำหนักเบาลง มีเครื่องกันกระเทือน  มีเสียงเบาลง  ก็อาจเพิ่มชั่วโมงทำงานของเลื่อยยนต์ให้มากขึ้นได้ น้ำหนักของเลื่อยยนต์ที่เหมาะสมกับขนาดของคนไทยนั้นไม่ควรเกิน  ๑๑.๕  กก.
การเลือกใช้เลื่อยยนต์
การเลือกใช้หรือเลือกซื้อเลื่อยยนต์  ควรคำนึงถึงเรื่องน้ำหนักของเครื่องยนต์ว่ามีน้ำหนักมากหรือไม่ มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุติดติดตั้งในเลื่อยยนต์ครบถ้วนหรือไม่ เลื่อยยนต์นั้นมีใช้กันแพร่หลายในประเทศมากน้อยเพียงใด เครื่องอะไหล่หาง่ายหรือไม่ ในประเทศไทยเราเครื่องอะไหล่มักเป็นปัญหาอยู่เสมอ  เพราะบริษัทที่ค้าเลื่อยยนต์มักเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ บางบริษัทพยายามขายตัว เลื่อยยนต์ด้วยราคาถูกเพื่อให้ ชนะในการ        ประกวดราคาซื้อของทางการ แต่ขายเครื่องอะไหล่ด้วยราคาแพงในภายหลังในการเลือกใช้ขนาดความยาวของใบเลื่อย  ( saw blade  หรือ quide bar ) ควรคำนึงขนาดเส้นศูนย์กลางต้มไม้โดยเฉลี่ย เช่น ต้นไม้ที่ตัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยราว ๑ เมตร ขนาดของใบเลื่อยที่จะใช้ควรมีความยาวเพียงครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของต้นไม้ คือ ๕๐ ซม. เพราะใบเลื่อยยนต์สามารถหมุนได้รอบต้นไม้และมีกำลังตัดทั้งทางด้านยาวของใบเลื่อยและตรงปลาย เมื่อหมุนรอบตันไม้ก็สามารถตัดต้นไม้นั้นได้ อย่าไปคำนึงถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งมีเพียงไม่กี่ต้นในป่า ต้นไม้ขนาดใหญ่นั้น เมื่อใช้เทคนิคในการตัดเข้าช่วยก็สามารถล้มไม้นั้นได้ การเลือกใฃ้เลื่อยยนต์ที่มีใบเลื่อยยาวเกินความจำเป็นนั้นนอกจากจะต้องซื้อในราคาแพงแล้วยังจะมีน้ำหนักมากด้วย ปัจจุบันนี้มีเทคนิคใหม่ในการใช้เลื่อยยนต์ ทำให้สามารถตัดไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น ๒.๕ เท่าของ guide bar ได้ จึงทำให้สามารถใช้เลื่อยยนต์ขนาดและน้ำหนักเล็กลงกว่าเดิม

ลักษณะของเลื่อยยนต์ที่ได้มาตรฐาน การออกแบบเลื่อยยนต์โดยทั่วๆ ไปมักจะมีลักษณะใกล้เคียงกัน บางชนิดบางยี่ห้ออาจจะมีส่วนประกอบแตกต่างกันไปบ้าง เช่น คาร์บูเรเตอร์ ฯลฯ แต่ส่วนสำคัญที่ผู้ซื้อหรือผู้ใช้จะต้องคำนึงถึงก็คือ ส่วนประกอบของเลื่อยยนต์ที่ให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และความยากง่ายในการรักษาเลื่อยยนต์ชนิดนั้นๆ ในการซื้อเลื่อยยนต์จะต้องคำนึงอยู่เสมอว่าการเกิดอุบัติเหตุแค่เพียงเล็กน้อย จากการใช้เลื่อยยนต์นั้นเมื่อคิดเป็นตัวเงินแล้วจะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของเลื่อยยนต์ทั้งเครื่องเสียอีก

เลื่อยยนต์ที่ดีนั้น ควรประกอบด้วยเครื่องป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ และส่วนประกอบที่สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย ดังต่อไปนี้
เครื่องมือป้องกันอันตรายในเลื่อยยนต์มาตรฐาน

๑.คันป้องกันมือจับอันหน้า สำหรับป้องกันมือซ้ายที่จับและใช้ห้ามล้อหยุดโซ่เลื่อยเมื่อมีการตีกลับ

๒.เครื่องจับโซ่เลื่อยหรือปะทะโซ่เลื่อย สำหรับป้องกันโซ่เลื่อยพุ่งเข้าใส่ผู้ใช้เมื่อโซ่ขาด

๓.เครื่องป้องกันมืออันหลัง เพื่อป้องกันมือขวาที่จับเลื่อยยนต์

๔.เครื่องล็อคคันเร่ง เพื่อป้องกันการเร่งเครื่องโดยไม่ตั้งใจซึ่งจะทำให้โซ่วิ่งขณะติดเครื่อง

๕.เครื่องป้องกันการสั่นสะเทือน ป้องกันโรคอันเกิดจากการสั่นสะเทือนซึ่งมักจะเกิดแก่ผู้ใช้เลื่อยยนต์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ

๖.ฝักสำหรับสวมครอบใบเลื่อย ใช้ป้องกันอันตรายในขณะขนส่งหรือในขณะแบกหิ้วเลื่อยยนต์เข้าป่า

ส่วนประกอบที่จะเป็นต้องบำรุงรักษา เลื่อยยนต์แต่ละเครื่องมีส่วนประกอบ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ซึ่งต้องได้รับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอยู่เสมอ คือ

๑.เครืองกรองอากาศและคาร์บูเรเตอร์

๒.เฟืองส่งโซ่เลื่อยและคลัทช์ (Sprocker and clutch)

๓.เครื่องกรองน้ำมัน

๔.ร่องที่ลันใบเลื่อยซึ่งใช้เป็นที่วิ่งของโซ่ (Sprocketnose guide bar)

๕.มู่เล่และพัดลม

๖.เชือกสต๊าร์ท

๗.ลูกสูบและครีบทำความเย็นให้แก่ลูกสูบ

๘.หัวเทียน

เครื่องป้องกันภัยของเลื่อยยนต์มาตรฐาน

๑.เครื่องป้องกันมือจับอันหน้าใช้เป็นห้ามล้อโซ่เลื่อยด้วย

๒.ปุ่มป้องกันเวลาโซ่ขาด

๓.เครื่องป้องกันมือจับอันหลัง

๔.ปุ่มล็อคดันเร่ง

๕.เครื่องกันกระเทือน

๖.ฝักสวมใบเลื่อย

อันตรายที่เกิดจากการใช้เลื่อยยนต์ อันตรายที่เกิดจากการใช้เลื่อยยนต์อาจแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

๑.การดีกลับ (Kick-back) ในขณะที่โซ่เลื่อยกำลังวิ่งรอบปลายใบเลื่อย (Tuide-bar nose) อยู่นั้น อาจจะกล่าวได้ว่าลักษณะการวิ่งของโซ่เลื่อยเป็นไปแนวตั้งฉากกับแกนกลางของใบเลื่อย (guide-bar axis) เมื่อปลายของใบเลื่อยถูกใช้งาน จะมีฟันตัดของโซ่เลื่อย (cutters) เพียง ๑-๒ ฟันเท่านั้นที่กินเข้าไปในเนื้อไม้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยปกติการวิ่งของโซ่เลื่อยนั้นมีความเร็วราว ๒๐ เมตร ต่อวินาที ฉะนั้นในช่วงเวลานี้ อาการตีกลับของใบเลื่อยก็มีโอกาสจะเกิดขั้นได้ราว ๐.๒ วินาที ซึ่งเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่ทำให้โซ่เลื่อยเกิดติดขัดและสะดุดขึ้นได้ เมื่อโซ่เลื่อยสั่นขึ้นลงในทางตั้ง ฉะนั้นโอกาสที่เราจะหลีกเลี่ยงการตีกลับของใบเลื่อยจึงเป็นไปได้ยาก ในการใช้ปลายใบเลื่อยทางด้านบนนั้น มีอันตรายมากพิเศษ

วิธีการดังต่อไปนี้จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงภัยจากการตีกลับของใบเลื่อยลงได้บ้าง คือ

๑.อย่าตัดทอนไม้โดยใช้ปลายใบเลื่อย

๒.ใช้เลื่อยยนต์ที่มีใบเลื่อยสั้นจะช่วยลดความแรงของการตีกลับลงได้ นอกจากนั้นการใช้เลื่อยยนต์ที่มีใบเลื่อยสั้น ยังง่ายต่อการที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ปลายเลื่อยตัดทอนไม้ได้ด้วย

๓.จงใช้โซ่เลื่อยที่แข็งแรงและปลอดภัย และหมั่นลับฟันของโซ่เลื่อยให้คมอยู่เสมออย่าให้ฐานของโซ่เลื่อยผิดไปจากที่กำหนดในคำแนะนำ ควรใช้เครื่องวัดความลึกของฐานใบเลื่อยกับปลายฟันเลื่อยเสมอๆ

๔.จับเครื่องเลื่อยให้แน่น โดยใช้หัวแม่มือกำรอบมือจับ

๕.ตรวจสอบดูว่าเครื่องป้องกันมือจับอันหน้า และเครื่องห้ามล้อโซ่เลื่อยทำงานได้เรียบร้อยดีหรือไม่

ชุดปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เลื่อยยนต์

-หมวกนิรภัยพร้อมตาข่ายบังตาและเครื่องครอบหู

-เสื้อปลอดภัยใช้สีแสดมีการระบายอากาศดี

-กระเป๋าคาดเข็มขัดบรรจุเครื่องเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล

-ถุงมือ

-เครื่องป้องกันการตีกลับและโซ่ขาดติดที่เลื่อยยนต์

-เครื่องป้องกันเข่าเป็นแผ่นหนังหรือพลาสติคสอดในขากางเกง

-รองเท้าหัวเหล็กหุ้มข้อ

๒.จงรำลึกว่าท่านกำลังเสี่ยงภัย ในขณะที่ท่านกำลังโค่นล้มไม้นั้นสายตาของท่านจะเพ่งมองไปยังต้นไม้ที่กำลังจะล้มจนทำให้ท่านลืมเลื่อยยนต์ที่ท่านกำลังถือและกำลังใช้อยู่ไปได้ง่ายๆ ในขณะนั้นโซ่เลื่อยก็กำลังวิ่งอยู่ในอัตราที่สูงพอที่จะทำอันตรายให้แก่ท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาซ้ายของท่านมักมีโอกาสได้รับอันตรายได้มาก อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการลื่นไถลหรือการก้าวเท้าพลาด ฉะนั้นจงใช้มือสองมือกำเลื่อยยนต์ให้แน่นจนกว่าโซ่เลื่อยจะหยุดและดับเครื่องแล้ว และควรใส่เครื่องป้องกันขาไว้เสมอ นอกจากนั้นรองเท้าที่สวมก็ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อที่ทำด้วยผ้าใบหนาๆ

๓.เสียง เสียงนั้นทำให้อากาศเกิดความสั่นสะเทือน และความสั่นสะเทือนนั้นจะผ่านแก้วหูเข้าไปยังส่วนในของรูหูซึ่งต่อเนื่องกับประสาทที่ไปสู่สมอง ความสั่นสะเทือนนี้จะทำลายประสาทนั้น ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดเคลื่อนเสียงต่อไปยังสมองได้ การได้ยินเสียงจึงเสื่อมสภาพไปและไม่อาจรักษาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก เสียงที่เกิดจากเลื่อยยนต์นั้นมีเสียงดังเกินกว่าความสามารถของหูมนุษย์จะรับฟังได้หลายเท่า จึงอาจทำให้คนที่ใช้เลื่อยยนต์หูหนวกได้ ทางที่จะแก้ไขได้ง่ายและมีราคาถูกก็คือใช้เครื่องปกคลุมใบหูหรือเครื่องอุดหูไว้ เครื่องปกคลุมใบหูที่จะทำหน้าที่ป้องกันเสียงเลื่อยยนต์ได้ดีนั้นควรเป็นเครื่องขับหรือบรรเทาเสียงของเลื่อยยนต์ลงจนเท่ากับเสียงปกติที่มนุษย์จะฟังได้เป็นเวลานาน และให้มีเสียงข้างนอกแทรกเข้าไปได้บ้าง เพราะในการทำไม้นั้นจะมีเครื่องยนต์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ถ้าปิดหูทึบไม่ให้ได้ยินเสียงเลยจะเกิดอันตรายจากเครื่องยนต์อื่นและอาจไม่ได้ยินเสียงร้องเตือนภัยจากผู้ร่วมงานได้ เครื่องปกคลุมใบหูจะต้องอ่อนนุ่มและไม่มีตำหนิ และต้องเปลี่ยนใหม่เมือใช้การมานานหรือเมื่อเครื่องคลุมใบหูมีลักษณะเสื่อมสภาพแข็งตัวจนไม่สามารถจะครอบใบหูให้มิดชิดได้ นอกจากนั้นควรล้างโฟมที่อยู่ข้างในเครื่องครอบใบหูด้วยสบู่เป็นครั้งคราว เพราะโฟมนั้นจะซับเอาเหลื่อเข้าไว้ทำให้เกิดกลิ่นไม่ดีและอาจกระทบกระเทือนไปถึงระบบการฟังเสียงของหูด้วย

๔.ความสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของเลื่อยยนต์นั้นจะทำให้การหมุนเวียนของโลหิตในร่างกายมีอาการผิดปกติ เมื่อกระทบอากาศหนาวเย็นสีของนิ้วจะซีดและมีอาการชาที่มือ อาการเช่นนี้เป็นอาการเช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคเส้นโลหิตแข็งตัวเพื่อป้องกันความผิดปกติเหล่านี้ เลื่อยยนต์ที่จะใช้ควรจะมีเครื่องกันหระเทือนและมีแท่งยางคั่นระหว่างมือจับกับตัวเครื่องของเลื่อยยนต์ นอกจากนั้นในขณะที่มีอากาศหนาวเย็นและรู้สึกว่ามีอาการมือชาผิดปกติขึ้น ก็ควรให้มือและข้อมือได้รับความอบอุ่นทันที แล้วคลายกางนิ้วมือออก อย่ากำมือจับเลื่อยยนต์ไว้เมื่อเกิดอาการดังกล่าว โซ่เลื่อยที่ลับจนคมแล้วจะช่วยผ่อนคลายการสั่นสะเทือนของเลื่อยยนต์ขณะปฏิบัติงานลงได้

๕.โซ่เลื่อยขาด โซ่เลื่อยขาดในขณะใช้เลื่อยยนต์จะก่อนให้เกิดอันตรายได้มาก เพราะโซ่เลื่อยในขณะปฏิบัติงานนั้นมีอัตราวิ่งที่มีความเร็วสูงถึง ๒๐ เมตรต่อ ๑ วินาที ฉะนั้นเมื่อโซ่เลื่อยเกิดขาดขึ้น อุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดกับมือขวา และมักจะเกิดแก่ผู้ใช้เลื่อยยนต์ที่ประมาทเลินเล่อโดยลืมตัวว่าตนกำลังใช้เลื่อยยนต์อยู่ ดังนั้นเลื่อยยนต์ทุกเครื่องจึงควรมีเครื่องกำบังติดไว้ที่มือจับของเครื่องเลื่อยอันหลังและมีเดือยกันโซ่ติดไว้ใต้ฝาคลุมคลัทซ์ด้วย โซ่ที่ขาดส่วนใหญ่จะเกิดจากการบำรุงรักษาโซ่เลื่อยที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงควรลับโซ่เลื่อยให้คมอยู่เสมอ ให้โซ่เลื่อยมีความตึงที่เหมาะสมและหมั่นหยอดน้ำมันหล่อลื่น ถ้าได้ปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วการขาดของโซ่ก็จะเกิดขึ้นน้อยลง

๖.ก่อนการติดเครื่องเลื่อยยนต์ ก่อนที่จะสต๊าร์ทเครื่องเลื่อยยนต์จะต้องตรวจดูหมุดย้ำ น๊อต สกรู และข้อต่อต่างๆ ของโซ่เลื่อยว่าไม่มีรอยร้าวหลวมหรือตำหนิอื่นๆ เมือมีการตะไบเขี้ยวเลื่อยจนลึกลงไปจากระดับเดิมแล้วจะต้องตรวจสอบระยะของความลึกของเขี้ยวเลื่อยด้วยเครื่องวัดเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นความลึกที่ถูกต้องการตะไบเขี้ยวโซ่เลื่อยจนลึกเกินไป จะทำให้โซ่เลื่อยเกิดความเครียดในขณะทำงานจนเกินความจำเป็นและจะเป็นการเพิ่มภาระในการตัดของโซ่เลื่อยให้มากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้โซ่เลื่อยขาดได้

๗.จงหลีกเลี่ยงการใช้เลื่อยยนต์ตามลำพังคนเดียวในป่า เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุร้อยแรงขึ้นจะไม่มีผู้คอยช่วยเหลือ

๘.เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าที่สวมใส่ในขณะใช้เลื่อยยนต์ควรเป็นเครื่องแต่งกายที่รัดกุม คือไม่คับหรือหลวมจนเกินไป เสื้อที่ใส่ควรเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวมีกระดุมรัดที่ข้อมือ สวมกางเกงขายาว เสื้อและกางเกงควรใช้ผ้าฝ้ายหนาๆ เพราะผ้าฝ้ายนั้นสามารถขับเหงื่อได้ดีและแห้งเร็ว ผ้าฝ้ายผสมในลอนก็ใช้การได้ดีเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นควรสวมหมวกนิรภัยซึ่งประกอบด้วยเครื่องคลุมใบหูและมีแว่นตาหรือเครื่องบังตาเป็นพลาสติกใสหรือตะแกรงเลื่อนขึ้นลงได้เพื่อป้องกันเศษไม้หรือขี้เลื่อยกระเด็นเข้าตาควรใส่เครื่องป้องกันขาและหน้าแข็ง (Safety leggings) ซึงอาจทำได้โดยเย็บเป็นกระเป๋าที่ขาด้านหน้าของกางเกงทั้ง ๒ ข้างแล้วสอดแผ่นหนังหรือแผ่นพลาสติกอ่อนหนาๆ ลงไปร้องเท้าที่ใส่ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อชนิดหัวแข้ง ถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบก็ควรเป็นผ้าใบหนา เพื่อป้องกันโซ่เลื่อยบาดและป้องกันไม้ทิ่มตำ ผู้ที่ใช้เลื่อยยนต์ควรใส่ถุงมือหนัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเลื่อยไม้ โดยเฉพาะถุงมือที่ใช้นั้นควรให้ยาวคลุมถุงข้อมือ นอกจากนั้นควรมีกล่องปฐมพยาบาลติดตัวไปในขณะทำงานด้วย ทั้งกล่องปฐมพยาบาลและกล่องเครื่องมือควรคาดติดกับเข็มขัดเพื่อสะดวกในการนำติดตัวไปขณะทำงาน

ข้อควรปฏิบัติก่อนจะใช้เลื่อยยนต์ตัดไม้ ควรมีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.เติมน้ำมันใส่ถัง ส่วนผสมของน้ำมันที่ใช้กับเลื่อยยนต์ระหว่างน้ำมันเบนซินกับน้ำมันเครื่องนั้นจะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนที่แจ้งไว้ในสมุดคู่มือ ในการเติมน้ำมันจะต้องใช้กรวยเสมอและจงเติมน้ำมันเครื่องลงในถังใส่น้ำมันเครื่องให้เต็มก่อนนำไปใช้งาน เพราะถ้าปล่อยให้น้ำมันเครื่องหมด เลื่อยยนต์จะทำงานโดยไม่มีน้ำมันเครื่องไปหล่อเลี้ยงโซ่เลื่อย จะทำให้โซ่เลื่อยชำรุดเร็วขึ้น เนื่องจากถังใส่น้ำมันเครื่องของเลื่อยยนต์ไปมักจะใหญ่กว่าถังใส่น้ำมันเบนซิน ฉะนั้นน้ำมันเครื่องจึงหมดช้ากว่าน้ำมันจะเป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดความหลงลืมการเติมน้ำมันเครื่องขึ้นได้และประการสุดท้ายจะต้องระวังอย่าให้น้ำมันเบนซินและน้ำมันเครื่องหกเรียราดซึ่งจะเกิดไฟไหม้ได้ง่าย

๒.ตรวจเครื่องกรองอากาศ เครื่องของเลื่อยยนต์เป็นเครื่องจักรขนาดเล็ก แต่มีกำลังขับเคลื่อนโซ่เลื่อยในอัตราความเร็วที่สูง จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการระบายอากาศของเครื่องยนต์อยู่มาก ดังนั้นเครื่องกรองอากาศจึงเป็นอุกรณ์ที่สำคัญที่จะกรองเอาอากาศที่สะอาดเข้าไปใช้เพื่อให้เครื่องยนต์เกินดีที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีเครื่องกรองอากาศอะไหล่ติดตัวไปใช้เพื่อให้เครื่งอยนต์เดินดีที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีเครื่องกรองอากาศอะไหล่ติดตัวไปในขณะทำงานด้วย ในการทำงานโดยปกตินั้นควรจะใช้แปรงสีฟันอ่อนๆ ทำความสะอาดเครื่องกรองอากาศเสมอๆ

๓.ตรวจสอบความตึงของโซ่เลื่อย ความตึงพอเหมาะของโซ่เลื่อยนั้นคือความตึงพอที่สามารถจะดึงโซ่ให้เลื่อนบนรางใบเลื่อยด้วยมือได้ การทดลองความดึงของโซ่เลื่อยนี้ให้ทดลองขณะที่เครื่องดับแล้วและโซ่เลื่อยกำลังเย็นอยู่ อย่าขันโซ่เลื่อยให้ตึงในขณะที่โซ่เลื่อยกำลังร้อน การตึงโซ่เลื่อยเพื่อทดลองความตึงนั้นให้ดึงไปทางปลายไบเลื่อยเพื่อป้องกันมิให้โซ่เลื่อยบาดมือคนดึง

๔.ตรวจโซ่เลื่อย จงเปลี่ยนข้อต่อของโซ่เลื่อยและหมุดต่างๆ ที่ชำรุดก่อนที่จะนำเลื่อยยนต์ไปใช้งาน เพราะเศษของข้อโซ่เลื่อยและหมุดต่างๆ จะหลุดไปทำอันตรายส่วนอื่นๆ ของเลื่อยยนต์ได้ จงลับโซ่เลื่อยให้คมอยู่เสมอ และจงลับโซ่เลื่อยทุกครั้งเมื่อมีการเติมน้ำมัน

๕.ใส่จารบีที่แป้นหมุนปลายใบเลื่อย เลื่อยยนต์บางชนิดมีแป้นหมุนที่ปลายใบเลื่อยบางชนิดก็ไม่มี แต่มักมีรูที่ปลายใบเลื่อยไว้ จงทำความสะอาดรูที่ปลายใบเลื่อยด้วยไม้หรือกิ่งไม้เล็กๆ แล้วอัดจารบีลงไปในรูนั้นจนเต็มแล้วหมุนโซ่เลื่อยด้วยมือช้าๆ ปลายของใบเลื่อยยนต์บางชนิดมีลูกปืนกลมติดที่แป้นด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้อัดจารบีที่ลูกปืนทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมันเลื่อยยนต์

๖.ตรวจสอบเครื่องที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัย จะต้องตรวจสอบดูล็อคคันเร่งว่าอยู่ในลักษณะที่ทำงานได้เรียบร้อยหรือไม่ หลังจากนั้นจะต้องตรวจสอบเครื่องกำบังสำหรับมือจับเลื่อยยนต์อันหน้า และตรวจสอบห้ามล้อโซ่เลื่อย โดยการเอาขี้เลื่อยและสิ่งสกปรกต่างๆ ออกเสียให้หมด

การสตาร์ทเลื่อยยนต์  ก่อนอื่นจะต้องศึกษาจากสมุดคำแนะนำประจำเลื่อยยนต์ชนิดนั้นๆ เสียก่อนว่ามีวิธีใช้โช้ค คันเร่อง และการล็อคคันเร่งอย่างไร วิธีที่ใช้กันโดยทั่วๆ ไปก็คือ จงดึงคันเร่งเมื่อเครื่องยนต์ถึงจุดระเบิด ต่อจากนั้นก็สต๊าร์ทเครื่องได้ จงอย่าลืมว่าการสต๊าร์ทเลื่อยยนต์นั้นมิใช่เพียงแต่ว่าดึงเชือกสต๊าร์ทเท่านั้น เพราะในขณะที่ดึงเชือกสต๊าร์ทให้เครื่องหมุนนั้น โซ่เลื่อยจะหมุนตามไปด้วย จึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ดังนั้นจงอย่าพยายามสต๊าร์ทเครื่องจนกว่าจะตรวจดูว่าทั้งใบเลื่อยและโซ่เลื่อยยกขึ้นพ้นจากดินและสิ่งกีดขวางต่างๆ แล้ว ในขณะที่มีเครื่องกีดขวางอยู่นั้นคลัทซ์อาจจะไม่ทำงานและจะเกิดอันตรายขึ้นได้

วิธีสต๊าร์ทเครื่องเลื่อยยนต์ เท่าที่ปฏิบัติกันอยู่มี ๓ วิธี คือ

๑.วิธีวางเลื่อยยนต์บนพื้นดิน วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับเลื่อยยนต์กำลังเย็นในขณะอากาศหนาว หรือในขณะที่คนใช้เลื่อยยนต์ยังไม่มีความรู้ความชำนาญพอ การสต๊าร์ทเครื่องโดยวิธีนี้ให้วางเลื่อยยนต์ลงบนพื้นดินที่เรียบและแน่ใจว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากีดขวางการเดินของโซ่เลื่อย เอาเท้าขวาเหยียบสอดลงไปในซ่องของมือจับอันหลัง ใช้มือซ้ายจับมือจับของเครื่องเลื่อยยนต์อันหน้าให้แน่น ตรวจดูกลไกของการสต๊าร์ทให้เรียบร้อย ใช้มือขวาดึงเชือกสต๊าร์ทในช่วงสั้นๆ แรงๆ และในขณะเดียวกันต้องพร้อมที่จะให้เชือกสต๊าร์ทม้วนกลับเข้าที่ได้ทันดีหลังจากนั้นก็เร่งเครื่องช้าๆ ให้เครื่องทำงานตามปกติ

๒.วิธีหนีบมือจับอันหลังไว้ในซอกเข่า ใช้มือซ้ายจับมือจับของเลื่อยยนต์อันหน้าไว้ให้แน่น เข่าหนีบมือจับอันหลังไว้ให้แน่นเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ในข้อแรก ถ้าท่านเป็นคนถนัดซ้าย ท่านก็อาจจะใช้มือซ้ายดึงเชือกสต๊าร์ทและจับมือถือของเลื่อยยนต์ด้วยมือขวาก็ได้

๓.วิธีเลื่อยยนต์อยู่ในมือ จับมือจับอันหน้าของเลื่อยยนต์ให้แน่นด้วยมือขวาให้ปลายของใบเลื่อยยนต์ชี้ไปข้างหน้า หลังจากนั้นก็ใช้มือซ้ายดึงเชือกสต๊าร์ทวิธีนี้ท่านอาจจะออกแรงน้อยลงได้โดยวิธีใช้น้ำหนักของเครื่องเลื่อยยนต์เป็นตัวดึงเชือกสต๊าร์ท โดยการจับมือจับเชือกสต๊าร์ทให้แน่นด้วยมือซ้ายแล้วหย่อนมือขวาที่ถือเครื่องเลื่อยยนต์อยู่ให้ลดลงเร็วๆ วิธีการเช่นนี้คนถนัดซ้ายอาจจะมีอันตรายจากใบเลื่อยและโซ่เลื่อยได้

หลักสำคัญในการสต๊าร์ทเครื่องเลื่อยยนต์ คืออย่าสต๊าร์ทเครื่องเลื่อยยนต์ในขณะที่ท่านถอดใบเลื่อยออก เพราะเครื่องจะหมุนเร็วมาก อาจจะทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์หลุดออกมาได้

เทคนิคขั้นพื้นฐานของการใช้เลื่อยยนต์ ในการใช้เครื่องมือพื้นเมืองตัดไม้นั้นเป็นการทำงานอย่างช้าๆ ตามธรรมชาติ ดังนั้นคนใช้เครื่องมือพื้นเมืองจึงอาจจะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ไปตามธรรมชาติได้โดยไม่ต้องฝืนท่าทางที่ทำให้เกิดความไม่สบายมากนักแต่ในการใช้เลื่อยยนต์ตัดไม้นั้น ท่านจะไม่สามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้เลยถ้าเลื่อยยนต์และตัวผู้ใช้เลื่อยยนต์ทำงานไม่ประสานกัน

ในการใช้เลื่อยยนต์ตัดไม้ ควรดำเนินการดังนี้

๑.จงยืนบนพื้นดินให้แน่นกระซับ โดยถ่างขาเล็กน้อย วิธีเช่นนี้จะทำให้ขาของท่านรับน้ำหนักตัวได้อย่างเต็มที่ พื้นของรองเท้าที่สวมใส่ควรจะมีหยักหรือตุ่มเพื่อจะได้ยึด เกาะดินแน่น การลื่นไถลนั้นจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ฉะนั้นจงแน่ใจว่า ทำการยืนของท่านนั้นจะไม่ลื่นไถลได้

๒.จงถือเลื่อยยนต์ให้ชิดกับตัว เพื่อให้จุดศูนย์ถ่วง (Centre of gravity ) ของตัวผู้ใช้เลื่อยยนต์กับเลื่อยยนต์อยู่ใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในการทอนไม้นั้นจะต้องให้ใบเลื่อยของเลื่อยยนต์กระทบกับไม้ที่ตัดในจังหวะที่แน่นและสม่ำเสมอ ขาทั้งสองของผู้ใช้เลื่อยจะต้องถ่างตรงยึดแน่นอยู่กับพื้นดิน วิธีการเช่นนี้น้ำหนักทั้งหมดตกลงบนหลังและแขนของผู้ใช้เลื่อย ทำให้สามารถใช้กำลังได้มากที่สุดที่จะควบคุมการเลื่อยและการตีกลับของใบเลื่อยได้ จงพยายามใช้มือและแขนนำใบเลื่อยไปในทิศทางที่ถูกต้องในการทอนไม้นั้น โดยให้เสียกำลังน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

๓.จงอย่าให้หลังของผู้ใช้เลื่อยยนต์เกร็งมากเกินไป หรือให้เกร็งน้อยที่สุด โดยพยายามใช้ข้อศอกท้าวบนเข่าในขณะที่ต้องก้มหลังเพื่อล้มไม้ที่กำลังยืนต้นอยู่ วิธีการเช่นนี้อาจจะใช้ได้ทั้งในการทอนไม้และในการตัดต้นไม้เล็กๆ เพื่อทำความสะอาดบริเวณโคนต้นไม้ที่จะล้ม และจงพยายามใช้ต้นไม้ที่จะล้มให้ช่วยรับน้ำหนักให้มากที่สุด หนาม (Spikes) ที่ติดไว้หน้าเลื่อยยนต์เป็นเครื่องมือทำไว้สำหรับการนี้โดยเฉพาะ
๔.จงกำมือจับให้แน่น ในการจับมือจับของเลื่อยยนต์นั้น จะต้องให้พัวแม่มือช้ายโอบรอบมือจับอันหน้าของเครื่องเลื่อยเสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เลื่อยยนต์ถูกกระซากหลุดจากมือเมื่อมีอาการตีกลับมือซ้ายที่กำมือจับของเลื่อยยนต์อยู่นั้นอาจจะเลื่อนตำแหน่งไปได้ตามส่วนโค้งของมือจับเมื่อมีการเปลี่ยนท่าทางของการตัดหรือล้มไม้
๕.เวลาจับมือจับเลื่อยยนต์จงให้ข้อมือตรง จงพยายามให้ข้อมือที่จับมือจับเลื่อยยนต์ตรงอยู่เสมอ การปล่อยให้ข้อมืองอเวลาจับนั้นจะทำให้เกิดอาการเกร็งกล้ามเนื้อแขนขึ้นโดยไม่จำเป็น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เลื่อยยนต์เกิดอาการเมื่อยเร็วขึ้น จงบิดมือไปมาในขณะจับมือจับอันหลังของเลื่อยยนต์ ดังนั้นมือที่เราใช้กำมือจับอันหลังนี้จึงทำหน้าที่คล้ายข้อต่อที่เคลื่อนไปมาได้ พึงระลึกอยู่เสมอว่า ในขณะที่เราบิดมือที่จับมือจับอันหลังไปมานั้น หัวแม่มือของผู้ใช้เลื่อยยนต์ก็ต้องใช้ควบคุมคันเร่งอยู่ตลอดเวลา
การล้มไม้ด้วยเลื่อยยนต์

ในการล้มไม้โดยทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็นการล้มไม้ด้วยเครื่องมือพื้นเมืองหรือเลื่อยยนต์มีหลักที่จะต้องพิจารณาอยู่ ๔ ประการคือ

๑.ความเอนเอียงของต้นไม้ที่จะล้ม (Leaning of the tree) ถ้าต้นไม้เอนมากไม่อาจฝืนได้ ก็จำเป็นต้องล้มไม้ตามทิศทางที่เอนนั้น

๒.ลักษณะของเรือนยอดของต้นไม้ที่จะล้ม (Shape of crown) เรือนยอดของต้นไม้ค่อนไปทางใดมากโอกาสที่ไม้จะล้มไปทางนั้นก็มีมาก

๓.ทิศทางลม (Wian) ไม่ควรล้มไม้ในขณะที่มีลมพัดจัดเพราะไม่สามารถควบคุมทิศทางให้ไม้ล้มได้

๔.จัดทางหลบภัย (Clear the escape way) ต้องถางทางหลบภัยไว้ให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของผู้ล้มไม้ ทางปลอดภัยเมื่อไม้ล้มคือทิศทาง ๔๕ องศา ทางด้านหลังของตอไม้ อย่ายืนอยู่ตรงข้ามกับทิศทางของไม้ล้มเพราะต้นไม้อาจพุ่งถอยหลังทำให้เกิดอันตรายได้

การล้มไม้ด้วยเลื่อยยนต์ก็เช่นเดียวกับการล้มไม้ด้วยเลื่อยขวานธรรมดาคือ จะต้องมีการบากหน้าเป็นรูปลิ่ม (Under cut หรือ Notch) ที่โคนในทิศทางที่ต้องการจะให้ไม้ล้มโดยลากลึกเข้าไปราว ๑/๔  - ๑/๓ ของเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ที่จะล้มแล้วลัดหลัง เพียงรอยเดียว (Back cut หรือ Felling cut) ตรงระดับ ๕-๑๐ ซม.สูงกว่าบกหน้า (แล้วแต่ขนาดของต้นไม้) ในขั้นแรกก่อนที่จะเข้าล้มไม้จะต้องกวาดดิน ตัดต้นไม้เล็กๆ และทำความสะอาดรอบๆ ต้นไม้ที่จะล้มเสียก่อนเพื่อให้ตัดได้ตอต่ำที่สุด ถ้าต้นไม้ที่จะล้มนั้นมีเปลือกหนาควรลอกเปลือกรอบๆ รอยตัดด้วยมีดหรือขวานเสียก่อน การทำความสะอาดรอบๆ ต้นและการลอกเปลือกจะเป็นการป้องกันมิให้กรวดทรายซึ่งอยู่รอบๆ ต้นหรือที่ติดอยู่ที่เปลือกไปทำอันตรายต่อโซ่เลื่อย ซึ่งจะทำให้โซ่เลื่อยสึกหรอเร็วขึ้น เมือจะตัดให้แนบหนามเหล็ก (Spile) ซึงติดอยู่ที่หน้าเครื่องยนต์ให้ปลายหนามกดติดกับลำต้นไม้ตรงรอยที่จะตัด ค่อยๆ เร่งเครื่องเบนใบเลื่อยให้กินเข้าไปในต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ แล้วหมุน (pivot) ใบเลื่อยเข้าไปหาศูนย์กลางของต้นไม้ช้าๆ โดยใช้หนามเหล็กเป็นฐาน จงระลึกไว้เสมอว่าการหมุนหรือส่ายใบเลื่อยบ่อยๆ จะช่วยให้โซ่เลื่อยกินเนื้อไม้ได้เร็วขึ้น เนื่องจากเลื่อยยนต์แต่ละเครื่องมีน้ำหนักมาก ฉะนั้นบริษัทผู้สร้างจึงสร้างหนามเหล็กมาให้เป็นเครื่องผ่อนแรง ดังนั้นจึงควรใช้หนามเหล็กให้เป็นประโยชน์ ผู้ใช้จะออกแรงเฉพาะตอนยกเลื่อยยนต์เข้าหาต้นไม้ หรือยกออกเมื่อล้มไม้เสร็จเท่านั้น สำหรับเลื่อยยนต์ขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบาอาจไม่มีหนามเหล็กเพราะความจำเป็นที่ต้องใช้มีน้อย ในกรณีต้นไม้เอนและต้องการล้มฝืนทิศทางเดิมควรบกหน้าให้ลึกกว่าปกติในด้านที่ต้องการให้ไม้ล้ม แล้วใช้ลิ่มตอกช่วยลงในรอยลัดหลัง ในการลัดหลังไม้เอนควรให้เหลือแกนกลาง (Hinge) ไว้ระหว่างรอยบากหน้าและรอยลัดหลังราว ๕-๑๐ ซม. แกนกลางนี้จะทำหน้าที่เป็นบานพับช่วยยึดไม้ไว้ไม่ให้ล้มไปทางอื่น เมื่อไม้เอนจะล้มและคลองเลื่อยที่ลัดหลังเริมเปิดอ้าออกก็ให้ใช้ปลายใบเลื่อยยนต์ตัดแกนกลางให้ขาดออกไป การมีแกนกลางจะช่วยให้ไม้ไม่ฉีกหรือแตกง่าย หากคลองเลื่อยลัดหลังไม่อ้าออก ควรใช้ลิ่มช่วยและต้องระวังไม้จะฉีกพุ่งเข้าใส่ผู้ใช้เลื่อยด้วย ในกรณีที่ไม้เอนเป็นไม้เนื้อแข็งการสดปลายใบเลื่อยเข้าตัดแกนกลางทางด้านบากหน้าเสียครั้งหนึ่งก่อนแล้วจึงมาตัดแกนกลางทางด้านลัดหลังจะช่วยให้ไม้ล้มง่ายขึ้น

ประโยชน์ของการใช้เลื่อยยนต์

เลื่อยยนต์จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้เพียงใดนั้นต้องแล้วแต่ลักษณะของงานที่จะทำ การล้มไม้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ เช่น การตัดหมด การตัดสางขยายระยะ การตัดทอนไม้ในหมอน การตัดทอนไม้เพื่อเข้าโรงเลื่อย เลื่อยยนต์ก็จะให้ประโยชน์มากกว่าการตัดหรือล้มไม้ซึ่งอยู่ห้างกันตามระบบการทำไม้แบบเลือกตัด (Selection system)

ประโยชน์ของเลื่อยยนต์พอสรุปได้ ดังนี้

๑.ลดค่าใช้จ่ายและลดจำนวนกรรมกรในป่า จึงเหมาะสำหรับการทำไม้ในท้องถิ่นที่หาแรงงานยาก หรือในสถานที่กันดารซึ่งยากแก่การที่จะลำเลียงอาหารไปเลี้ยงกรรมกร เป็นจำนวนมากๆ จากสถิติที่กองทำไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รวบรวมไว้ปรากฏว่าไม้สักซึ่งมีขนาดวัดรอบที่รอยตัด ๓๕๐ ซม. เลื่อยยนต์สามารถล้มได้ภายในเวลา ๔ นาที ๑๕ วินาที และใช้คนเพียงคนเดียว และต้นไม้ขนาดเดียวกันนี้ถ้าหากใช้เลื่อยขวานพื้นเมืองธรรมดาซึงต้องใช้คนอย่างน้อย ๒ คน จะล้มได้ภายในเวลา ๗๔ นาที ถ้าจะเทียบความเร็วในการปฏิบัติงานแล้วเลื่อยยนต์ล้มไม้ได้เร็วกว่าเครื่องมือพื้นเมืองราว ๑๗ เท่า แต่เมื่อนำค่าใช้จ่ายต่างๆ มาเทียบด้วยเพราะเลื่อยยนต์จำต้องใช้เชื้อเพลิงใช้ผู้ชำนาญการและมีราคาสูงกว่า เลื่อยยนต์ก็ยังคงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องมือพื้นเมืองเพียง ๕ เท่า FAO ได้เปรียบเทียบผลงานของเลื่อยยนต์ในการล้มและการตัดทอนไว้ดังนี้



DBH
ปริมาตรของ
ทอนเป็นท่อน
ชั่วโมงทำงานที่ 
ปริมาณงานที่ได้




ซม.   
ต้นไม้ต่อต้น ลบ.ม.

มีประสิทธิภาพ 
ต่อวันเป็น ลบ.ม.

Garbon,Zaire

90
     8.5

     1

      5

60

Malaysia (West)
70-80
     6.0

     3

      4

25

Surinam

50-55
     2.5

     1

      6

40 (ใช้ ๓ คน)

Philippines

85
     9.0

     2

      6

90 (การจัดการดีมาก)

สำหรับประเทศไทยเรานั้น ได้มีการทดลองล้มไม้สัก ปรากฏว่าล้มได้วันละประมาณ ๓๐ ต้นๆ หนึ่งเนื้อไม้ราว ๒ ลบ.ม. ฉะนั้น วันหนึ่งจึงมีประมาณงานราว ๖๐ ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เลวนัก

๒.ล้มไม้ได้ตอต่ำกว่าการใช้เครื่องมือพื้นเมือง ซึ่งเมื่อคิดเป็นส่วนรวมแล้ว การล้มไม้ด้วยเลื่อยยนต์จะทำให้ได้เนื้อไม้เพิ่มขึ้นมิใช่น้อย ยิ่งเป็นไม้สักด้วยแล้วคิดมูลค่าเป็นเงินได้มากมากทีเดียว ในประเทศเยอรมันนีใช้เลื่อยยนต์ล้มไม้ตอสูงเพียง ๑๕ ซม.เท่านั้น

มีสิ่งที่ควรคำนึงในการใช้เลื่อยยนต์ก็คืออุปกรณ์และเครื่องอะไหล่จำเป็น

การล้มไม้ตอต่ำด้วยเลื่อยยนต์

ต้องมีไว้สำรองให้พร้อม ณ ที่ทำการในป่า เครื่องอะไหล่ที่จำเป็นต้องเตรียมไว้ คือ
1. โซ่เลื่อย ควรซื้อเป็นม้วนแล้วมาตัดเอาจะถูกกว่าซื้อเป็นเส้น การใช้โซ่สิ้นเปลืองประมาณ  ๓  เดือนต่อ   ๒ เส้น
2. เฟื่อง ( Sprocket ) สำหรับส่งกำลังหมุนโซ่ภายในเครื่อง ใช้สิ้นเปลืองประมาณ ๓ เดือน ต่อ ๒  อัน
3. ใบเลื่อย ( Guide-bar )
ใช้สิ้นเปลืองประมาณ ๓ เดือนต่อ ๑ อัน
4. น้ำมันใช้สิ้นเปลืองราว ๒.๕ ลิตรต่อชั่วโมงทำงาน ( แล้วแต่ขนาดของเครื่องเลื่อยยนต์ )
5. ความทนทานของเลื่อยยนต์เครื่องหนึ่งควรจะมีอายุใช้งานได้ราว ๓ ปี
การล้มไม้   ( Eetting  )

การล้มไม้นั้นไม่ว่าจะใช้เครื่องมือพื้นเมืองหรือใช้เลื่อยยนต์จะใช้หลักการอันเดียวกัน คือต้องการมีการบากหน้าและลัดหลัง ในประเทศไทยเราซึ่งใช้ระบบการคัดเลือกตีตราไม้ให้ได้ทุกต้นโดยไม้หลง คือการล้มตามลำดับเบอร์ที่ตีตราเลขเรียงไว้โดยปกติต้นไม้ที่อนุญาตให้ตัดเบอร์แรกๆ จะอยู่สบห้วย หรือปากห้วย เรียกว่า เบอร์เปิด การคัดเลือกไม้ตามหลักที่ถูกต้องนั้นจะต้องเริ่มจากห้วยไปหาสันเขาแล้วลงมาหาห้วยสลับกันไป ถ้าเป็นที่ราบเมื่อตีตราตรงไปจนสุดเขตแล้วจะย้อนกลับมาตามแนวเดิม โดยยืดรอยตราที่เลือกไปแล้วเป็นหลักสลับกันไปเช่นนี้จนหมดแปลง การคัดเลือกตีตราสมัยใหม่ใช้ตีรวมทั้ง ๓ แปลง ในแต่ละตอนทำไม้ แล้วเอา ๓ หารจำนวนไม้เพื่อให้ทราบจำนวนไม้ที่จะอนุญาตให้ตัดเป็นรายปี และให้แต่ละปีมีปริมาณไม้ที่ทำออกเท่า ๆ กัน แล้วส่งบัญชี ไปออกใบอนุญาตโดยกำหนดจำนวนไม้และเลขที่ประจำต้นไม้ (เรียงเบอร์)  ให้ทำแล้วกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้ทำด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเป็นไปไม่ได้และทำให้ยืดถือหลักเกณฑ์การตีตราดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ด้วย เพราะเลขเรียงที่ตีตราไว้สลับกันหมด วิธีนี้อาจจะสะดวกสำหรับคนคัดเลือกตีตรา สะดวกในการกำหนดจำนวนไม้ให้ทำออกตามหลัก วิชา แต่สำหรับคนทำไม้แล้วลำบากมาก ถ้าหากล้มตามเลขเรียงไปจะตัดไม้ผิดแปลงทำให้ถูกปรับหรือถูกลงโทษเสมอ เมื่อมีการตรวจสอบขึ้น การทำไม้มักจะถูกสั่งให้หยุดทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น
หลักของการล้มไม้มีกว้าง ๆ ดังนี้
๑.ล้มให้ตอต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้  ตามสัมปทานไม้สักกำหนดความสูงของตอไว้   ๓๐  ซม. ( ไม้โพง อนุญาตให้สูงได้ )ไม้กระยาเลยกำหนดความสูงของตอไว้ ๑ เมตร ) ถ้าไม้เป็นโพงอนุญาตให้สูงได้ ) อนึ่งการที่เจ้าหน้าที่ตีตราเชียงล่างสูง ๆ ก็เป็นอุปสรรคต่อการล้มไม้ให้ตอต่ำเพราะผู้ตัดต้องเหลือหน้าเขียงล่างซึ่งมีรอยตีตราไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ ดังนั้นผู้ที่ตีตราไม้จึงมีส่วนทำให้ผู้ตัดไม้ตัดตอสูงหรือตอต่ำได้ด้วยไม้ที่เป็นพูพอนหากจำเป็นต้องล้มตอสูงควรสร้างนั่งร้านขึ้นไปตัดให้เหนือพูพอน  ในต่างกันประเทศบางแห่ง เช่น ออสเตรเลียใช้ขวานเจาะเนื้อไม้ให้เป็นรูแบนแล้วเอาไม้กระดานตอกเข้าไปในรูใช้เป็นที่ยืดสำหรับฟันไม้ขนาดใหญ่รู้สึกว่าง่ายดีกว่าการสร้างนั่งร้าน ไม้สักสมัยโบราณของเราล้มตอสูงถึง ๑.๕๐ ม. หรือกว่านั้นก็มี ทั้งๆ ที่ไม้นั้นไม่มีพูพอน กล่าวกันว่าในสมัยโบราณใช้วิธีเก็บภาษีตามจำนวนตอไม้ที่ตัดและผู้เก็บภาษีมักขี่ช้างไปตรวจตอไม้ ผู้ทำไม้จึงได้รับการขอร้องตัดตอสูง ๆ เพื่อให้คนเก็บภาษีซึ่งนั่งบนคอช้างเห็นได้ง่าย
๒. ฤดูล้มไม้ที่เหมาะสมคือฤดูฝน เพราะเป็นฤดูที่มีดินอ่อน ไม้ไม่แตกง่ายต้นไม้หรือพืชอื่นที่เสียหายเพราะการล้มไม้ฟื้นตัวได้ง่าย ดังนั้นฤดูล้มไม้ในประเทศไทยจึงมักจะเริ่มต้นกันในเดือนมิถุนายนซึ่งฤดูฝน ไม่ควรล้มไม้ในเวลาที่มีอากาศร้อนและดินแห้งแข็ง ในเวลาที่มีอากาศร้อนนั่นเนื้อไม้จะเปราะกว่าปกติ ถ้าล้มไปกระทบดินแข็งด้วยแล้วจะทำให้ไม้แตก เสียหายได้ง่ายขึ้น

๓. ตรวจดูลักษณะของต้นไม้  ว่าเอียงไปทางใดมีพูพอนหรือไม่ เรือนยอดค่อนไปทางใด ( ไม้มักจะล้มไปทางที่มีเรือนยอดหนา ๆ   เวลาล้มมีลมพัดหรือไม่ ห้ามล้มไม้ในขณะลมพัดจัด ในประเทศหนวาต้องคำนึงถึงหิมะด้วย เพราะน้ำหนักของหิมะที่จับบนเรือนยอดของต้นไม้จะช่วยกำหนดทิศทางที่จะล้ม
๔. ตรวจดูทิศทางที่ไม้จะล้ม   ว่ามีขอนไม้ หินก้อนใหญ่ จอมปลวก ตอไม้ ร่องน้ำ ห้วย อยู่หรือไม่ ถ้ามีให้พยามหลีกเลี่ยง ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้พยามทำลายสิ่งกีดขวางนั้น เสียก่อนหรือหาวิธีป้องกันโดยหาไม้เนื้อแข็งขนาดพอทานน้ำหนักของต้นไม้ที่ล้มได้ประมาณ ๓-๔ อัน และหาง่ามไม้เนื้อแข็งขนาดเท่า ๆ กันมาวางประสานคร่อมตอหรือสิ่งกีดขวางนั้นไว้ เมื่อต้นไม้ล้มลงก็จะไถลลื่นลงไปตามไม้ที่พาดไว้เป็นการผ่อนแรงปะทะพื้นดินไปได้มาก ในกรณีเช่นนี้ให้พึงระวังไม้ที่พาดจะกระเด็นสูงขึ้นมาทำอันตรายแก่ผู้ล้มไม้ ไม้ที่พาดเครื่องกีดขวางนั้นยิ่งพาดทำมุมชันเท่าใดก็ยิ่งให้เกิดผลในทางป้องกันดีขึ้นเท่านั้น ไม่ควรล้มไม้ข้ามห้วย ไม้จะหักเสียหาย
๕. พยามหลีกเสี่ยงการล้มทับไม้สักหรือไม้หวงห้ามอื่นๆ  เพราะในสัมปทานระบุการปรับรับเมื่อล้มไม้ทับไม้หวงห้ามไว้
๖. ควรล้มไม้ไปในทางเดียวกัน  ถ้ามีทางชักลากผ่านควรล้มไม้แบบก้างปลาให้โคนไม้หัน เข้าสู่ทางชักลาก ยิ่งการล้มไม้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ยิ่งจำเป็นมากทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การชักลากและทำงานได้ไวขึ้น ถ้าล้มไม้สุมกันจะทำให้ชักลากยากการตัดทอนหมายไม้ก็ทำได้ยากด้วย
๗. ในกรณีที่ไม้จะล้มอยู่บนลาดเขา  ไม่ควรล้มขึ้นเขา แต่ควรล้มลงเขาเป็นมุม  ๔๕   องศากับลาดเขา ถ้าทำไม่ได้ล้มลงเขาโดยตรงจะดีกว่า เพราะล้มลงเขานั้นระยะการฟาดตัดของยอดไม้จะยาวกว่าการล้มขึ้นเขา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้โคนไม้หลุดจากตอพร้อม ๆกับเวลาที่ไม้ฟาดลงพื้นโอกาสที่ไม้จะหักจึงน้อยกว่าการล้มขึ้นเขาซึ่งไม้มักจะหักเฉพาะตรงปลาย เพราะมีระยะการฟาดตัวของไม้ที่ล้มสั้นทฤษฎีในเรื่องนี้ขัดกับความเชื่อถือของคนไทยในอดีต ที่เชื่อว่าล้มไม้ขึ้นเขาเขาดีกว่าเพราะมีระยะการฟาดตัวสั้นไม้จะแตกหักเสียหายน้อย แต่การล้มขึ้นเขาปลายไม้มักจะถึงดินก่อนโคนไม้จะหลุดจากตอทำให้มีโอกาสแตกหรือเดาะได้ง่าย
๘. เมื่อไม้ที่ล้มไปค้างกับต้นอื่น  ให้รีบหาทางเอาไม้ที่ค้างลงเสียอย่าปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายแก่ตนเองและคนอื่น การใช้รถแทรกเตอร์หรือช้างฉุดไม้ที่ค้างจะปลอดภัยกว่าการใช้คนฉุด
๙.  หากไม้ที่จะล้มมีเถาวัลย์พัน  โยงกับต้นไม้อื่นอยู่ใกล้ ๆ  ควรตัดเถาวัลย์ออกเสียก่อน เพราะเถาวัลย์จะทำให้ไม้ค้างหรือช่วยฉุดต้นไม้อื่นให้ล้ม ซึ้งนอกจากจะเป็นอันตรายแก่ไม้หวงห้ามแล้ว ยังอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ล้มไม้นั่นด้วย

การล้มไม้ในเมืองไทยนิยมจ้างล้มและตัดทอนกันเป็น กำ คือคิดค่าจ้างตามความโตของไม้ที่ล้มและตัดทอนรวมกัน กำหนึ่งคือความยาวของเส้นรอบวงตรงกันกึ่งกลางของไม้ที่ตัด  ๒๑ ซม.(๘ นิ้วครึ่ง)  เช่นไม้โตวัดรอบได้ ๒๑๐ ซม. ก็เรียกว่า  ๑๐ กำ เป็นต้น ผู้ล้มไม้ต้องทอนไม้ด้วย เช่นผู้ล้มไม้ต้นนั้นต้องทอนเป็น ๒ ท่อน คนตัดไม้บางคนนิยมคิดค่าจ้างเป็น ขาด คือตัดกี่ครั้งก็คิดตามจำนวนครั้งที่ตัดแล้วแต่จะตกลงกันซึ้งนับว่าเป็นธรรมแก่ผู้ใช้เครื่องมือพื้นเมืองในการตัดไม้เพราะต้องใช้แรงมากปัจจุบันนิยมคิดค่าจ้างตัดและทอนไม้เป็นเมตรลูกบาศก์กันบ้างแล้ว เพราะเลื่อยยนต์มีบทบาทในการล้มและตัดทอนไม้มากขึ้น อัตราค่าจ้างล้มและทอนไม้ยังคงเป็นไปตามข้อตกลงและเป็นไปตามอัตราค่าจ้างของท้องถิ่น อาชีพรับจ้างล้มและทอนไม้ด้วยเลื่อยยนต์ในประเทศไทยได้รับความนิยมจากผู้ทำไม้มากขึ้นตามลำดับ
การทอนไม้  (Bucking  Cross-cutting)

การทอนไม้หมายถึง การตัดไม้ที่ล้มแล้วให้เป็นท่อนซุงหรือตัดเพื่อให้มีขนาดสั้นยาวสำหรับใช้ในกิจการอย่างอื่นโดยเฉพาะ การทอนไม้ด้วยเครื่องมือพื้นเมืองและเลื่อยยนต์มีหลักกว้าง ๆ ในทางปฏิบัติดังนี้

๑. ควรถือเป็นหลักปฏิบัติว่าให้ใช้คนชุดเดียวกันกับชุดที่ล้มไม้เป็นผู้ตัดทอนไม้ต้นนั้นให้เสร็จเสียในคราวเดียวกันก่อน แล้วค่อยไปล้มไม้ต้นอื่น วิธีการนี้จะเป็นการทุ่นแรงงานและช่วยลดอุบัติเหตุไปได้มากเพราะผู้ล้มไม้อื่นย่อม ทราบดีแล้วว่ากำลังมีคนล้มไม้ต้นนั้นอยู่จะเกิดความระมัดระวังมากขึ้น แต่การล้มไม้แล้วตัดทอนเลยนั้นผู้ตัดทอนต้องมีความรู้ในเรื่องการหมายไม้หรือมีพนักงานควบคุมในการหมายไม้บริเวณนั้นด้วย มิฉะนั้นซุงที่ได้มาจะมีคุณภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควร

๒. ถ้าไม้ที่ล้มอยู่บนที่ดินราบไม้ทับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ การทอนไม้ก็ควรใช้ วิธีทอนจากข้างบนลงมาข้างล่าง เมื่อทอนด้วยเลื่อยไปได้ประมาณครึ่งต้นควรใช้ลิ่มช่วย

๓. ถ้าปลายข้างหนึ่งของต้นไม้ที่จะทอนนั้นลอยตัวอยู่ จะทำให้เกิดความตึงทางด้านบนของต้นไม้ ในกรณีเช่นนี้ ควรหาหมอนไม้รองส่วนที่ลอยตัวไว้ แล้วใช้เลื่อยตัดจากข้างล่างขึ้นไปราว ๑/๔ ของต้นแล้วจึงใช้เลื่อยตัดข้างบนลงมาให้รอยตัดตรงกัน วิธีนี้จะช่วยให้ไม้ที่ตัดทอนไม่ฉีกออกไม่ทำให้คุณภาพของซุงเสียไป

๔. การใช้เลื่อยยนต์ทอนไม้ทำได้สะดวกมาก เพราะเลื่อยยนต์สามารถเลื่อยจากส่วนล่างของซุงขึ้นไปหาส่วนบนได้อย่างสบาย ซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาไม้ฉีกจากการตัดทอนได้ด้วย
การป้องกันอันตรายจากการล้มและตัดทอนไม้

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการล้มไม้และตัดทอนไม้ไว้ ดังนี้


๑. ในบริเวณที่มีการล้มไม้ควรติดประกาศหรือติดเครื่องหมายเตือนให้ทราบโดยเปิดเผยและกำหนดอาณาเขตบริเวรที่ล้มไม้ไว้ให้ชัดเจน

๒. ในกรณีที่ล้มไม้ข้างถนนหรือริมทางรถไฟ จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้มีการป้องกันอันตรายให้แก่ผู้สัญจรไปมาเรียบร้อยแล้ว

๓. ไม่ควรให้ผู้อื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่จะล้มไม้ตามที่ประกาศหรือติดเครื่องหมายเตือนไว้ในข้อ ๑

๔. หัวหน้างานจะต้องรู้ว่าคนงานกำลังล้มหรือตัดทอนไม้อยู่ ณ ที่ใด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

๕. ให้ตัดเถาวัลย์หรือสายระโยงรยางค์ที่ยืดต้นไม้ที่จะล้มและตัดต้นไม้ใกล้ เคียงในแนวทิศทางที่จะล้มออกเสียก่อน

๖. ต้องไม่มีคนงานหรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงต้นไม้ที่จะล้ม ระยะปลอดภัยที่จะยอมให้คนอื่นเข้ามาได้คือระยะ ๒ ช่างความสูงของต้นไม้ที่ล้มนั้นเป็นอย่างน้อย

๗. การล้มไม้ควรอยู่ในความควบคุมของผู้มีความรู้ความชำนาญ

๘. คนงานล้มไม้หรือคนงานตัดทอนไม้ ไม่ว่าจะทำงานคนเดียวก็ดีหรือทำงานเป็นกลุ่มก็ดี ควรจะทำงานห่างกันอย่างน้อย ๒ ช่วงความสูงของต้นไม้ที่สูงที่สุดในกลุ่มของต้นไม้ที่จะล้ม

๙. ไม่ควรปล่อยให้มีการล้มไม้โดยโดดเดี่ยวห่างไกลกันจนไม่ได้ยินเสียงตะโกนเรียกเตือนของเพื่อนที่ล้มไม้กลุ่มอื่น

๑๐. คนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการล้มไม้หรือทำงานเกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่ เพื่อการล้มไม้หรือทำงานอื่นในบริเวณที่มีการล้มไม้ควรสวมหมวกนิรภัย

๑๑. ไม่ควรล้มไม้บริเวณใกล้เคียงกับสายไฟฟ้าอื่นๆนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาป้องกันและให้ความปลอดภัยเสียก่อน หรือการล้มไม้นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้มีความรู้ความชำนาญ
การล้มตัดทอนไม้บนลาดเขา

ในการที่ต้องล้มหรือตัดทอนไม้ในพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเขาชัน องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องมากขึ้นเป็นพิเศษ ดังนี้

๑. บนพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก เช่นในท้องที่ที่เป็นภูเขา การกำหนดเขตอันตรายทางด้านลาดเขาควรมีอาณาเขตกว้างขวางขึ้น และควรมีเครื่องหมายแสดงเขตอันตรายให้มองเห็นได้ชัดเจน ระยะความปลอดภัยระหว่างต้นไม้ที่ตัดแต่ล่ะต้นควรจะกว้างอย่างน้อย ๕๐ เมตร

๒. ถ้าหากเขตอันตรายบนลาดเขามีทางรถหรือทางรถไฟผ่าน ทางรถหรือทางรถไฟนั้นควรจะได้มีการล้อมรั้วเสียทั้ง ๒ ด้าน และถ้าหากจะจัดคนคอยให้สัญญาณแก่ผู้คนหรือยวดยานที่จะผ่านไปผ่านมาได้ก็จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น

๓. การตัดไม้หรือทอนไม้บนลาดเขา คนงานควรจะสวมรองเท้าหุ้มข้อชนิดหนาซึ่งสามารถทนทานต่อการกระทบกระแทกได้

๔. การล้มไม้บนลาดเขาชัน ต้นไม้ทุกต้นที่ล้มควรล้มลงเขา

๕. ต้นไม้ที่จะล้มต้นใดอยู่บนลาดเขาซึ่งเห็นว่ามีอันตรายมาก และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ควรเว้นเสียดีกว่า

๖. การล้มไม้หรือทอนไม้เป็นกลุ่มบนลาดเขา ไม่ควรให้คนงานคนหนึ่งคนใดล้มไม้หรือทอนไม้อยู่ทางด้านบนเขา เพราะไม้ที่ล้มหรือทอนจะไหลลงมาทำอันตรายแก่คนข้างล่างได้

๗. บนลาดเขาชันควรทำที่กันไม้ซุงไว้ โดยใช้ไม้ซุงที่ตัดต้นแรก ๆ ผูกติดกับตอหรือต้นไม้อื่นด้วยโซ่หรือเชือก เป็นการป้องกันไม้ซุงต้นต่อ ๆ ไปไม่ให้ไหลลงมาข้างล่าง

๘. การทอนไม้บนเขา โดยเฉพาะการทอนไม้ด้วยเครื่องพื้นเมือง ควรหาทางป้องกันปลายไม้หรือโคนไม้ที่ตัดจะไหลเลื่อนมาทับคนตัดเสียก่อนด้วย

