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ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบบัที ่ 2194 ( พ.ศ. 2539 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรือ่ง แกไขมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เหลก็โครงสรางรปูพรรณรดีรอน (แกไขครัง้ที ่1)

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
มาตรฐานเลขที ่มอก. 1227-2537

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511
รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศแกไขเพิม่เตมิมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม เหลก็โครงสราง
รปูพรรณรดีรอน มาตรฐานเลขที ่มอก. 1227-2537 ทายประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที ่ 2009 (พ.ศ.
2537) ลงวนัที ่25 ตลุาคม พ.ศ. 2537 ดงัตอไปนี้

1. ใหแกหมายเลขมาตรฐานเลขที ่“มอก. 1227-2537” เปน “มอก. 1227-2539”
2. ใหยกเลกิความในขอ 3.2  และใหใชความตอไปนีแ้ทน

“3.2 เหลก็โครงสรางแบงตามสวนประกอบทางเคมแีละสมบตัทิางกลออกเปน 7 ชัน้คณุภาพ คอื SM
400 SM 490 SM 520 SM 570 SS 400 SS 490 และ SS 540 ตามตารางที ่11 และตาราง
ที ่12
หมายเหตุ ชัน้คณุภาพ SM 400 SM 490 SM 520 และ SM 570 เปนชัน้คณุภาพทีเ่หมาะสำหรบั

การเชื่อม”

3. ใหยกเลกิความในตารางที ่9  และใหใชความตอไปนีแ้ทน



ตารางที ่9 เกณฑความเคลือ่นของขนาด ความหนา ความยาว ความไดฉาก ความโกง
ระยะเยือ้งศนูย ความเวาของลำตวัและความไดฉากของปลายตดัสำหรบัเหลก็รปูตวัเอช

(ขอ 4.1 และขอ 4.2)
                                                                                              หนวยเปนมลิลเิมตร
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เกณฑความคลาดเคลื่อน หมายเหตุ
                    นอยกวา 380
          380 ถึงนอยกวา 580
          580 และมากกวา
                    นอยกวา 95
            95 ถึงนอยกวา 190
          190 และมากกวา

             นอยกวา 16
     16 ถึงนอยกวา 25
     25 ถึงนอยกวา 40
             นอยกวา 16
     16 ถึงนอยกวา 25
     25 ถึงนอยกวา 40

สวนเกิน 40 มิลลิเมตร บวก 5 มิลลิ 
เมตร ทุกๆ ความยาว 1 
เมตร ท่ีมากกวา 7 เมตร

สวนขาด ไมมี
 B ไมเกิน 150 ไมเกิน 1.5 มิลลิเมตร
 B เกิน 150 ไมเกินรอยละ 1.0 ของมิติ B
 B ไมเกิน 125 ไมเกิน 1.5 มิลลิเมตร
 B เกิน 125 ไมเกินรอยละ 1.2 ของมิติ B

         H ไมเกิน 300
         H เกิน 300

          นอยกวา 400
400 ถึงนอยกวา 600
600 และมากกวา
H ไมเกิน 187.5
B ไมเกิน 187.5
H เกิน 187.5
B เกิน 187.5

± 2.0
H

B

± 3.0
± 4.0
± 2.0
± 2.5
± 3.0

         H เกิน 300 หรือ
         B เกิน 200

t2

ความหนา
(t1, t2) ± 1.0

± 1.5
± 1.7

t1
± 0.7
± 1.0
± 1.5

               ไมเกินรอยละ 1.6 ของมิติ H
               ไมเกินรอยละ 1.6 ของมิติ B

          เกิน 7 เมตร
ความยาว

± 2.5

ความโกง

ระยะเย้ืองศูนย 
(S)

         H ไมเกิน 300 และ 
         B ไมเกิน 200

ไมเกินรอยละ 0.10 ของความยาว

          ไมเกิน 7 เมตร

± 3.5

ความเวาของลําตัว 
(Concavity of web) 

(W)

         H ไมเกิน 300

         H เกิน 300

ความไดฉาก 
(T)

ไมเกินรอยละ 0.15 ของความยาว

ความไดฉากของ
ปลายตัด 

(squareness of cut 
end)  (e)

H

               ไมเกิน 3.0  มิลลิเมตร
               ไมเกิน 3.0  มิลลิเมตร

2.0
2.5
3.0

+ 40
 0

S =
b1-b2

2



4. ใหยกเลกิความในตารางที ่11  และใหใชความตอไปนีแ้ทน

“ตารางที ่11 ชัน้คณุภาพ และสวนประกอบทางเคมเีมือ่วเิคราะหจากเบา
(ขอ 3.2 และขอ 5.1)

หมายเหตุ 1. หากวเิคราะหจากผลติภณัฑ ปรมิาณธาตตุางๆ ยอมใหมากกวาทีก่ำหนดในตารางที ่11 ไดอกีดงันี้
คารบอน 0.03
ซิลิคอน 0.05
แมงกานีส 0.05
ฟอสฟอรัส 0.01
กำมะถัน 0.01

2. - หมายถงึ ไมกำหนด”

5. ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนขอ 6.2.3
“6.2.3 การดดัโคง (เฉพาะชัน้คณุภาพ SS400 SS490 และ SS540)

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.4 แลว ตองไมมรีอยแตกราวหรอืปรทิีด่านนอกของสวนโคงของ
ชิน้ทดสอบ”
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สวนประกอบทางเคมี  รอยละโดยน้ําหนัก
คารบอน
สูงสุด

ซิลิคอน
สูงสุด

แมงกานีส ฟอสฟอรัส
สูงสุด

กํามะถัน
สูงสุด

SM 400 0.20 0.35 0.60 ถึง 1.40 0.035 0.035
SM 490 0.18 0.55 1.60 สูงสุด 0.035 0.035
SM 520 0.20 0.55 1.60 สูงสุด 0.035 0.035
SM 570 0.18 0.55 1.60 สูงสุด 0.035 0.035
SS 400 - - - 0.050 0.050
SS 490 - - - 0.050 0.050
SS 540 0.30 - 1.60 สูงสุด 0.040 0.040

ชั้นคุณภาพ



6. ใหยกเลกิความในตารางที ่12 และใหใชความตอไปนีแ้ทน

“ตารางที ่12 ชัน้คณุภาพ ความตานแรงดงึทีจ่ดุคราก ความตานแรงดงึและความยดื และความตานการกระแทก
(ขอ 3.2 ขอ 6.2.1 และขอ 6.2.2)

หมายเหต ุ   - หมายถงึ   ไมกำหนด”
7. ไมยกเลกิความในขอ 7.1 และใหใชความตอไปนีแ้ทน

“7.1  ทีเ่หลก็โครงสรางทกุทอน อยางนอยตองมเีลข อกัษรหรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนี้
ใหเหน็ไดงาย ชดัเจน
(1)  ชัน้คณุภาพ
(2)  ขนาด ความหนา และความยาว
(3)  หมายเลขการหลอมแตละครัง้หรอืเครือ่งหมายอืน่ใดทีแ่สดงถงึการหลอมแตละครัง้
(4)  ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
การแจงรายละเอยีดตามขอ 7.1(1) และ (4) ตองเปนตวันนู
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน”

8. ใหยกเลกิความในขอ 8.2.1.1 และใหใชความตอไปนีแ้ทน
“8.2.1.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนั หรอืจากกระบวนการทำเหลก็โครงสรางรนุเดยีวกนั

จำนวน 3 ทอน”

ความตานแรงดึง
ท่ีจุดคราก
ต่ําสุด

เมกะพาสคัล

ความตาน
แรงดึง

ความยืด

ต่ําสุด 
รอยละ

ความตาน
การกระแทก

ต่ําสุด

ความหนา
ไมเกิน 

ความหนา
เกิน 

ความหนา
ไมเกิน 

ความหนา 
5 ถึง 

ความหนา
เกิน 

16 
มิลลิเมตร

16 
มิลลิเมตร เมกะพาสคัล

5 
มิลลิเมตร

16 
มิลลิเมตร

16 
มิลลิเมตร จูล

SM 400 245 235 400 ถึง 510 23 18 22 27
SM 490 325 315 490 ถึง 610 22 17 21 27
SM 520 365 355 520 ถึง 640 19 15 19 27
SM 570 460 450 570 ถึง 720 19 19 26 47
SS 400 245 235 400 ถึง 510 21 17 21 -
SS 490 285 275 490 ถึง 610 19 15 19 -
SS 540 400 390 540 ต่ําสุด 16 13 17 -

ชั้นคุณภาพ
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9. ใหยกเลกิความในขอ 8.2.2.1 และใหใชความตอไปนีแ้ทน
“8.2.2.1 ใชตวัอยางทีเ่ปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดในขอ 8.2.1.2 แลวทัง้ 3 ทอน มาตดัปลายใดปลาย

หนึง่ ยาวประมาณ 0.30 เมตร ทอนละ 1 แทง เพือ่ทดสอบลกัษณะทัว่ไป”
10. ใหยกเลกิความในขอ 9.1.1.2 และใหใชความตอไปนีแ้ทน

“9.1.1.2 วธิวีดั
ใหวดั ณ บรเิวณทีห่างจากปลายทัง้สองไมนอยกวา 150 มลิลเิมตร”

11. ใหยกเลกิความใน (2) ของขอ 9.1.3.1 และใหใชความตอไปนีแ้ทน
“(2) ไมบรรทดัเหลก็ ทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.5 มลิลเิมตร”

12. ใหยกเลกิความใน ขอ 9.1.3.4 และใหใชความตอไปนีแ้ทน
“9.1.3.4 การรายงานผล

รายงานคาความไดฉากเปนมลิลเิมตร”
13. ใหยกเลกิความใน (2) ของขอ 9.1.4.1 และใหใชความตอไปนีแ้ทน

“(2) ไมบรรทดัเหลก็ ทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.5 มลิลเิมตร”
14. ใหยกเลกิความใน ขอ 9.1.5.1 และใหใชความตอไปนีแ้ทน

“9.1.5.1 เครื่องมือ
ไมบรรทดัเหลก็ ทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.5 มลิลเิมตร”

15. ใหยกเลกิความใน (2) ของขอ 9.1.6.1 และใหใชความตอไปนีแ้ทน
“(2) ไมบรรทดัเหลก็ ทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.5 มลิลเิมตร”

16. ใหยกเลกิความใน (2) ของขอ 9.1.7.1 และใหใชความตอไปนีแ้ทน
“(2) ไมบรรทดัเหลก็ ทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.5 มลิลเิมตร”

17. ใหยกเลกิความใน ขอ 9.1.7.4 และใหใชความตอไปนีแ้ทน
“9.1.7.4 การรายงานผล

รายงานคาความไดฉากของปลายตดัทีม่ากทีส่ดุเปนมลิลเิมตร ตามแนว B หรอืตามแนว H”
18. ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนขอ 9.4

“9.4 การดดัโคง (เฉพาะชัน้คณุภาพ SS 400 SS 490 และ SS 540)
ใหปฏบิตัติาม มอก.244 เลม 11 โดยใหมมีมุการดดัโคง 180 องศา และรศัมภีายในของการ
ดดัโคง 1.5 เทาของความหนาชิน้ทดสอบสำหรบัชัน้คณุภาพ SS 400 และ 2 เทาของความ
หนาชิน้ทดสอบสำหรบัชัน้คณุภาพ SS 490 และ SS 540”

ทัง้นี ้ ใหมผีลเมือ่พนกำหนด 60 วนั นบัแตวนัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2539

                             สนธยา  คุณปลื้ม
      รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงอตุสาหกรรม
รกัษาราชการแทนรฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม

ประกาศในราชกจิจานเุบกษาฉบบัประกาศทัว่ไป เลม 113 ตอนที ่87 ง
วนัที ่29 ตลุาคม พทุธศกัราช 2539
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 ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม 111 ตอนที ่93 ง
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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมเหลก็กอสราง

ประธานกรรมการ
นายวเิชยีร  เตง็อำนวย ผแูทนคณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

กรรมการ
นายสวุชิญ  รศัมภิตูิ ผแูทนกระทรวงศกึษาธกิาร
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นายนคิม  ปราชญนคร ผแูทนกรงุเทพมหานคร
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ผแูทนสมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ
นายฐติ ิ โรจนเลศิจรรยา ผแูทนสมาคมอตุสาหกรรมกอสรางไทย

นายนพพร  บญุศรคีง
นายสทุธศิกัดิ ์ สำเรจ็ประสงค ผแูทนสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย
นายเจน  บญุซือ่ ผแูทนการรถไฟแหงประเทศไทย
นายเกษม  ผลาชวีะ
นายวศิาล  เชาวนชเูวชช

ผแูทนบรษิทั สหวริยิาพาณชิย (1962) จำกดั
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กรรมการและเลขานุการ
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เหลก็โครงสรางรปูพรรณชนดิรดีรอน ตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม เหลก็โครงสรางรปูพรรณ มาตรฐานเลขที่
มอก.116-2529 ในราชกจิจานเุบกษา เลม 103 ตอนที ่145 วนัที ่14 สงิหาคม พทุธศกัราช 2529
ตอมา  คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมเหน็ควรกำหนดใหผลติภณัฑอตุสาหกรรมเหลก็โครงสราง
รปูพรรณตองเปนไปตามมาตรฐาน เพือ่เปนการคมุครองและเพือ่ความเปนธรรมตอทัง้ผผูลติและผบูรโิภค จงึได แกไข
ปรบัปรงุ โดยยกเลกิมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมดงักลาว และกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมเหลก็
โครงสรางรปูพรรณรดีรอน นีข้ึน้ใหม โดยแยกออกเปน 2 มาตรฐาน คอื มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมเหลก็โครง
สราง รปูพรรณรดีรอน และมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม เหลก็โครงสรางรปูพรรณขึน้รปูเยน็ และแกไขรายละเอยีด
บางประการ เพือ่ใหเหมาะสมและสอดคลองกบัความกาวหนาทางวชิาการและอตุสาหกรรมในปจจบุนั

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ำหนดขึน้โดยใชเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง
JIS G 3192 - 1990 Dimensions, Mass and Permissible Variations of Hot

Rolled Steel Sections
BS 4848 : Part 4 : 1986 Hot-Rolled Structural Steel Sections

Part 4. Equal and unequal angles
DIN 1026-1963 Steel Bars Steel Sections; Hot Rolled Round Edge

Channels; Dimensions, Weights, Permissible Variations,
Static Values

JIS G 3106 -1992 Rolled Steels for Welded Structure
JIS G 0321-1966 Product Analysis and its Tolerance for Wrought Steel
(Reaffirmed : 1978)
JIS Z 2201-1980 Test Pieces for Tensile Test  for Metallic Materials
มอก.244 เลม 4-2525 การทดสอบเหลก็และเหลก็กลา เลม 4 การทดสอบเหลก็กลาโดยการดงึ

(ทัว่ไป)
มอก.244 เลม 8-2522 การทดสอบเหลก็และเหลก็กลา เลม 8 การทดสอบการกระแทกชารบี

สำหรบั เหลก็กลา รอยบากรปู U

(3)

คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมไดพจิารณามาตรฐานนีแ้ลว   เหน็สมควรเสนอรฐัมนตรปีระกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511



(5)

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบบัที ่ 2009 ( พ.ศ. 2537 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรือ่ง กำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เหลก็โครงสรางรปูพรรณรดีรอน

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511
รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม เหลก็โครงสรางรปูพรรณ
รดีรอน มาตรฐานเลขที ่มอก.1227-2537 ไว ดงัมรีายการละเอยีดตอทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วนัที ่25 ตลุาคม พ.ศ. 2537

พลตร ีสนัน่  ขจรประศาสน
รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม
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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ำหนด แบบและชัน้คณุภาพ ขนาด ความหนา และเกณฑความคลาดเคลือ่น

สวนประกอบทางเคม ีคณุลกัษณะทีต่องการ เครือ่งหมายและฉลาก การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ และการ
ทดสอบเหลก็โครงสรางรปูพรรณรดีรอน ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “เหลก็โครงสราง”

1.2 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุถงึเหลก็โครงสรางทีท่ำจากเหลก็กลาละมนุ (mild steel) โดยการ
รดีรอนอนัอาจนำไปใชในงานโครงสรางได

1.3 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีไ้มครอบคลมุถงึ เหลก็รปูพรรณซึง่มปีระกาศกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑ
อตุสาหกรรมโดยเฉพาะ

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 เหลก็โครงสรางรปูพรรณ หมายถงึ เหลก็ทีผ่ลติออกมามหีนาตดัเปนรปูลกัษณะตาง ๆ  ใชในงานโครงสราง
2.2 การรดีรอน (hot rolling) หมายถงึ การรดีและแปรรปูทีอ่ณุหภมูสิงูกวาอณุหภมูวิกิฤต (critical temperature)

ใหเปนเหลก็โครงสรางรปูพรรณ

3. แบบและชัน้คณุภาพ
3.1 เหลก็โครงสรางแบงตามรปูภาคตดัออกเปน 5 แบบ ตามตารางที ่1
3.2 เหลก็โครงสรางแบงตามสวนประกอบทางเคมแีละสมบตัทิางกลออกเปน 4 ชัน้คณุภาพ คอื SM 400 SM

490 SM 520 และ SM 570 ตามตารางที ่11 และตารางที ่12
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ตารางที ่1 แบบและรปูภาคตดั
(ขอ 3.1)

4. ขนาด ความหนา และเกณฑความคลาดเคลือ่น
4.1 ขนาดและความหนาของเหลก็โครงสราง ใหเปนไปตามตารางที ่2 ถงึตารางที ่7 โดยมเีกณฑความคลาดเคลือ่น

ของขนาด ความหนา ความยาว ความไดฉาก ความโกงและระยะเยือ้งศนูยสำหรบัเหลก็ฉาก เหลก็รปูรางน้ำ
เหลก็รปูตวัไอและเหลก็รปูตวัทตีามตารางที ่8 และเกณฑความคลาดเคลือ่นของขนาด ความหนา ความยาว
ความไดฉาก ความโกง ระยะเยือ้งศนูย ความเวาของลำตวัและความไดฉากของปลายตดัสำหรบัเหลก็รปูตวัเอช
ตามตารางที ่9
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.1
หมายเหตุ 1. มวลตอความยาว 1 เมตร  คำนวณไดจากสตูร

     มวลตอความยาว 1 เมตร = 0.785 a กโิลกรมั
เมือ่ a คอื พืน้ทีห่นาตดัของเหลก็โครงสราง เปนตารางเซนตเิมตร ตามตารางที ่2 ถงึ
              ตารางที ่7 หรอืคำนวณไดจากสตูรตามภาคผนวก ก.

2. รศัมสีวนโคง  พืน้ทีห่นาตดั มวลตอเมตร ระยะจากศนูยถวง โมเมนตความเฉือ่ย รศัมไีจเรชนั
tan α และมอดลุสัภาคตดั ตามตารางที ่2 ถงึตารางที ่7 และตารางที ่10 ใหไวเปนเพยีงขอมลู

รูปภาคตัด

 เหล็กฉาก 
 (angle steel)

 ขาเทากัน (equal leg)

 ขาไมเทากัน (unequal leg)

 เหล็กรูปรางน้ํา (channel steel)

 เหล็กรูปตัวเอช (H-section steel)

 เหล็กรูปตัวไอ (I-section steel)

 เหล็กรูปตัวที (T-section steel)

แบบ
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4.2 ความยาวของเหลก็โครงสรางตองเทากบั 6 เมตร หรอืเปนไปตามทีผ่ทูำกำหนดเกณฑความคลาดเคลือ่นให
เปนไปตามตารางที ่8 และตารางที ่9
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.1.2
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ตารางที ่2 ขนาดและความหนาของเหลก็ฉากขาเทากนั
(ขอ 4.1)

โมเมนตความเฉือ่ย I   =  ai2

รศัมไีจเรชนั i   =   I
    √  a

มอดลุสัภาคตดั Zx =

Zy =

    Ix
 A - Cx
   Iy
B - Cy

ขนาด

mm

ความ
หนา
mm

รัศมีสวน
โคง
mm

พ้ืนที่
หนาตัด

cm2

มวลตอ
เมตร
kg/m

ระยะจาก
ศูนยถวง

cm

โมเมนตความเฉื่อย

cm4

รัศมีไจเรชัน

cm

มอดุลสัภาคตัด

cm3

A x B t r1 r2 a Cx Cy I x I y I u 
สงูสดุ

I v 
ต่ําสดุ

i x i y i u 
สงูสดุ

i v 
ต่ําสดุ

Zx Zy

3 4 2 1.427 1.12 0.719 0.719 0.797 0.797 1.26 0.332 0.747 0.747 0.940 0.483 0.448 0.448
5 3.5 2.4 2.26 1.77 0.80 0.80 1.20 1.20 1.89 0.52 0.73 0.73 0.91 0.48 0.71 0.71
3 4 2 1.727 1.36 0.844 0.844 1.42 1.42 2.26 0.590 0.908 0.908 1.14 0.585 0.661 0.661
5 5 2.4 2.78 2.18 0.92 0.92 2.16 2.16 3.41 0.92 0.88 0.88 1.11 0.57 1.04 1.04
3 4.5 2 2.336 1.83 1.09 1.09 3.53 3.53 5.60 1.46 1.23 1.23 1.55 0.790 1.21 1.21
4 6 2.4 3.08 2.42 1.12 1.12 4.47 4.47 7.09 1.85 1.21 1.21 1.52 0.78 1.55 1.55
5 4.5 3 3.755 2.95 1.17 1.17 5.42 5.42 8.59 2.25 1.20 1.20 1.51 0.774 1.91 1.91
6 6 2.4 4.48 3.52 1.20 1.20 6.31 6.31 9.98 2.65 1.19 1.19 1.49 0.77 2.26 2.26
4 6.5 3 3.492 2.74 1.24 1.24 6.50 6.50 10.3 2.70 1.36 1.36 1.72 0.880 2.00 2.00
5 6.5 3 4.302 3.38 1.28 1.28 7.91 7.91 12.5 3.29 1.36 1.36 1.71 0.874 2.46 2.46
3 7 2.4 2.96 2.33 1.31 1.31 6.86 6.86 10.8 2.88 1.52 1.52 1.91 0.99 1.86 1.86
4 6.5 3 3.892 3.06 1.37 1.37 9.06 9.06 14.4 3.76 1.53 1.53 1.92 0.983 2.49 2.49
5 6.5 3 4.802 3.77 1.41 1.41 11.1 11.1 17.5 4.58 1.52 1.52 1.91 0.976 3.08 3.08
6 6.5 4.5 5.644 4.43 1.44 1.44 12.6 12.6 20.0 5.23 1.50 1.50 1.88 0.963 3.55 3.55
4 6.5 3 4.692 3.68 1.61 1.61 16.0 16.0 25.4 6.62 1.85 1.85 2.33 1.19 3.66 3.66
5 6.5 3 5.802 4.55 1.66 1.66 19.6 19.6 31.2 8.09 1.84 1.84 2.32 1.18 4.52 4.52
5 8.5 3 6.367 5.00 1.77 1.77 25.3 25.3 40.1 10.5 1.99 1.99 2.51 1.28 5.35 5.35
6 8.5 4 7.527 5.91 1.81 1.81 29.4 29.4 46.6 12.2 1.98 1.98 2.49 1.27 6.26 6.26
8 8.5 6 9.761 7.66 1.88 1.88 36.8 36.8 58.3 15.3 1.94 1.94 2.44 1.25 7.96 7.96

70 x 70 6 8.5 4 8.127 6.38 1.93 1.93 37.1 37.1 58.9 15.3 2.14 2.14 2.69 1.37 7.33 7.33
6 8.5 4 8.727 6.85 2.06 2.06 46.1 46.1 73.2 19.0 2.30 2.30 2.90 1.48 8.47 8.47
9 8.5 6 12.69 9.96 2.17 2.17 64.4 64.4 102 26.7 2.25 2.25 2.84 1.45 12.1 12.1
12 8.5 6 16.56 13.0 2.29 2.29 81.9 81.9 129 34.5 2.22 2.22 2.79 1.44 15.7 15.7

80 x 80 6 8.5 4 9.327 7.32 2.18 2.18 56.4 56.4 89.6 23.2 2.46 2.46 3.10 1.58 9.70 9.70

25 x 25

30 x 30

40 x 40

45 x 45

50 x 50

60 x 60

65 x 65

75 x 75
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ตารางที ่2 ขนาดและความหนาของเหลก็ฉากขาเทากนั (ตอ)

ขนาด

mm

ความ
หนา
mm

รัศมีสวน
โคง
mm

พื้นท่ี
หนาตัด

cm2

มวลตอ
เมตร
kg/m

ระยะจาก
ศูนยถวง

cm

โมเมนตความเฉ่ือย

cm4

รัศมีไจเรชัน

cm

มอดุลัสภาค
ตัด

3
A x B t r1 r2 a Cx Cy I x I y I u 

สูงสุด
I v 
ตํ่าสุด

i x i y i u 
สูงสุด

i v 
ตํ่าสุด

Zx Zy

6 10 5 10.55 8.28 2.42 2.42 80.7 80.7 128 33.4 2.77 2.77 3.48 1.78 12.3 12.3
7 10 5 12.22 9.59 2.46 2.46 93.0 93.0 148 38.8 2.76 2.76 3.48 1.77 14.2 14.2
10 10 7 17.00 13.3 2.57 2.57 125 125 199 51.7 2.71 2.71 3.42 1.74 19.5 19.5
12 11 4.8 20.3 15.9 2.66 2.66 148 148 234 61.7 2.7 2.7 3.4 1.75 23.3 23.3
13 10 7 21.71 17.0 2.69 2.69 156 156 248 65.3 2.68 2.68 3.38 1.73 24.8 24.8
7 10 5 13.62 10.7 2.71 2.71 129 129 205 53.2 3.08 3.08 3.88 1.98 17.7 17.7
10 10 7 19.00 14.9 2.82 2.82 175 175 278 72.0 3.04 3.04 3.83 1.95 24.4 24.4
12 12 4.8 22.7 17.8 2.90 2.90 207 207 328 85.7 3.02 3.02 3.8 1.94 29.1 29.1
13 10 7 24.31 19.1 2.94 2.94 220 220 348 91.1 3.00 3.00 3.78 1.94 31.1 31.1

120 x 120 8 12 5 18.76 14.7 3.24 3.24 258 258 410 106 3.71 3.71 4.67 2.38 29.5 29.5
9 12 6 22.74 17.9 3.53 3.53 366 366 583 150 4.01 4.01 5.06 2.57 38.7 38.7
12 12 8.5 29.76 23.4 3.64 3.64 467 467 743 192 3.96 3.96 5.00 2.54 49.9 49.9
15 12 8.5 36.75 28.8 3.76 3.76 568 568 902 234 3.93 3.93 4.95 2.53 61.5 61.5
12 14 7 34.77 27.3 4.14 4.14 740 740 1 180 304 4.61 4.61 5.82 2.96 68.1 68.1
15 14 10 42.74 33.6 4.24 4.24 888 888 1 410 365 4.56 4.56 5.75 2.92 82.6 82.6
19 14 10 53.38 41.9 4.40 4.40 1 090 1 090 1 730 451 4.52 4.52 5.69 2.91 103 103
12 15 11 40.52 31.8 4.73 4.73 1 170 1 170 1 860 480 5.38 5.38 6.78 3.44 91.8 91.8
15 15 11 50.21 39.4 4.85 4.85 1 440 1 440 2 290 589 5.35 5.35 6.75 3.42 114 114
15 17 12 57.75 45.3 5.46 5.46 2 180 2 180 3 470 891 6.14 6.14 7.75 3.93 150 150
20 17 12 76.00 59.7 5.67 5.67 2 820 2 820 4 490 1 160 6.09 6.09 7.68 3.90 197 197
25 17 12 93.75 73.6 5.86 5.86 3 420 3 420 5 420 1 410 6.04 6.04 7.61 3.88 242 242
25 24 12 119.4 93.7 7.10 7.10 6 950 6 950 11 000 2 860 7.63 7.63 9.62 4.90 388 388
35 24 18 162.6 128 7.45 7.45 9 110 9 110 14 400 3 790 7.49 7.49 9.42 4.83 519 519

175 x 175

200 x 200

250 x 250

90 x 90

100 x 100

130 x 130

150 x 150
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ตารางที ่3 ขนาดและความหนาของเหลก็ฉากขาไมเทากนั

(ขอ 4.1)

โมเมนตความเฉือ่ย I   =  ai2

รศัมไีจเรชนั i   =   I
    √  a

มอดลุสัภาคตดั Zx =

Zy =

    Ix
 A - Cx
   Iy
B - Cy

ขนาด ความ
หนา

รัศมีสวน
โคง

พื้นที่
หนาตัด

มวลตอ
เมตร

ระยะจาก
ศูนยถวง

โมเมนตความเฉื่อย รัศมีไจเรชัน tan  ∝ มอดุลสัภาคตัด

mm mm mm cm2 kg/m cm cm4 cm3

A x B t r1 r2 a Cx Cy Ix Iy Iu 
สูงสดุ

Iv 
ต่ําสดุ

ix iy iu 
สงูสดุ

iv 
ต่ําสดุ

Zx Zy

90 x 75 9 8.5 6 14.04 11.0 2.75 2.00 109 68.1 143 34.1 2.78 2.20 3.19 1.56 0.676 17.4 12.4
7 10 5 11.87 9.32 3.06 1.83 118 56.9 144 30.8 3.15 2.19 3.49 1.61 0.548 17.0 10.0

10 10 7 16.50 13.0 3.17 1.94 159 76.1 194 41.3 3.11 2.15 3.43 1.58 0.543 23.3 13.7
7 10 5 13.62 10.7 4.10 1.64 219 60.4 243 36.4 4.01 2.11 4.23 1.64 0.362 26.1 10.3

10 10 7 19.00 14.9 4.22 1.75 299 80.8 330 49.0 3.96 2.06 4.17 1.61 0.357 36.1 14.1
13 10 7 24.31 19.1 4.35 1.87 376 101 415 61.9 3.93 2.04 4.13 1.60 0.352 46.1 17.9
10 10 7 20.50 16.1 3.95 2.22 318 138 380 76.2 3.94 2.59 4.30 1.93 0.505 37.2 20.3
13 10 7 26.26 20.6 4.07 2.34 401 173 477 96.3 3.91 2.57 4.26 1.91 0.501 47.5 25.9
9 12 6 20.94 16.4 4.95 1.99 485 133 537 80.4 4.81 2.52 5.06 1.96 0.361 48.2 19.0

12 12 8.5 27.36 21.5 5.07 2.10 619 167 685 102 4.76 2.47 5.00 1.93 0.357 62.3 24.3
9 12 6 21.84 17.1 4.76 2.30 502 181 579 104 4.79 2.88 5.15 2.18 0.439 49.1 23.5

12 12 8.5 28.56 22.4 4.88 2.41 642 228 738 132 4.74 2.83 5.09 2.15 0.435 63.4 30.1
15 12 8.5 35.25 27.7 5.00 2.53 782 276 897 161 4.71 2.80 5.04 2.14 0.431 78.2 37.0

150 x 90

150 x 100

cm

100 x 75

125 x 75

125 x 90
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ตารางที ่4 ขนาดและความหนาของเหลก็รปูรางน้ำ
(ขอ 4.1)

โมเมนตความเฉือ่ย I   =  ai2

รศัมไีจเรชนั i   =   I
    √  a

มอดลุสัภาคตดั Zx =

Zy =

    Ix
H - H/2
   Iy
B - Cy

ขนาด ความหนา รัศมีสวน
โคง

พื้นที่
หนาตัด

มวลตอ
เมตร

ระยะจาก
ศูนยถวง

โมเมนตความเฉ่ือย รัศมีไจเรชัน มอดุลัสภาคตัด

mm mm mm cm2 kg/m cm cm4 cm cm3

H x B t1 t2 r1 r2 Cx Cy Ix Iy ix iy Zx Zy
50 x 25 5 6 6 3 4.92 3.86 0 0.81 16.8 2.49 1.85 0.71   6.73  1.48
75 x 40 5 7 8 4 8.818 6.92 0 1.28 75.3 12.2 2.92 1.17  20.1  4.47
100 x 50 5 7.5 8 4 11.92 9.36 0 1.54 188 26.0 3.97 1.48  37.6  7.52
125 x 65 6 8 8 4 17.11 13.4 0 1.90 424 61.8 4.98 1.90  67.8 13.4

6.5 10 10 5 23.71 18.6 0 2.28 861 117 6.03 2.22 115 22.4
9 12.5 15 7.5 30.59 24.0 0 2.31 1 050 147 5.86 2.19 140 28.3

180 x 75 7 10.5 11 5.5 27.20 21.4 0 2.13 1 380 131 7.12 2.19 153 24.3
200 x 80 7.5 11 12 6 31.33 24.6 0 2.21 1 950 168 7.88 2.32 195 29.1
200 x 90 8 13.5 14 7 38.65 30.3 0 2.74 2 490 277 8.02 2.68 249 44.2

9 13 14 7 44.07 34.6 0 2.40 4 180 294 9.74 2.58 334 44.5
11 14.5 17 8.5 51.17 40.2 0 2.40 4 680 329 9.56 2.54 374 49.9
9 13 14 7 48.57 38.1 0 2.22 6 440 309 11.5 2.52 429 45.7
10 15.5 19 9.5 55.74 43.8 0 2.34 7 410 360 11.5 2.54 494 54.1
12 16 19 9.5 61.90 48.6 0 2.28 7 870 379 11.3 2.48 525 56.4

10.5 16 18 9 69.39 54.5 0 2.41 14 500 535 14.5 2.78 763 70.5
13 16.5 18 9 78.96 62.0 0 2.33 15 600 565 14.1 2.67 823 73.6
13 20 24 12 85.71 67.3 0 2.54 17 600 655 14.3 2.76 926 87.8

380 x 100

a

150 x 75

250 x 90

300 x 90
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ตารางที ่5 ขนาดและความหนาของเหลก็รปูตวัเอช
(ขอ 4.1)

โมเมนตความเฉือ่ย I   =  ai2

รศัมไีจเรชนั i   =   I
    √  a

มอดลุสัภาคตดั Zx =

Zy =

    Ix
H - H/2
    Iy
B - B/2

ขนาด ความหนา รัศมีสวน
โคง

พื้นท่ี
หนาตัด

มวลตอ
เมตร

โมเมนตความเฉื่อย รัศมีไจเรชัน มอดุลัสภาคตัด

mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm cm3

H x B t1 t2 r a Ix Iy ix iy Zx Zy
100 x 50 5 7 8 11.85 9.30 187 14.8 3.98 1.12 37.5 5.91
100 x 100 6 8 10 21.90 17.2 383 134 4.18 2.47 76.5 26.7
125 x 60 6 8 9 16.84 13.2 413 29.2 4.95 1.32 66.1 9.73
125 x 125 6.5 9 10 30.31 23.8 847 293 5.29 3.11 136 47.0
148 x 100 6 9 11 26.84 21.1 1 020 151 6.17 2.37 138 30.1
150 x 75 5 7 8 17.85 14.0 666 49.5 6.11 1.66 88.8 13.2
150 x 150 7 10 11 40.14 31.5 1 640 563 6.39 3.75 219 75.1
175 x 90 5 8 9 23.04 18.1 1 210 97.5 7.26 2.06 139 21.7
175 x 175 7.5 11 12 51.21 40.2 2 880 984 7.50 4.38 330 112
194 x 150 6 9 13 39.01 30.6 2 690 507 8.30 3.61 277 67.6
198 x 99 4.5 7 11 23.18 18.2 1 580 114 8.26 2.21 160 23.0
200 x 100 5.5 8 11 27.16 21.3 1 840 134 8.24 2.22 184 26.8
200 x 200 8 12 13 63.53 49.9 4 720 1 600 8.62 5.02 472 160
200 x 204 12 12 13 71.53 56.2 4 980 1 700 8.35 4.88 498 167
208 x 202 10 16 13 83.69 65.7 6 530 2 200 8.83 5.13 628 218
244 x 175 7 11 16 56.24 44.1 6 120 984 10.4 4.18 502 113
244 x 252 11 11 16 82.06 64.4 8 790 2 940 10.3 5.98 720 233
248 x 124 5 8 12 32.68 25.7 3 540 255 10.4 2.79 285 41.1
248 x 249 8 13 16 84.70 66.5 9 930 3 350 10.8 6.29 801 269
250 x 125 6 9 12 37.66 29.6 4 050 294 10.4 2.79 324 47.0
250 x 250 9 14 16 92.18 72.4 10 800 3 650 10.8 6.29 867 292
250 x 255 14 14 16 104.7  82.2  11 500 3 880 10.5 6.09 919 304
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ตารางที ่5 ขนาดและความหนาของเหลก็รปูตวัเอช (ตอ)

ขนาด ความหนา รัศมีสวน
โคง

พื้นท่ี
หนาตัด

มวลตอ
เมตร

โมเมนตความเฉื่อย รัศมีไจเรชัน มอดุลัสภาคตัด

mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm cm3

H x B t1 t2 r a Ix Iy ix iy Zx Zy
294 x 200 8 12 18 72.38 56.8 11 300 1 600 12.5 4.71 771 160
294 x 302 12 12 18 107.7  84.5 16 900 5 520 12.5 7.16 1 150 365
298 x 149 5.5 8 13 40.80 32.0 6 320 442 12.4 3.29 424 59.3
298 x 201 9 14 18 83.36 65.4 13 300 1 900 12.6 4.77 893 189
298 x 299 9 14 18 110.8  87.0 18 800 6 240 13.0 7.51 1 270 417
300 x 150 6.5 9 13 46.78 36.7 7 210 508 12.4 3.29 481 67.7
300 x 300 10 15 18 119.8  94.0 20 400 6 750 13.1 7.51 1 360 450
300 x 305 15 15 18 134.8  106 21 500 7 100 12.6 7.26 440 466
304 x 301 11 17 18 134.8  106 23 400 7 730 13.2 7.57 1 540 514
336 x 249 8 12 20 88.15 69.2 18 500 3 090 14.5 5.92 1 100 248
338 x351 13 13 20 135.3  106 28 200 9 380 14.4 8.33 1 670 534
340 x 250 9 14 20 101.5  79.7 21 700 3 650 14.6 6.00 1 280 292
344 x 348 10 16 20 146.0  115 33 300 11 200 15.1 8.78 1 940 646
344 x 354 16 16 20 166.6  131 35 300 11 800 14.6 8.43 2 050 669
346 x 174 6 9 14 52.68 41.4 11 100 792 14.5 3.88 611 91.0
350 x 175 7 11 14 63.14 49.6 13 600 984 14.7 3.95 775 112
350 x 350 12 19 20 173.9  137 40 300 13 600 15.2 8.84 2 300 776
350 x 357 19 19 20 198.4  156 42 800 14 400 14.7 8.53 2 450 809
354 x 176 8 13 14 73.68 57.8 16 100 1 180 14.8 4.01 909 134
386 x 299 9 14 22 120.1  94.3 33 700 6 240 16.7 7.21 1 740 418
388 x 402 15 15 22 178.5  140 49 000 16 300 16.6 9.54 2 520 809
390 x 300 10 16 22 136.0  107 38 700 7 210 16.9 7.28 1 980 481
394 x 398 11 18 22 186.8  147 56 100 18 900 17.3 10.1  2 850 951
396 x 199 7 11 16 72.16 56.6 20 000 1 450 16.7 4.48 1 010 145
400 x 200 8 13 16 84.12 66.0 23 700 1 740 16.8 4.54 1 190 174
400 x 400 13 21 22 218.7  172 66 600 22 400 17.5 10.1  3 330 1 120
400 x 408 21 21 22 250.7  197 70 900 23 800 16.8 9.75 3 540 1 170
404 x 201 9 15 16 96.16 75.5 27 500 2 030 16.9 4.60 1 360 202
414 x 405 18 28 22 295.4  232 92 800 31 000 17.7 10.2  4 480 1 530
428 x 407 20 35 22 360.7  283 119 000 39 400 18.2 10.4  5 570 1 930
434 x 299 10 15 24 135.0  106 46 800 6 690 18.6 7.04 2 160 448
440 x 300 11 18 24 157.4  124 56 100 8 110 18.9 7.18 2 550 541
446 x 199 8 12 18 84.30 66.2 28 700 1 580 18.5 4.33 1 290 159
446 x 302 13 21 24 184.3  145 66 400 9 660 19.0 7.24 2 980 639
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มอก. 1227-2537

 ตารางที ่5 ขนาดและความหนาของเหลก็รปูตวัเอช (ตอ)

ขนาด ความหนา รัศมีสวน
โคง

พื้นท่ี
หนาตัด

มวลตอ
เมตร

โมเมนตความเฉื่อย รัศมีไจเรชัน มอดุลัสภาคตัด

mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm cm3

H x B t1 t2 r a Ix Iy ix iy Zx Zy
450 x 200 9 14 18 96.76 76.0 33 500 1 870 18.6 4.40 1 490 187
456 x 201 10 17 18 113.3 88.9 40 400 2 310 18.9 4.51 1 770 230
458 x 417 30 50 22 528.6 415 187 000 60 500 18.8 10.7 8 170 2 900
482 x 300 11 15 26 145.5 114 60 400 6 760 20.4 6.82 2 500 451
488 x 300 11 18 26 163.5 128 71 000 8 110 20.8 7.04 2 910 541
494 x 302 13 21 26 191.4 150 83 800 9 660 20.9 7.10 3 390 640
496 x 199 9 14 20 101.3 79.5 41 900 1 840 20.3 4.27 1 690 185
498 x 432 45 70 22 770.1 605 298 000 94 400 19.7 11.1 12 000 4 370
500 x 200 10 16 20 114.2 89.6 47 800 2 140 20.5 4.33 1 910 214
506 x 201 11 19 20 131.3 103 56 500 2 580 20.7 4.43 2 230 257
582 x 300 12 17 28 174.5 137 103 000 7 670 24.3 6.63 3 530 511
588 x 300 12 20 28 192.5 151 118 000 9 020 24.8 6.85 4 020 601
594 x 302 14 23 28 222.4 175 137 000 10 600 24.9 6.90 4 620 701
596 x 199 10 15 22 120.5 94.6 68 700 1 980 23.9 4.05 2 310 199
600 x 200 11 17 22 134.4 106 77 600 2 280 24.0 4.12 2 590 228
606 x 201 12 20 22 152.5 120 90 400 2 720 24.3 4.22 2 980 271
612 x 202 13 23 22 170.7 134 103 000 3 180 24.6 4.31 3 380 314
692 x 300 13 20 28 211.5 166 172 000 9 020 28.6 6.53 4 980 602
700 x 300 13 24 28 235.5 185 201 000 10 800 29.3 6.78 5 760 722
792 x 300 14 22 28 243.4 191 254 000 9 930 32.3 6.39 6 410 662
800 x 300 14 26 28 267.4 210 292 000 11 700 33.0 6.62 7 290 782
890 x 299 15 23 28 270.9 213 345 000 10 300 35.7 6.16 7 760 688
900 x 300 16 28 28 309.8 243 411 000 12 600 36.4 6.39 9 140 843
912 x 302 18 34 28 364.0 286 498 000 15 700 37.0 6.56 10 900 1 040
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ตารางที ่6 ขนาดและความหนาของเหลก็รปูตวัไอ
(ขอ 4.1)

โมเมนตความเฉือ่ย I   =  ai2

รศัมไีจเรชนั i   =   I
    √  a

มอดลุสัภาคตดั Zx =

Zy =

    Ix
H - H/2
    Iy
B - B/2

ขนาด ความหนา รัศมีสวน
โคง

พื้นที่
หนาตัด

มวลตอ
เมตร

ระยะจาก
ศูนยถวง

โมเมนตความเฉื่อย รัศมีไจเรชัน มอดุลสัภาคตัด

mm mm mm cm2 kg/m cm cm4 cm cm3

H x B t1 t2 r1 r2 a Cx Cy Ix Iy ix iy Zx Zy
100 x 75 5 8 7 3.5 16.43 12.9 0 0 281 47.3 4.14 1.70 56.2 12.6
125 x 75 5.5 9.5 9 4.5 20.45 16.1 0 0 538 57.5 5.13 1.68 86.0 15.3
150 x 75 5.5 9.5 9 4.5 21.83 17.1 0 0 819 57.5 6.12 1.62 109 15.3
150 x 125 8.5 14 13 6.5 46.15 36.2 0 0 1 760 385 6.18 2.89 235 61.6
180 x 100 6 10 10 5 30.06 23.6 0 0 1 670 138 7.45 2.14 186 27.5
200 x 100 7 10 10 5 33.06 26.0 0 0 2 170 138 8.11 2.05 217 27.7
200 x 150 9 16 15 7.5 64.16 50.4 0 0 4 460 753 8.34 3.43 446 10.0

7.5 12.5 12 6 48.79 38.3 0 0 5 180 337 10.3 2.63 414 53.9
10 19 21 10.5 70.73 55.5 0 0 7 310 538 10.2 2.76 585 86.0
8 13 12 6 61.58 48.3 0 0 9 480 588 12.4 3.09 632 78.4
10 18.5 19 9.5 83.47 65.5 0 0 12 700 886 12.3 3.26 849 118

11.5 22 23 11.5 97.88 76.8 0 0 14 700 1 080 12.2 3.32 978 143
9 15 13 6.5 74.58 58.5 0 0 15 200 702 14.3 3.07 870 93.5
12 24 25 12.5 111.1  87.2 0 0 22 400 1 180 14.2 3.26 1 280 158
10 18 17 8.5 91.73 72.0 0 0 24 100 864 16.2 3.07 1 200 115

12.5 25 27 13.5 122.1  95.8 0 0 31 700 1 240 16.1 3.18 1 580 165
11 20 19 9.5 116.8  91.7 0 0 39 200 1 510 18.3 3.60 1 740 173
13 26 27 13.5 146.1  115 0 0 48 800 2 020 18.3 3.72 2 170 231
13 25 25 12.5 169.4  133 0 0 98 400 2 460 24.1 3.81 3 280 259
16 35 38 19 224.5  176 0 0 130 000 3 540 24.1 3.97 4 330 373

450 x 175

600 x 190

250 x 125

300 x 150

350 x 150

400 x 150
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มอก. 1227-2537
ตารางที ่7 ขนาดและความหนาของเหลก็รปูตวัที

(ขอ 4.1)
โมเมนตความเฉือ่ย I   =  ai2

รศัมไีจเรชนั i   =   I
    √  a

มอดลุสัภาคตดั Zx =

Zy =

   Ix
H - Cx
     Iy
B - B/2

ขนาด ความ
กวาง

ความ
สูง

ความ
หนา

รัศมีสวน
โคง

พื้นที่
หนาตัด

มวลตอ
เมตร

ระยะจาก
ศูนยถวง

โมเมนตความเฉื่อย รัศมีไจเรชัน มอดุลัสภาคตัด

mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm cm4 cm cm3

B x t2 B H t1 t2 r1 r2 a Cx Cy Ix Iy ix iy Zx Zy
150 x 9 150 39 12 9 8 3 18.52 14.5 0.934 0 16.5 254 0.942 3.70 5.55 33.8
150 x 12 150 42 12 12 8 3 23.02 18.1 1.02 0 20.7 338 0.949 3.83 6.52 45.1
150 x 15 150 45 12 15 8 3 27.52 21.6 1.13 0 25.9 423 0.971 3.92 7.70 56.4
200 x 12 200 42 12 12 8 3 29.02 22.8 0.935 0 22.3 799 0.877 5.25 6.83 79.9
200 x 16 200 46 12 16 8 3 37.02 29.1 1.09 0 30.5 1 070 0.907 5.37 8.68 107
200 x 19 200 49 12 19 8 3 43.02 33.8 1.22 0 38.5 1 270 0.946 5.43 10.4 127
200 x 22 200 52 12 22 8 3 49.02 38.5 1.35 0 48.3 1 470 0.993 5.47 12.6 147
250 x 16 250 46 12 16 20 3 46.05 36.2 1.06 0 33.6 2 080 0.854 6.72 9.49 167
250 x 19 250 49 12 19 20 3 53.55 42.0 1.19 0 43.1 2 470 0.897 6.80 11.6 198
250 x 22 250 52 12 22 20 3 61.05 47.9 1.33 0 55.0 2 870 0.949 6.85 14.2 229
250 x 25 250 55 12 25 20 3 68.55 53.8 1.46 0 69.6 3 260 1.01 6.90 17.2 261
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ตารางที ่8 เกณฑความคลาดเคลือ่นของขนาด ความหนา ความยาว ความไดฉาก ความโกง และระยะเยือ้งศนูย
สำหรบัเหลก็ฉาก เหลก็รปูรางน้ำ เหลก็รปูตวัไอและเหลก็รปูตวัที

(ขอ 4.1 และขอ 4.2)

S = b1- b2
2

หนวยเปนมลิลิเมตร
หมายเหตุ

นอยกวา 50
50   ถึงนอยกวา 100
100 ถึงนอยกวา 200
200 และมากกวา

นอยกวา 100
100 ถึงนอยกวา 200
200 ถึงนอยกวา 400
400 และมากกวา

      นอยกวา 6.3
 6.3 ถึงนอยกวา 10
10   ถึงนอยกวา 16
16   และมากกวา
       นอยกวา 6.3
6.3 ถึงนอยกวา 10
10 ถึงนอยกวา 16
16 ถึงนอยกวา 25
25 และมากกวา

ไมเกิน 7 เมตร + 40

สวนเกิน 40 มิลลิเมตร บวก 5 
มิลลิเมตร ทุกๆ ความ
ยาว 1 เมตรทีม่ากกวา
7 เมตร

สวนขาด ไมมี

เหล็กรูปตัวไอ ไมเกินรอยละ 2 ของมติิ B

เหล็กฉากและเหล็กรูปรางน้ํา ไมเกินรอยละ 2.5 ของมติิ B

เหล็กรูปตัวไอและตัวที ไมเกินรอยละ 0.2 ของความยาว

เหล็กฉากและเหล็กรูปรางน้ํา ไมเกินรอยละ 0.3 ของความยาว

ระยะเยือ้งศูนย 
(eccentricity) 

(S)
เหล็กรูปตัวที

ความไดฉาก 
(squareness) 

(T)

ความโกง 
(bend)

H 
ไมเกิน
130

A หรือ B

H

ความหนา 
(t หรือ t1, t2)

ความยาว

± 3.0

เกิน 7 เมตร

H 
เกิน 
130

± 0.7
± 0.8
± 1.0
± 1.2
± 1.5

± 1.0

± 4.0
± 1.5
± 2.0
± 3.0
± 4.0
± 0.6
± 0.7
± 0.8

เกณฑความคลาดเคลื่อน
± 1.5
± 2.0
± 3.0

0
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มอก. 1227-2537

ตารางที ่9 เกณฑความคลาดเคลือ่นของขนาด ความหนา ความยาว ความไดฉาก ความโกง
และระยะเยือ้งศนูย ความเวาของลำตวัและความไดฉากของปลายตดัสำหรบัเหลก็รปูตวัเอช

(ขอ 4.1 และขอ 4.2)
หนวยเปนมิลลิเมตร

เกณฑความคลาดเคล่ือน หมายเหตุ
          นอยกวา 400
400 ถงึนอยกวา 600
600 และมากกวา
          นอยกวา 100
100 ถงึนอยกวา 200
200 และมากกวา

      นอยกวา 16
16 ถงึนอยกวา 25
25 ถงึนอยกวา 40
        นอยกวา 16
16 ถงึนอยกวา 25
25 ถงึนอยกวา 40

ไมเกนิ 7 เมตร

สวนเกนิ 40 มิลลิเมตร บวก 5 มิลลิเมตร 
ทุกๆ ความยาว 1 เมตร
ท่ีมากกวา 7 เมตร

สวนขาด ไมมี

H ไมเกนิ 300

H เกนิ 300

H ไมเกนิ 300 ไมเกนิรอยละ 0.15 ของความยาว
H เกนิ 300 ไมเกนิรอยละ 0.10 ของความยาว

H เกนิ 300 และ B เกนิ 200

          นอยกวา 400
400 ถงึนอยกวา 600
600 และมากกวา

ความไดฉากของปลายตัด 
(squareness of cut end) 

(e)

± 2.0
H

B

± 3.0
± 4.0
± 2.0
± 2.5
± 3.0

t2

ความหนา
(t1, t2) ± 1.0

± 1.5
± 1.7

t1
± 0.7
± 1.0
± 1.5

เกิน 7 เมตร
ความยาว

± 2.5

ไมเกนิรอยละ 1.0 ของมิติ B 
และตองไมเกนิ 1.5 มิลลิเมตร
ไมเกนิรอยละ 1.2 ของมิติ B
และตองไมเกนิ 1.5 มิลลิเมตร

ความโกง

ความไดฉาก 
(T)

ระยะเยื้องศูนย 
(S)

H ไมเกนิ 300 และ B ไมเกนิ 200

ความเวาของลําตัว 
(Concavity of web) 

(W)
H

ไมเกนิรอยละ 1.6 ของมิติ B หรือ H และ
ตองไมเกนิ 3.0 มิลลิเมตร

2.0
2.5
3.0

± 3.5

+ 40
0

b1-b2

2S =
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ตารางที ่10 เกณฑความคลาดเคลือ่นของมวลตอเมตร
(ขอ 4.1)

หมายเหตุ 1. ใหใชความหนาของดานที่หนาที่สุดเปนเกณฑ
2. เกณฑความคลาดเคลือ่น  ใหใชในการซือ้ขายเหลก็โครงสราง

หนึง่ชดุทีม่ขีนาดและความหนาเดยีวกนั มจีำนวนไมนอยกวา
10 ชิน้ และมมีวลไมนอยกวา 1 000 กโิลกรมั

5. สวนประกอบทางเคมี
5.1 สวนประกอบทางเคมขีองเหลก็โครงสรางเมือ่วเิคราะหจากเบาใหเปนไปตามตารางที ่11

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.2

ตารางที ่11 ชัน้คณุภาพ และสวนประกอบทางเคมเีมือ่วเิคราะหจากเบา
(ขอ 3.2 และขอ 5.1)

    หมายเหตุ หากวเิคราะหจากผลติภณัฑ ปรมิาณธาตตุางๆ ยอมใหมากกวาทีก่ำหนดในตารางที ่11 ไดอกีดงันี้
คารบอน 0.03
ซิลิคอน 0.05
แมงกานีส 0.05
ฟอสฟอรัส 0.01
กำมะถัน 0.01

ความหนา 
มิลลิเมตร

เกณฑความคลาดเคลื่อน 
รอยละ

นอยกวา 10 ± 5
10 และมากกวา ± 4

สวนประกอบทางเคมี รอยละโดยน้ําหนัก
คารบอนสูงสุด ซิลิคอนสูงสุด แมงกานีส ฟอสฟอรัสสูงสุด กํามะถันสูงสุด

SM 400 0.20 0.35 0.60 ถึง 1.40 0.035 0.035
SM 490 0.18 0.55 1.60 สูงสุด 0.035 0.035
SM 520 0.20 0.55 1.60 สูงสุด 0.035 0.035
SM 570 0.18 0.55 1.60 สูงสุด 0.050 0.050

ชั้นคุณภาพ
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6. คณุลกัษณะทีต่องการ
6.1 ลกัษณะทัว่ไป

เหลก็โครงสรางตองมผีวิทัง้หมดเรยีบเกลีย้ง ไมมรีอยปร ิแตกราว
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ

6.2 สมบตัทิางกล
6.2.1 ความตานแรงดงึทีจ่ดุคราก ความตานแรงดงึและความยดื

ตองเปนไปตามตารางที ่12
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.3

6.2.2 ความตานการกระแทก (เฉพาะความหนาไมนอยกวา 12 มลิลเิมตร)
ตองเปนไปตามตารางที ่12
การทดสอบใหปฏบิตัติาม มอก.244 เลม 8 โดยชัน้คณุภาพ SM 400 SM 490 และ SM 520 ให
ทดสอบที ่0 องศาเซลเซยีส สวนชัน้คณุภาพ SM 570 ใหทดสอบที ่-5 องศาเซลเซยีส

ตารางที ่12 ชัน้คณุภาพ ความตานแรงดงึทีจ่ดุคราก ความตานแรงดงึและความยดื และความตานการกระแทก
(ขอ 3.2 และขอ 6.2)

7. เครือ่งหมายและฉลาก
7.1 ทีเ่หลก็โครงสรางทกุทอน อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย

ชดัเจน
(1) ชัน้คณุภาพ
(2) ขนาด ความหนา และความยาว
(3) หมายเลขการหลอมแตละครัง้ หรอืเครือ่งหมายอืน่ใดทีแ่สดงถงึการหลอมแตละครัง้
(4) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
หมายเหต ุ การแจงรายละเอยีดตามขอ 7.1(1) และ (4) ตองไมลบเลอืนงาย
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

ช้ันคุณ
ภาพ

ความตานแรงดึง
ทีจุ่ดครากต่ําสดุ
เมกะพาสคัล

ความตาน
แรงดึง

ความยดืต่ําสุด 
รอยละ

ความตาน
การกระแทก

ตํ่าสดุ

ความหนาไมเกิน ความหนาเกิน ความหนาไมเกิน ความหนา 5 ถึง ความหนาเกิน 
16 มลิลเิมตร 16 มลิลเิมตร เมกะพาสคัล 5 มลิลเิมตร 16 มลิลเิมตร 16 มลิลเิมตร จูล

SM 400 245 235 400 ถึง 510 23 18 22 27
SM 490 325 315 490 ถึง 610 22 17 21 27
SM 520 365 355 520 ถึง 640 19 15 19 27
SM 570 460 390 570 ถึง 720 19 19 26 47
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7.2 ผทูำผลติภณัฑอตุสาหกรรมทีเ่ปนไปตามมาตรฐานนี ้จะแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานกบัผลติภณัฑอตุสาหกรรม
นัน้ได ตอเมือ่ไดรบัใบอนญุาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมแลว

8. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
8.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ เหลก็โครงสรางแบบ ชัน้คณุภาพ ขนาดและความหนาเดยีวกนั ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้

ขายในระยะเวลาเดยีวกนั
8.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบั ใหเปนไปตามแผนการชกัตวัอยางทีก่ำหนดตอไปนี ้ หรอือาจใชแผนการชกั

ตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว
8.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด ความหนา ความยาว ความไดฉาก ความโกง

ระยะเยือ้งศนูย ความเวาของลำตวั และความไดฉากของปลายตดั
8.2.1.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัจำนวน 3 ทอน
8.2.1.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.1 และขอ 4.2 จึงจะถือวาเหล็กโครงสรางรุนนั้นเปนไป

ตามเกณฑทีก่ำหนด
8.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบลกัษณะทัว่ไป

8.2.2.1 ใชตวัอยางทีเ่ปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดในขอ 8.2.1.2 แลวทัง้ 3 ทอน มาตดัปลายใดปลายหนึง่
ยาวประมาณ 1.50 เมตร ทอนละ 1 แทง เพือ่ทดสอบลกัษณะทัว่ไป

8.2.2.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6.1 จึงจะถือวาเหล็กโครงสรางรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กำหนด

8.2.3 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบสวนประกอบทางเคม ีและสมบตัทิางกล
8.2.3.1 ใชตวัอยางทีเ่ปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดในขอ 8.2.2.2 แลวทัง้ 3 แทง นำมา 1 แทงตดัเปนชิน้ทดสอบ

2 ชิน้ เพือ่ทดสอบสวนประกอบทางเคม ี1 ชิน้ และทดสอบสมบตัทิางกล 1 ชิน้ และสำรองไวเพือ่
ทดสอบซ้ำอกี 2 แทง

8.2.3.2 ชิน้ทดสอบตองเปนไปตามขอ 5.1 และขอ 6.2 แลวแตกรณ ีจงึจะถอืวาเหลก็โครงสรางรนุนัน้เปนไป
ตามเกณฑทีก่ำหนด
หากตำแหนงทีข่าดอยหูางจากจดุพกิดัทีอ่ยใูกล นอยกวาหนึง่ในสีข่องความยาวพกิดั ใหทดสอบใหม
โดยใชชิน้ทดสอบใหมอกี 1 ชิน้จากตวัอยางแทงเดยีวกนั
หากชิน้ทดสอบไมเปนไปตามขอ 6.2.1 ใหนำตวัอยางสำรองอกี 2 แทงไปเตรยีมเปนชิน้ทดสอบ แทง
ละ 1 ชิน้ แลวนำไปทดสอบซ้ำ ผลการทดสอบซ้ำตองเปนไปตามขอ 6.2.1 ทกุชิน้ จงึจะถอืวาเหลก็
โครงสรางรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

8.3 เกณฑตดัสนิ
ตวัอยางเหลก็โครงสรางตองเปนไปตามขอ 8.2.1.2 ขอ 8.2.2.2 และขอ 8.2.3.2 ทกุขอ จงึจะถอืวาเหลก็
โครงสรางรนุนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้
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9. การทดสอบ
9.1 ขนาด ความหนา ความยาว ความไดฉาก ความโกง ระยะเยือ้งศนูย ความเวาของลำตวั และความไดฉากของ

ปลายตดั
9.1.1 A  B  H  และความหนา

9.1.1.1  เครือ่งมอื
เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.5 มลิลเิมตรสำหรบัวดัมติ ิA  B  และ  H  และเครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีด
ถงึ 0.05 มลิลเิมตรสำหรบัวดัความหนา

9.1.1.2 วธิวีดั
ใหวดั ณ บรเิวณทีห่างจากปลายทัง้สองไมนอยกวา 150 มลิลเิมตร และตรงกลาง

9.1.1.3 การรายงานผล
รายงานคาทีว่ดัไดทกุคา

9.1.2 ความยาว
วดัความยาวของตวัอยางดวยสายวดัโลหะทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร และยาวพอทีจ่ะวดัความยาวของ
เหลก็โครงสรางหนึง่ทอนไดโดยตลอดในครัง้เดยีว

9.1.3 ความไดฉาก
9.1.3.1 เครื่องมือ

(1) เหลก็ฉาก ทีข่าดานยาวมคีวามยาวมากกวาดานทีจ่ะวดั
(2) ไมบรรทดัเหลก็ ทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร

9.1.3.2 วธิทีดสอบ
(1) วางตวัอยางบนพืน้ราบและเรยีบ ใหดาน  B  ตัง้ฉากกบัพืน้
(2) วดัความกวางของดาน B เปนมลิลเิมตร
(3) วางเหลก็ฉากใหขาดานยาวตัง้ฉากกบัพืน้ และเลือ่นเหลก็ฉากใหขอบมาสมัผสักบัผวิตวัอยาง

ดานทีจ่ะวดั
(4) วดัระยะหางตัง้ฉากระหวางปลายตวัอยางกบัขอบของเหลก็ฉากเปนมลิลเิมตร  (T)

9.1.3.3 วธิคีำนวณ
คำนวณคาความไดฉาก จากสตูร
                          ความไดฉาก  รอยละ   =      x 100

9.1.3.4 การรายงานผล
รายงานคาความไดฉากเปนรอยละ

9.1.4 ความโกง
9.1.4.1 เครื่องมือ

(1) เสนดายทีม่คีวามยาวมากกวาความยาวของตวัอยาง
(2) ไมบรรทดัเหลก็ ทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร

9.1.4.2 วธิวีดั

T
B



มอก. 1227 – 2537

–19–

(1) วางตวัอยางบนพืน้ราบ ใหดานใดดานหนึง่แนบกบัพืน้ราบ และวดัความยาวของตวัอยางเปนมลิลิ
เมตร (L)

(2) ขึงเสนดายระหวางปลายทั้งสองของดานที่อยูในแนวตั้ง และวัดระยะหางตั้งฉากที่มากที่สุด
ระหวางเสนดายกบัผวิตวัอยางในแนวนอนเปนมลิลเิมตร  (c)

(3) กลบัตวัอยางใหดานอืน่วางแนบกบัพืน้ราบ และทดสอบเชนเดยีวกบัขอ 9.1.4.2(2) จนครบ
ทกุดาน

9.1.4.3 วธิคีำนวณ
คำนวณคาความโกง จากสตูร

                         ความโกง รอยละ  =      x 100

9.1.4.4 การรายงานผล
รายงานคาความโกงทีม่ากทีส่ดุเปนรอยละ

9.1.5 ระยะเยือ้งศนูย
9.1.5.1 เครื่องมือ

ไมบรรทดัเหลก็ทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร
9.1.5.2 วธิวีดั

วดัระยะระหวางขอบของปกกบัผวิของลำตวัทัง้ 2 ดานเปนมลิลเิมตร (b1  และ  b2  ตามลำดบั)
9.1.5.3 วธิคีำนวณ

คำนวณระยะเยือ้งศนูย  จากสตูร

                                       ระยะเยือ้งศนูย  มลิลเิมตร   =

9.1.5.4 การรายงานผล
รายงานคาระยะเยือ้งศนูยทีม่ากทีส่ดุเปนมลิลเิมตร

9.1.6 ความเวาของลำตวั (เฉพาะเหลก็รปูตวัเอช)
9.1.6.1 เครื่องมือ

(1)  เสนดาย
(2) ไมบรรทดัเหลก็ทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร

9.1.6.2 วธิวีดั
(1) วางตวัอยางบนพืน้ราบ ใหปกตัง้ฉากกบัพืน้ราบ
(2) ขงึเสนดายระหวางมมุทีช่นกนัระหวางปกกบัลำตวัทัง้ 2 มมุ โดยใหเสนดายตัง้ฉากกบัดานปก

และวดัระยะหางทีม่ากทีส่ดุในแนวดิง่ระหวางเสนดายตัง้ฉากกบัผวิตวัอยางเปนคาความเวาของ
ลำตวั

9.1.6.3 การรายงานผล
รายงานคาความเวาของลำตวัทีม่ากทีส่ดุเปนมลิลเิมตร

b1 - b2
    2

C
L
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9.1.7 ความไดฉากของปลายตดั (เฉพาะเหลก็รปูตวัเอช)
9.1.7.1 เครื่องมือ

(1) เหลก็ฉาก ทีข่าดานยาวมคีวามยาวมากกวาดานทีจ่ะวดั (B หรอื H)
(2) ไมบรรทดัเหลก็ ทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร

9.1.7.2 วธิวีดั
(1) วางตวัอยางใหดานใดดานหนึง่วางอยบูนพืน้ราบและเรยีบ
(2) วดัความกวางของดานทีต่ัง้ฉากกบัพืน้เปนมลิลเิมตร (B หรอื H)
(3) วางเหลก็ฉากใหขาดานยาวตัง้ฉากกบัพืน้ และเลือ่นเหลก็ฉากใหขอบมาสมัผสักบัผวิหนาของ

ปลายตดัของตวัอยาง
(4) วดัระยะหางตัง้ฉากระหวางปลายตวัอยางกบัขอบของเหลก็ฉากเปนมลิลเิมตร (e)

9.1.7.3 วธิคีำนวณ
คำนวณความไดฉากของปลายตดั จากสตูร

                                 ความไดฉากของปลายตดั รอยละ  =                   x  100

9.1.7.4 การรายงานผล
รายงานคาความไดฉากของปลายตดัทีม่ากทีส่ดุเปนมลิลเิมตรและเปนรอยละของ B หรอื H

9.2 สวนประกอบทางเคมี
9.2.1 วธิวีเิคราะห

ใหใชวธิวีเิคราะหทางเคมโีดยทัว่ไปหรอืวธิอีืน่ใดทีใ่หผลเทยีบเทา
9.2.2 การรายงานผล

รายงานผลการวเิคราะหของตวัอยางแตละตวัอยาง
9.3 ความตานแรงดงึทีจ่ดุคราก ความตานแรงดงึและความยดื

9.3.1 เครื่องมือ
เครือ่งทดสอบแรงดงึ ทีส่ามารถจายแรงไดอยางสม่ำเสมอและตอเนือ่งโดยตลอดในอตัราเรว็ทีก่ำหนด

9.3.2 การเตรยีมชิน้ทดสอบ
9.3.2.1 ตดัตวัอยางเปนชิน้ทดสอบดวยกรรมวธิทีางกล ตามแนวยาวของเหลก็โครงสรางตามตำแหนงทีแ่สดง

ในรปูที ่1 เปนรปูสีเ่หลีย่มผนืผา โดยไมทำใหอณุหภมูขิองชิน้ทดสอบสงูขึน้มากเกนิไป มอีตัราสวน
ของความกวางตอความหนาไมเกนิ 8 : 1 แลวทำเปนชิน้ทดสอบทีม่รีปูรางและมติติามตารางที ่13
หมายเหต ุ ถาไมสามารถตัดตัวอยางตามตำแหนงที่กำหนดในรูปที่ 1 ได ใหตัดตัวอยางใกลตำแหนง

ทีก่ำหนดเทาทีจ่ะทำได และในกรณเีหลก็รปูตวัเอชทีไ่มสามารถตดัตวัอยาง ตาม รปูที ่1 ได
ใหตัดตัวอยางตามตำแหนงของเหล็กรูปตัวไอ

9.3.2.2 ชิน้ทดสอบตองเปนไปตามสภาพเดมิของเหลก็โครงสราง โดยไมผานกรรมวธิทีางความรอนแตอยาง
ใด ถาจะทำใหตรงใหใชวธิดีดัเยน็ และถามกีารบดิโคงมากเกนิไปใหคดัทิง้

     e
B หรอื H
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9.3.3 วธิทีดสอบ
ใหปฏบิตัติาม มอก.244 เลม 4

รปูที ่1 ตำแหนงชิน้ทดสอบตามรปูภาคตดั
(ขอ 9.3.2.1)

ตารางที ่13 รปูรางและมติขิองชิน้ทดสอบสำหรบัทดสอบความตานแรงดงึทีจ่ดุคราก
ความตานแรงดึงและความยืด

(ขอ 9.3.2.1)

หนวยเปนมิลลิเมตร
ความกวางของสวนขนาน ความยาวพิกัด ความยาวของสวนขนาน รัศมีสวนโคงของบา

ความหนา b Lo Lc R
ต่ําสุด

ไมเกิน 6 25 ±  0.7 50 ±  5 ประมาณ 60 15
เกิน 6 40 ±  0.7 200 ±  20 ประมาณ 220 25
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ภาคผนวก ก.
การคำนวณพืน้ทีห่นาตดั

(ขอ 4.1)

ก.1 การคำนวณพืน้ทีห่นาตดั (a) เปนตารางเซนตเิมตรของเหลก็โครงสราง คำนวณไดจากสตูรดงัตอไปนี ้แลวปดเศษ
ใหเหลอืเลขนยัสำคญั 4 ตำแหนง

ก.1.1 พืน้ทีห่นาตดัของเหลก็ฉาก
ก.1.1.1 ขาเทากนั

a =

ก.1.1.2 ขาไมเทากนั

a =

ก.1.2 พืน้ทีห่นาตดัของเหลก็รปูตวัไอ

a =

ก.1.3 พืน้ทีห่นาตดัของเหลก็รปูรางน้ำ

a =

ก.1.4 พืน้ทีห่นาตดัของเหลก็รปูตวัเอช

a =

ก.1.5 พืน้ทีห่นาตดัของเหลก็รปูตวัที

a =

   Ht1 + 2t2 (B - t1) + 0.349(r12 - r22)
                                  100

t (2A - t) + 0.215(r12 - 2r22)
                                100

t (A + B - t) + 0.215(r12 - 2r22)
                               100

    Ht1 + 2t2 (B - t1) + 0.615(r12 - r22)
                                     100

t1 (H - 2t2) + 2Bt2 + 0.858r2)
100

Bt2 + 0.307r12 + 482.6
100


